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1. Allgemeines 


old. Leitfaden der Physik. 23. neubearbeitete Auflage von 
einhold. IV u. 117S. Leipzig, Verlag von Johann Ambro- 
arth, 1937. Das Buch, dessen 22 friihere Auflagen nur als Manuskript 
in der Staatlichen Akademie fiir Technik in Chemnitz benutzt wurden, 
um ersten Male im Buchhandel erschienen. Es ist kein Lehrbuch, sondern 
‘Gruppe im Vortragsunterricht dienen, zugleich aber auch im Arbeitsunter- 
seine zahlreichen Formeln und sein umfangreiches Zahlenmaterial 
finden. Fiir den letztgenannten Zweck erscheint dem Ref. ein Sach- 
wiinschenswert. Dede. 


om. The Theory of Metals based on an essay awarded 
ams prixe in the University of Cambridge 19311932. 
). Vill u. 272. Cambridge, The University Press, 1936. Inhalt: 1. Histo- 
ihrung. 2. Die allgemeine Theorie der Elektronenbewegung in einem 
enen Gitter. 3. Anwendung der allgemeinen Theorie auf besondere 
4. Optische Erscheinungen. 5. Die formale Theorie der Leitung. 6. Der 
us der Leitfahigkeit. 7. Supraleitfahigkeit. Anhang I: Die Fermi-Dirac- 
Anhang II: Oberflachenerscheinungen. Verzeichnis der Symbole. Sach- 
und Namenverzeichnis. Dede. 


U. Dehlinger, W. Friedrich, W. Kolhérster, H. Pfleiderer, W. Ramm, 
t, H. Wintz. Die Weltder Strahlen, herausgegeben von Heinz 
k. Mit zahlreichen Abb, VIII u. 292 S. Leipzig, Verlag von Quelle 
1937. Die grofen Fortschritte, die die letzten Jahrzehnte in der Er- 
der Strahlungsvorgange gebracht haben, veranlassen den Herausgeber, 
n Fachgebiete der Strahlenforschung nicht nur in der Physik, sondern 

Nachbargebieten, wie Medizin, Biologie, Technik, von berufenen Ver- 
ser Gebiete darstellen zu lassen. Die Darstellungen setzen spezielle 
e nicht voraus. Inhalt: P. Debye und W. Ramm: Grundlagen der 
sik. H.Wintz: Die Strahlen im Dienste der Heilkunde. H. Pflei- 
ie bioklimatische Bedeutung der Strahlen. W. Friedrich und 
eiber: Organismenstrahlung. W. Kolhérster: Die Hohenstrahlung. 
nger: Die technische Anwendung der Strahlen. Verfasserverzeichnis 
erzeichnis, Dede. 


» Aufgaben der kausalen Forschung in Medizin, 
mm Jund Recht. Medizin, Industrie-Gefahren, Pro- 
2, Versicherungen. 216 S. Basel, Verlag von Benno Schwabe 

: Dede. 


Ottovon Guericke. ZS. f. techn. Phys. 17, 345—354, 1986, Nr. 11. 

37, 7A—780, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. 

m. Henry Louis Le Chatelier. Naturwissensch. 24, 769—770, 
Dede. 
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W. P. von Poletika. A. P. Karpinski (7. 1. 1847—15. 7. 1936). Naturwissens 
24, 790—794, 1936, Nr. 50. i 
Dr.-Ing. eh. Walter Dornig +. Elektr, Nachr.-Techn. 13, 400, 1936, Nr 
Oberregierungsrat Prof. Dr. phil. Dr.-Ing eh K. Scheel 
Elektr. Nachr.-Techn. 13, 400, 1936, Nr. 11. “J 
P. Martell. Alfred Nobel. Zum 40. Todestag. ZS. f. d. ges. SchieBe 
Sprengstoffw. 31, 397—3899, 1936, Nr. 12. i 
Sefor Don Juan dela Cierva, Nature 139, 17—18, 1936, Nr. 3505, $ 
Thomas Martin Lowry (1874 to 1936). Trans. Faraday Soc. 32, 1657, 19 
Nr.12 (Nr. 188). 

BE. Gold. Dr. W. Schmidt. Nature 138, 1086—1087, 1936, Nr. 3504. : 


Guido Seeber. Edison und der Film. Kinotechnik 19, 12—16, 1936, 


Albrecht Bethe. 150 Jahre Galvanismus. (Hin verséumtes Jubila 
Naturwissensch. 24, 801—802, 1936, Nr. 51. i 


Moritz yon Rohr. Ernst Abbes Apochromate. Zur 50. Wiederkehr i 
ersten Bekanntmachung am 9. Juli 1886. 24S. u. 2 Anhange. Jena, Carl Zeiss, oh 
Jahreszahl, Das Bandchen behandelt die Entdeckungsgeschichte der Heute 
und enthilt in den Anhingen eine genaue Wiedergabe der ersten Veroffentli 

Abbes in den Sitzungsberichten der medizinisch-naturwissenschaftlichen Ge: 
sehaft zu Jena, Sitzung vom 9. Juli 1886 und des anschliefiend herausgebracht 
Zeiss-Kataloges von 1886. : De 


J.L. Synge. Integral Electromagnetic Theorems in Gene 
Relativity. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 484—448, 1936, Nr. 891. 
allgemeine Green-Stokessche Theorem, das M-fache und (M--1)- 
Integrale in einem N-dimensionalen Raum verbindet, wird auf das Raum 
Kontinuum angewandt. Dessen indefinite metrische Fundamentalform gibt Al 
zu besonderen Uberlegungen. Es folgt die Anwendung der Resultate auf 
gemein-relativistische Formulierung der elektromagnetischen Theorie. 


Robert Esnault-Pelterie. Extension du principe de la loi-limite 
analyse dimensionelle. C. R. 203, 755—759, 1936, Nr.17. Es wird ge e: 
wie nach den Methoden der Dimensionsanalyse es méglich ist, auf die 4 
méglicher GesetzmaBigkeiten der angewandten Physik riickzuschliefen, insbe 
wie die Verallgemeinerungsméglichkeiten eines spezifischen Gesetzes lauten es 


Paul Giittinger. Grundzitige eines neuen Atommodells. Helv. 4 
Acta 9, 689—692, 1936, Nr.8. Die Wellenmechanik fiihrt zur Annahme e 
<Schwingungamediams®, welches vom Verf. Weltither genannt wird. Fiir das 
Atommodell wurde angenommen, dafi auger dem Weltiather keine Stoffe exis e| 
und da® alle Atome aus dem Weltither aufgebaut sind. Sie erscheinen 
sammensetzungen von Wirbelringen. Die Entstehung der Lebewesen ordnet © 
diesem Weltbild ebenfalls ein. Henn 


Orestina Garavaldi. Questioni sulle velocita superlumin gags 
(N.S.) 18, 866—369, 1936, Nr. 8. 


V. Fock. Inconsistency of the Neutrino Theory of Light 
138, 10111012, 1936, Nr. 3502. | 
V. Fock. Uber die Unméoglichkeit einer Neutrinotheorie d 
Lichtes. C. R. Moskau 1936 [4], S. 229—231, Nr.5. Verf. zeigt einen Widerspr 
in Jordans Neutrinotheorie des Lichtes auf; er ‘beruht darauf, dag wegen 


| 


= 
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iperpositionsprinzips die Wellenfunktionen von Licht- und Neutrinofeld linear, 
egen der Verschiedenheit der Statistiken fiir Lichtquanten und Neutrinos die Be- 
ehung zwischen beiden Funktionen aber nicht linear ist. Verf. weist ferner darauf 
n, dats auch aus allgemeinen Uberlegungen heraus eine widerspruchsfreie Neutrino- 
eorie des Lichtes iiberhaupt nicht méglich erscheint. Henneberg. 


rnard Kwal. Le repérage spatio-temporel de positions et les 
slations d’incertitude dans la mécanique quantique 
uaternionienne. C. R. 203, 1182—1134, 1936, Nr.22. Die vom Verf. vor- 
schlagene Schreibweise der Quantenmechanik mit Hilfe von Quaternionenmatrizen 
. R. 203, 983, 1936) fiihrt auf eine Form der Ungenauigkeitsrelation, in der alle 
oordinaten des Weltpunkt- (Raum-Zeit-Koordinaten) und des Energie-Bewegungs- 
éfe-Vierervektors X und P miteinander in der Form 4 P-4 X = h verbunden 
ad. Sie geht fiir den Fall der Messung einer Gréfe nebst der konjugierten in 
@ yon Heisenberg angegebene iiber. Henneberg. 


. De Donder et J. Géhéniau. Le modéle électronique de la Mé- 
inmique ondulatoire de Dirac. C. R. 203, 1288—1240, 1936, Nr. 23. 
erif. untersuchen die Bewegung eines geladenen Teilchens in einem Schwerefeld, 
hem elektromagnetischen und einem Wellenfeld. Es werden die verallgemeinerten 
jrae-Gleichungen hergeleitet, die von J. M. Whittaker aufgestellt worden sind. 
Henneberg- 

jsene Datzefi. Mécanique quantique relativiste de l’électron. 
R. 203, 1240—1242, 1936, Nr.23. Es ist bekannt, die unrelativistische Wellen- 

sichung (Schrédinger-Gleichung) aus dem klassischen Energiesatz dadurch ab- 
leiten, dafi gewissen Gréfen (den Impulsen) in bestimmter Weise Operatoren zu- 
ordnet werden. In ihnlicher Weise leitet nun Verf. die relativistische Wellen- 
xehung (Dirac-Gleichung) her. Henneberg- 


on Gropper. Quantum Theory of the Equation of State at Low 
@mperatures. Phys. Rev. (2) 50, 963—974, 1936, Nr.10. Verf. leitet fiir den 
ll der Bolizmann-, der Bose-Einstein- und der Fermi-Dirac-Statistik den zweiten 
vialkoeffizienten B ab. Es ergibt sich ein Ausdruck, der von Phasendifferenzen 
‘der Wellenfunktion abhingt, die z. B. aus Streumessungen entnommen werden 
be Fir kleine Temperaturen lift sich B in eine Potenzreihe nach der Tempe- 
a T entwickeln, die formal mit der experimentell ermittelten Formel fiir den 
ll des He iibereinstimmt. Aus der Reihenentwicklung kénnen umgekehrt die 
hlenwerte in einem vorgegebenen Ansatz des Atompotentials bestimmt werden; 
} liefern das Potential von Slater und Margenau innerhalb von dessen 
iltigkeitsbereich. - Henneberg. 


| Chkaptywyi. On the Lorentz equation of motion in the new 
‘eetrodynamics. Acta Phys. Polon. 4, 395—404, 1986, Nr.4. Wahrend die 
yrentzschen Bewegungsgleichungen in der klassischen Elektrodynamik zu den 
jaxwellschen Gleichungen als weiterer Erfahrungsgrundsatz hinzukommen, 
\Sen sie sich in der Born-Infeldschen Theorie aus diesen ableiten; die Her- 
tung ist bereits von Infeld, Frenkel und Feenberg vorgenommen 
‘tden. Verf. zeigt nun einen neuen Weg, bei dem keine weiteren Annahmen 
ier Hamilton- und Lagrange-Funktion notwendig sind, als da® sie von dem 
duke D-H bzw. B- lediglich quadratisch abhingen. Als Beispiel dient die 
iwegung einer Punktladung in einem homogenen elektrischen Felde. Henneberg. 


‘gene Peenberg. On Relativity Corrections in the Theory ofthe 
*uteron. Phys. Rev. (2) 50, 674, 1986, Nr. 7. Fiir das Deuteron haben 
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| 
Blochinzew und Margenau Relativitatskorrekturen gema® der quadratisch¢ 
Wellengleichung angegeben auf der Basis eines ktinstlichen Einkérpermodells. Vel 
schreibt die exakte Hamilton-Funktion an und sieht daraus, daf die Kore 
dabei nur 1/, des von obigem Verf. berechneten Wertes betragt. Jehi 


August Kufferath, Eine kurze Ubersicht iber die ultraviolette 
Strahlen, besonders ihre kiinstliche Herstellung und Ai 
wendung. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturw. 42, 341—348, 1936, Nr. 10. 

Johannes Kahra. Schulversuche zum Fernsehen. Unterrichtsbl. f. Ma 
u. Naturw. 42, 365—366, 1936, Nr. 10. | 
John B. Wilbur. The mechanical solution of simultaneoi 
equations. Journ. Franklin Inst. 222, 715—724, 1936, Nr. 6. Deo 


S. C. Collins and B. E. Blaisdell. The Illumination of Mercul 
Menisci. Rev. Scient. Instr. (N-S.) 7, 359, 1936, Nr.9. Ein Vorschlag vi 
Zeleny tiber die Beleuchtung von Quecksilbermenisken durch einen Hintergru) 
mit zwei gekreuzten schwarzen Linien wird fiir Prazisionsmessungen auf Grui 
eigener Erfahrungen und solcher der PTR. abgelehnt. Seki 


©. Robert Moodey and Arnold Lowman. A simple laboratory- mat 
blast lamp. Science (N.S.) 84, 296, 1986, Nr. 2178. Es wird ei 
Laboratorium-Gebliselampe beschrieben, die mit einfachen Laboratoriumsmitte 
hergestellt werden kann. Als Luftdiisen werden abgefeilte Injektionsspitzen w 
wendet. Sch 
Georg Keinath, Ele ktrische Messung physikalischer Gréfien i 
Maschinenbau und Betrieb. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 33—87, 1937, Nr 
Dei 

i 


2. Mechanik 
W. Spith. Schiitteltisch zur Priifung der Schwingungsfesti, 
keit von Geraten. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 12, 1937, Nr.1. De 
Léon Rebuffé. Sur la mesure de la résistance électriq, 
moyenne et de la durée pendant le choc de deux cor) 
métalliques. C. R. 203, 1230—1232, 1936, Nr. 23. Berichtigung al 
S.1408, Nr. 24. Verf. teilt die Ergebnisse mit tiber die Messungen des mittle)) 
elektrischen Ubergangswiderstandes und die Berithrungsdauer beim i 
sammenstof zweier metallischer Kérper. Der eine (. B. kugelférmige) Kor) 
ist von geringer Masse und an einem diinnen Kupferfaden aufgehangt ‘| 
schligt pendelnd gegen eine fest eingespannte Metallplatte. Die Messung) 
wurden mit Hilfe eines ballistischen Galvanometers ausgefiihrt. Aus (| 
Mefergebnissen lé®t sich auf einen definierten Ubergangswiderstand schlie 
er hingt vom Material, von der Masse und der Auftreffgeschwindigkeit des | 
wegten Kérpers ab. Die Ergebnisse itber die Zeitmessung lassen sich ebenf) 
angenihert gesetzmifig darstellen. Das Produkt aus Widerstand und Berdihrut! 
dauer erwies sich fiir ein gegebenes Metall angenahert als konstant und in gewis) 
Grenzen unabhingig von der Auftreffgeschwindigkeit und dem Radius des : 
wegten Kérpers. W. Ho: 
Max Hempel und Hanns-Eberhard Tillmanns. Verhalten des Stahles | 
héheren Temperaturen unter wechselnder Zugbeansp! 
chung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 163—182, Lief. 
(Abh. 308). Die bisherigen Ergebnisse fiir die Wechselfestigkeit von Stahlen | 
héherer Temperatur sind nach dem Schrifttum tabellarisch zusammengestellt |) 


ia 
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értert. An je einem C-, Mo- und Cr-Ni-W-Stahl wurden bei Temperaturen bis 
10 bzw. 600° (Proben in elektrisch geheizten Fliissigkeitsbadern) durch statische 
ersuche bestimmt: 0,02- und 0,2-Grenze, Zugfestigkeit, Dehnung und Einschniirung, 
auerstandfestigkeit; ferner nach dem Wohler-Verfahren (fiir eine Grenzlast- 
echselzahl von 2-10°) die Schwellfestigkeit. Bei dieser wurden (mittels Mef- 
mw) Dehnbetrige bis 13 % und Dehngeschwindigkeiten von 200 bis 400-10-' %/h 
gen Schlufi des Dauerversuchs beobachtet; ein Ansteigen vor dem Bruch war 
cht zu bemerken. Die ermittelten Schwellfestigkeiten sind demnach praktisch 
cht zu verwenden. Durch photographische Aufzeichnung (mittels eines Hebels 
it Hohlspiegel) wurden die Dehngeschwindigkeiten bei zwei Frequenzen (50 und 
0 Lastwechsel/min) bei Belastungen, die gleich der Dauerstandfestigkeit bzw. 
eich der 0,2-Grenze waren, mit einer Genauigkeit von +2-10-'%/h ermittelt 
1d mit denen des Dauerstandversuches verglichen. Die Dehnkurven ergaben bei 
‘iden Beanspruchungsarten im allgemeinen dieselben Dehngeschwindigkeiten, 
lls bei dem Versuch mit schwellender Beanspruchung die obere Lastgrenze 
eich der Dauerstandfestigkeit gewahlt wurde, und zwar unabhangig von der 
‘equenz. Fiir zahlreiche Hinzelheiten muf® auf die Arbeit selbst verwiesen werden. 


Berndt. 
Irmann und W. Miiller. Beitrag zur Bestimmung der Warmdauer- 
andfestigkeit verschiedener Aluminiumlegierungen. 


hweizer Arch. 2, 231—239, 1936, Nr. 10. Nach Erérterung der Abhiingigkeit der 
*hnung von der Belastungsdauer und der Dauerstandfestigkeit von der Tempe- 
tur sowie der Verfahren zur Bestimmung der Warmdauerstandfestigkeit wird 
ler Versuche an vollstindig stabilisiertem Rein-Al (99,3 %) und drei Al-Legie- 
ngen (ftir Avional auch im normal ausgehiarteten Zustande) nach dem Verfahren 
n Rohn berichtet. Zur Kontrolle wurde mit dem Martensschen Spiegel- 
parat der Dehnungsverlauf von Probestiben bestimmt, die auf die fiir die be- 
‘ifende Belastung mit dem Apparat von Rohn ermittelte Endtemperatur er- 
irmt wurden. Fiir die stabilisierten Werkstoffe lag bei 20° die nach dem Ver- 
aren von Rohn bestimmte Warmdauerstandfestigkeit infolge Verfestigung nahe 
er tiber der 0,2-Grenze. Diese Werte fallen aber, wie aus dem Vergleich mit 
r Warmstreckgrenze folgt, zu hoch aus und sind praktisch nicht zu verwenden. 
t steigender Temperatur nahm die Warmdauerstandfestigkeit erst langsam, dann 
scher ab. Fiir ausgehirtete Al-Legierungen sind die mit der Rohn-Apparatur 
ialtenen Werte nur Anhaltspunkte fiir die Gréfienordnung; genaue Werte kénnen, 
enso wie fiir Dauererwirmungsversuche, nur im Dauerversuch bestimmt werden, 

Berndt. 
B. Biezono und J.J. Koch. Die Berechnung des statisch-un- 
‘Sstimmt gestiitzten, geschlossenen Kreisringes. ZS. f.angew. 
ith. wu. Mech. 16, 321—335, 1936, Nr. 6. Dede. 


Ludwig. Uber Traiger mit Higengewicht und gleichem Wider- 
and gegen Biegung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 353, 1936, Nr. 6. 
fechnet werden der aufliegende Trager und der Freitrager mit Einzellast am 
jen Ende, wenn die Querschnitte Rechtecke mit konstanter Breite sind. Die 
iiten absoluten Biegungsmomente werden durch elliptische Integrale zweiter 
ttung ausgedriickt, die abteilungsweise durch binomisehe Entwicklung und 
sderholte Produktintegration ausgewertet werden. Das Gesamtgewicht kann 
in dureh elementare Integration berechnet werden. (Zusammenfassung des 
rf.) Dede. 


(Galli, Le vibrazioni di un sistema elastico con vincoli 
he rti ed elastici. Lincei Rend. (6) 23, 572—580, 1936, Nr.8. Die Schwin- 


| 
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gungsvorgange in gekoppelten elastischen Systemen, wie Briickentraiger w 
Briickenpfeiler, werden berechnet. Die Rechnungen werden durchgefiihrt fiir b 
liebige Verbindungen zwischen Trager und Pfeiler, insbesondere fiir starre, Gelen 
verbindungen und fiir Lagerung des Tragers auf Wagen. Scha 

| 


E. Volterra. Sugli archi elastici piani. Il. Direttrice rettiline 
Lincei Rend. (6) 23, 591—597, 1936, Nr. 8. Die Untersuchungen tiber die elastische. 
ebenen Bégen werden fortgesetzt. Die in einer friiheren Mitteilung aufgestellti 
aligemeinen Gleichungen, bei denen der Vektor der elastischen Verschiebung d. 
Kinschrankung wu = A4-y-+¥» unterworfen wurde, wo 4 und » nur von der | | 
kriimmten, mit der Mittelfaser zusammenfallenden Koordinate 2 abhangen, werd)| 
fiir den einfachsten Fall einer geradlinigen Mittelfaser integriert. Die Integra’ 
werden in eine Form gebracht, aus der alle Formein fiir beliebige Belastaag | 
und beliebige Randbedingungen abgeleitet werden kénnen. Scho. 
i 

E. Volterra. Sugli archi elastici piani. II] Direttrice qualsias 
Lincei Rend. (6) 23, 665—669, 1936, Nr.9. Die allgemeinen Gleichungen des in | 
vorstehenden Untersuchung behandelten Problems werden integriert. Die Losw 
wird auf der des vorstehend behandelten Falles geradliniger Mittelfaser at| 
gebaut. Nur in einem Teil der vier Gleichungen fiir die Zusatzglieder erschei 
der Wert der Kriimmung. Fiir die Lésung der parabolischen und der elliptisehi 
Bégen wird eine Naherungsmethode angegeben. Bei den angegebenen Losung) 
ist zunachst konstante Starke der Bogen yorausgesetzt. .Durch eine Naherung 
methode kénnen auch die Lésungen fiir den Fall raumlich veranderlicher st 
gewonnen werden. Schi, 
: 


C. Jodi. Procedimenti per ricerche sperimentali su s 10 
elastici. Lincei Rend, (6) 23, 682—685, 1936, Nr. 9. In der Praxis dade 
rechnung von Aufbauten auf elastischen Bodenflachen bedient man sich ein 
Funktion, die eine lokale Elastizitét des Bodens enthalt. Diese hangt wiederv 
mit der Bettungsziffer zusammen. Im allgemeinen erhalt man hiermit brauehba 
Ergebnisse. Bei der Berechnung eines grofien Docks haben sich jedoch eini 
Schwierigkeiten ergeben. Daher wurde die erwahnte Funktion naher ee 
Es wird eine Formel angegeben, nach der man aus der Messung der | 


an zwei Punkten bei bekannter Belastung die Bettungsziffer bestimmen kann. Seh : 


| 
B. W. Derjaguin, A. A. Leontjewa und M. P. Wolarowitseh. Me ssung a 
Schubmoduls glasartigerSystemeim Erweichungsinter a 
Acta Physicochim. URSS. 5, 617—626, 1936, Nr. 5. [S.500.] H. Ebe) 


A. F. Dufton. The Computation of the Strength of Window 
Phil. Mag. (7) 22, 1165—1167, 1936, Nr. 151. In einer friiheren Mitteilung (die 
Ber. 16, 633, 1935) wurden Nomogramme zur Berechnung der Festigkeit a 

: 
| 


eckiger Glasscheiben auf Grund der Naherungsformel p = 27? (a? + b*)/k@ 
angegeben. Mit Riicksicht auf die von H. Marcus (Die Theorie elastischer 
webe und ihre Anwendung auf die Berechnung biegsamer Platten, Berlin 
Springer) gefiihrten Vergleiche zwischen der strengen und den angenahert 
Lésungen hat der Verf. neue Monogramme ausgearbeitet, die sich auf die b é 
Naherungsformel | 


| 


Ese 5a? b? ] 


a+b! Ll 6 (t+ 04) 
aufbauen. Hierbei bedeuten: a, b und ¢ die Lange, Breite und Dicke der (e: 
gekitteten) Glasscheibe, f die Festigkeit und p die gleichmafig verteilte Belastu!, 
die dadurch zur Wirkung kam, daf§ die Luft unterhalb des Rahmens, de Ai 
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heiben trug, ausgepumpt wurde. Unter sonst gleichen Umstanden ist die Festig- 
sit von Walzenglas annahernd doppelt so grof} als die von Spiegelglas. Leon. 


. Weinblum, H. Amtsberg und W. Bock. Versuche tiber den Wellen- 
iderstand getauchter Rotationskérper. Schiffbau 37, 411—419, 
136, Nr. 22. Neben der Bewegung eines Kérpers im unbegrenzten Medium und 
1 der Grenze zweier Medien (Schiff) beansprucht der Fall Beachtung, dafi der 
drper z. B. im Wasser véllig getaucht, aber in endlicher Entfernung von der 
berflache eine gleichférmige Translation ausfiihrt; hierbei tritt ein Wellenwider- 
and auf. In einer fritheren Arbeit des erstgenannten Verf. (Ingenieurarch. 7, 
4, 1936) ist unter Benutzung einer grundlegenden Abhandlung von Havelock 
zeigt worden, welche Drehkérperformen fiir bestimmte Geschwindigkeiten einen 
ingen Wellenwiderstand in bestimmten Tauchtiefen aufweisen; die vorliegende 
ntersuchung bezweckt eine experimentelle Priifung der Ergebnisse. Die rech- 
‘riseh gewonnenen Schluffolgerungen bestatigen sich qualitativ durchweg; ins- 
tsondere zeigt sich, daf} bei bestimmten Geschwindigkeitsgraden sehr véllige 
Orper giinstig werden kénnen. Verschiedene bei Schiffen festgestellte Interferenz- 
g@enschatten der Wellensysteme finden sich bei getauchten Drehkérpern in ver- 
irktem Mafie. Die Grenzen der Giiltigkeit der theoretischen Ansatze werden 
Stgestellt; bei den gewahlten Abmessungen der Modelle wird der Wellenwider- 
ind fiir Tauchtiefen, die dem gréften Durchmesser und dariiber entsprechen, 
(ch quantitativ befriedigend wiedergegeben. Daher laft sich auch die ,,Grenz- 
ui@huns“ errechnen, nach deren Uberschreiten der Wellenwiderstand zu vernach- 
ssigen ist. Versuchsergebnisse fiir Rotationskérper an der Oberflache werden 
itgeteilt. Weinblum. 


| Rossbach. Uber Grundwasserstrémungen (Il). Ingen-Arch. 7, 


/2—351, 1936, Nr. 5. Dede. 


\mS Raj Luthra and V. I. Vaidhianathan. Uplift pressures under 
jeirs with three sheet piles. Proc. Indian. Acad. (A) 4, 491—502, 1936, 
4 Im Rahmen einer Reihe von Arbeiten (s. auch diese Ber. 17, 15, 2103, 1936) 
tersuchen die Verff. die Druckverteilung in dem porésen Untergrund eines Stau- 
jmmes mit drei Spundwinden und einer wasserundurchlassigen Sohle. Die 
iden 4ufseren Spundwinde werden dabei festgehalten und haben eine konstante 
jefe, wihrend die mittlere sowohl in ihrer Stellung als auch in ihrer Tiefe ver- 
idert werden kann. Aus den Ergebnissen der Arbeit werden Richtlinien fiir die 


|anung von Staudimmen mit drei Spundwanden gegeben. LL-F. Richter. 
]uchan Aysee et Nichel Luntz. Tourbillons électroconvectifs. C.R. 
3, 11401142, 1936, Nr. 22. [S.515.] Hohle. 


Pistolesi. Sul problema del’ala rotante. Lincei Rend. (6) 23, 585 
“391, 1936, Nr. 8. Das Problem eines um, eine beliebige Achse rotierenden Fliigels 
tk unter der Annahme konstanter Umstrémungsverhiltnisse exakt berechnet. 

| Ausdruck fiir die Kraftwirkung treten bei konstanter Winkelgeschwindigkeit 
i Glieder auf, die die Kutta-Jakowskische Kraft, die Zentripetalkraft 

1 die. eigentlichen, auf der Rotation beruhenden Kraftwirkungen darstellen. Das 
!ment der Kriafte um den Mittelpunkt des Profils wird ebenfalls berechnet. Es 
yd auBerdem ein allgemeiner Ausdruck fiir die Kraftwirkung angegeben, der 

wh den Fall der Winkelbeschleunigung umfaft. Die Berechnungen kénnen auf . 
azyemeinere Falle ausgedehnt werden, in denen das Profil in einem Strémungs- 
1 rotiert, das Wirbel und Quellen enthilt. Insbesondere kénnen nach der Me- 
"de des Verf. Fille berechnet werden, bei denen in der Rotationsachse eine 


| 
| 
| 


7 
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Quelle oder eine Quelle und ein Wirbel sitzt, ein Problem, das fiir Radialturbin’ 
von Bedeutung ist. Sché 


C. Agostinelli. Sul vortice elicoidale. Lincei Rend. (6) 23, 670—6' 
1936, Nr.9. Es wurde bereits gezeigt, dafi die hydrodynamischen Gleichungen y 
Euler in zylindrischen Koordinaten unter bestimmten Bedingungen integri¢ 
werden kénnen. Diese Bedingungen werden angegeben fiir den Fall, dai ¢ 
Massenkrafte ein Kraftepotential besitzen, dai die Dichte konstant ist und daft d 
Wirbel nicht ausdriicklich von der Zeit abhaingt. Unter diesen Bedingungen el 
halten die Lésungen auch den Fall der Hillschen Wirbel. Unter den gleich 
Bedingungen wird eine vollstandige Lésung der Eulerschen Gleichungen ¢. 
funden, die den Fall eines schraubenférmigen Wirbels umfa®t, dessen Wirbelu’ 
in der Zylinderachse konstant ist und dessen Geschwindigkeitskomponenten v 
der Winkelkoordinate unabhingig sind. Schi 


B. Finzi. Rotazioni plastiche. Lincei Rend. (6) 23, 676—681, 1936, Nr.) 
Die Bewegung eines plastischen, zahen Mediums wird behandelt, dessen Punk 
koaxiale Kreise beschreiben, wahrend jede 6rtliche Gréfe nur von der Zeit | 
dem Abstand von der Achse abhangt. Die Bewegungsgleichungen sind linear 0} 
identisch mit den entsprechenden Gleichungen eines nur zihen Mediums bis a 
ein Zusatzglied, dessen Absolutwert gleich der doppelten Plastizititskonstanten j) 
Es kann gezeigt werden, daf} im stationéren Falle, wenn das Medium inkompressil, 
ist und die a4uferen Krafte konservativ sind, das allgemeine Integral mit einer v) 

| 

j 


Cisotti angegebenen Lésung der Gleichungen eines nur ziihen Mediums identis 
ist, dessen Kriéfte nicht gleichférmig sind. Lésungen allgemeiner Falle sollen spit 
mitgeteilt werden. Sch: 


A. Predvoditeley. A contribution to the theory of the Buns?) 
flame. Techn. Phys. USSR. 2, 364—368, 1935, Nr.4. In seiner Theorie cj) 
Bunsenflamme stellt Michelson drei Satze auf: 1. Die Bewegung des uny) 
brannten Gases in der Nachbarschaft jedes Elementes der konischen Oberflache 
genau entgegengesetzt gleich der Ausbreitung der Flamme im ruhenden Gas. 2. |? 
Geschwindigkeitskomponente des Gasstrahls senkrecht zur brennenden Flache m) 
in jedem Punkt gleich der normalen Verbrennungsgeschwindigkeit des Gases 5 
3. Die Geschwindigkeit des unverbrahnten Gases innerhalb des Konus der Bumst; 
flamme ist parallel zu der Erzeugenden der zylindrischen Roéhre, durch die das (3 
ausflieSt, und es gilt damit w = w-cos (n,w), wobei w die normale Verbrennun - 
geschwindigkeit und w die mittlere Ausstro6mungsgeschwindigkeit des Gases ¢5 
dem zylindrischen Rohre bedeutet. Dieser letzte Punkt findet nicht die Zustimmu? 
des Verf., da sie hydrodynamischen Gesetzen widerspricht. An verschiede 
Photographien von Bunsenflammen von Khitrin bestitigt Verf. die Giilti 

folgender Formel der Geschwindigkeitsverteilung, die er friiher gemeinsam ut 
Stupotshenko aufgestellt hatte: v =k-V- Caml y?/x, Wobei v die | 
geschwindigkeit in den freien Raum, k eine Konstante, V die mittlere Stromun- 
geschwindigkeit innerhalb des Rohres, f eine gewisse von der Abszisse # (par 
der Rohrachse) abhingige GréRe und y den Abstand von x bedeutet. Die Giiltis 
dieser Forme] zeigt, dafi der innere Konus der Bunsenflamme eine Photograp 
des hydrodynamischen Gesetzes der Geschwindigkeitsverteilung tiber den 
schnitt der Flamme ist. 


André Fortier. Sur la détermination dela viscosité des gaz et 
la Constante de Sutherland. C. R. 203, 711—712, 1936, Nr. 16) 4 


; 
« q 
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ist darauf hin, dafi die meisten Bestimmungen der Zahigkeit von Gasen zu un- 
jau sind, um daran die Giiltigkeit der Sut h erlandschen Interpolationsformel 
priifen. Nach einem friiher beschriebenen Relativverfahren mifit er die relative 
higkeit 7’ der Luft mit einer _geschitzten Genauigkeit von 1/s99) und erhalt die 
genden Werte fiir 7 und die Sutherlandsche Konstante C: 


@emperatur .. . —180 — 80 — 20 0 + 20 °C 
5) 3 ee 5c) - URBHAO 0,748 0.942 1 1,056 
OO os 
oe 115 120 104 Erk, 
Trendelenburg. Die Akustik auf dem Physikertag in Bad Salz- 
unn. Naturwissensch, 24, 809—813, 1936, Nr. 51. Dede. 


P. Konstantinow und I. M. Bronstein. Uber einige Anwendungen 
‘ry Kontinuitaitsgleichung der Energie in der Akustik. Phys. 
. d. Sowjetunion 9, 6830—640, 1936, Nr. 6. Trendelenburg. 


Reimseh und U. Schmidt. Weiterentwicklung des Glimmlampen- 
srkehrsgeraduschmessers. Kraftfahrtechn. Forschungsarb. 1936, S. 23 
24, Nr. 3. [S.510.] 

as Tonfrequenz-Spektrometer fiir Frequenzanalysen. 
mmens-ZS. 16, 469—471, 1936, Nr. 11. [S.507.] Liibcke. 


| Birek, P. Ketowski und H. Lichte. Logarithmische und lineare 
1utstarkenskala. Ann. d. Phys. (5) 27, 664—668, 1936, Nr.7. Die Laut- 
rkenempilindung ist wie jede Empfindung mit physikalischen Methoden grund- 
zlich nicht mefbar, so da man die ,,richtige Skaleneinteilung“ mit Hilfe der 
ipfindune nicht priifen kann. Es wird vorgeschlagen, die Lautheitsfunktion von 
jeteher (Journ. Franklin Inst. 22, 405, 1935) durch eine lineare Skale wieder- 
yeben, weil ,.mindestens der Gebrauch einer linearen Skale neben der logarith- 
sehen als berechtigt“ erscheint. Liibcke. 


0. Kneser und 0. Gauler. Das Problem der Schallausbreitung in 
ilweise dissoziierten Gasen. Phys. ZS. 37, 677—684, 1936, Nr. 19. 
rch die yverzégerte Einstellung des thermischen Gleichgewichts zwischen den 
nslatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden einereits und den Schwingungs- 
theitsgraden andererseits, d. h. infolge der endlichen Einstelldauer der Schwin- 
igswarme tritt beim Durchgang von Ultraschall Schalldispersion und die mit ihr 
\ts verbundene Schallabsorption auf. Fiir teilweise dissoziierte Gase, die stets 
/e erhebliche Schwingungwirme besitzen, ist das Zusammenwirken des Effektes 
iat iibersichtlich. Unter einigen vereinfachenden Annahmen wird hier die 
‘persions- und die Absorptionsforniel aufgestellt. Es ergeben sich dann drei 
bee bei denen entweder keine Molekiile zerfallen oder bei denen die Schwingungs- 
‘me so schnell angerezt wird, daB sie nur bei hohen Frequenzen Dispersion 
i Absorption hervorruft, oder ibe: denen sich das Dissoziationsgleichgewicht so 
nell einstellt, da’ Dispersion und Absorption nur bei ganz hohen Frequenzen be- 
\kt werden. Der Typus der Dispersions- und Absorptionskurven ist in allen 
li Fallen der gleiche. Die Uberlagerung beider Dispersionseinfliisse wird fiir 
5) kstofftetroxyd eingehend diskutiert. Es ergibt sich der Einfluf der Dissoziation 
| uae stirker als der der Anregung. Die Stufen der Dispersion und die 
ee der Absorption liegen bei héheren Frequenzen als in den Einzelfallen. Die 

persion ist vom Druck abhingig, die Schallgeschwindigkeit nimmt mit zu- 
tmendem Druck ab. Ein Einflu8 der Temperatur ist nur schwer abzuschatzen. 
kann Dispersion erwartet werden bei Ausdehnung der Versuche auf héhere 
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Frequenzen, geringere Drucke und tiefere Temperaturen. Die bisher vorliegen¢ 
Messungen erlauben noch keinen Schluf} auf den Dissoziationsmechanismus. Litbe 


A, Gastell Schalldammungen in der Praxis und Vorsehla 
zur Normung des Schallschutzes von Wohnungstrennwand 
und Decken. Akust. ZS. 1, 24—25, 1936, Nr.1. Mit 4 Heulténen von 140 +' 
400 + 200, 900 + 300 und 2100 ty 900, Hertz von Schallplatten wurde ein Lautspreel 
betrieben. Als Empfanger wurde ein Lautstarkenmesser im Sende- und Empfan 
raum benutzt und nachtraglich aus den Phonwerten die db-Werte fiir die — 
treffenden Frequenzen bestimmt. Die Absorption im Empfangsraum wurde du 
Messung der Lautstarke bei bekannter Schalleistung beriicksichtigt. Die Mit) 
werte der Messungen an Hinfachwanden stimmen bis 150kg/m2 mit den Erg 
nissen aus Laboratoriumsversuchen iiberein. Fiir stirkere Wande steigt 
Dammung mit dem log des Gewichtes stairker an. Fiir Trittschallmessuni 
wird ein Normalhammerwerk (5 Stiick 500 g-Eisengewichte mit 1em Buchenhi, 
auflage fallen aus 4cm Hohe je zehnmal pro Sekunde) benutzt. Die Lautstii 
wird im darunterliegenden Raum gemessen und dessen Absorption beriicksicht | 
In mehrstéckigen Hausern wurde die Schallverteilung in den tieferen Stockwerl 
auf Grund der Ké6rperschalleistung bestimmt. Es zeigt sich, daf Ziegelban| 
giimstiger als Beton oder Stahlskelettbauten sind. Die gewonnenen Erfahrum 
werden ausgenutzt, um fiir ein Blatt des Deutschen Normen- Ausschusses fiir i ni 
Bauarten und Baustoffe die fiir Wohnungstrennwande und Decken nétige Seh | 
'dimmung und Trittschallstirke festzulegen. Liibe: 


I 
} 
' 
E. Liibeke. Methoden und Ergebnisse von ero | 


gen bei elektrischer Energieumsetzung. Elektrot. u. Maschine) 
54, 457—464, 1936, Nr. 39. Ubersicht tiber die Methoden und Geriite zur Geraus 
bestimmung, die Gerauschbildung bei elektrischen Maschinen, die Gerauschbild)| 
bei elektrischen Schaltgeraten. Litbi: 


W. Kamm und 0. Hoftmeister. Geriuschfragen bei Kraftfahrzeug) 
Kraftfahrtechn. Forschungsarb. 1936,°S.11—12, Nr.3. Physikalische und phy) 
logische Vorgiinge beim Schall. Verfahren der Schallmessung, Schallanalyse |i 
Schwingungsmessung. An Hand von Oszillogrammen des Schalldruckes und 
Schwingung und von Suchtonanalysen des Schalles werden die einzelnen Geraui) 
arten beim Kraftwagen behandelt: Auspuff- und Ansauggerausch, Ventilklapj)! 
Motorklopfen, Schalt- und Ausgleichzetriebe. Bremsen-, Federn-, Reifengerat \ 
und Windgerdusche. Ausfiihrlich werden die Drdhinerscheinungen untersucht. || 
entstehen aus mechanischen Schwingungen des Rahmens und der Wande 
Wagenaufbaus. Dampfung des Dréhngerausches wird durch Vermeidung der Ul 
tragung der Motorschwingungen (vor allem beim Vierzylinder) auf den Rahmen 

G 

i 

e 

jh 


von dort auf den Aufbau erreicht. Bei Benutzung des Aufbaus als tragende T} 
wirken Erhéhung der Steifheit der Bleche durch Abstiitzen oder Formgebung giin 
Liib 


upon the sound-insulating value of a double partition. 

Phys. Soe. 48, 690—698, 1936, Nr. 5 (Nr. 268). Der Ubergang der Schallenergi 
diinnen Doppelwanden wird. theorstisch betrachtet. Es ergeben sich dabei Forn! 
fiir den Schalldurchgang, wenn der Luftraum zwischen beiden Wanden eine 1 
siitzliche Absorption aufweist. Fiir zwei diinne Aluminiumwande mit 20 und 1) 
Luftabstand wird die bei einzelnen Frequenzen durch Absorptionsstoffe im Daly 
raum auftretende Schalldinmmung gemessen. Sie steigt im Mittel um 8 db an. |! 
Absorptionsstoffe erfiillen den Luftraum nicht véllig. Auch bei Doppelfenstern x 
derartige Vorkehrungen vorteilhaft. ; Lib 


J. E. R. Constable. The effect ofanacoustically absorbent lini| 
e 


: 
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rmann Stumpp. Experimentalbeitrag zur Raumakustik. Beih. 
sundheits-Ing., Heft 17, Reihe 2. 20S. 42 Abb. Miinchen u. Berlin, R. Oldenbourg, 
6. ,,Das Ziel ist, einen Beitrag zur Untersuchung und Klarung der technisch- 
ysikalischen und physiologischen Grundlagen und Voraussetzungen fiir die Er- 
lung einer guten Hérsamkeit in Vortragsraéumen und im Freien zu geben.“ Friihere 
thoden der Mefitechnik werden iiberpriift und erweitert. Die allgemeinen Richt- 
ien ftir die akustische Planung von Vortragsriumen werden dadurch ergianzt. 
alt: 1. Untersuchungsverfahren und Grenzwerte (Nachhallzeit, Klangpriifungen, 
aistiirkeverteilung, stérende Geriusche, Resonanzerscheinungen, Modellversuche). 
‘Uberpriifung der Hérsamkeit in einigen Sonderfillen (Hérsamkeit im Freien: 
‘ilichtbiihne, Besprechungsanlage; Hérsamkeit in Raumen: Staatstheater, Ton- 
ntheater, Vortragssaal, Kunstgebaude). Richtlinien zur Erzielung guter Hérsam- 
tim Freien und in Riumen. Zusammenfassung, Schrifttumverzeichnis. Liibcke. 


Reiher. Experimentalbeitrag zur Raumakustik. Gesundheits- 
{. 59, 681, 1936, Nr. 47. Kurzer Hinweis auf den Inhalt vorstehenden Ref. Liibcke. 


Biirek, P. Kotowski und H. Liechte. Die Hallwirkung von Raumen, 
re Messung und ihre Nachbildung. Elektr. Nachr-Techn. 13, 268 
79, 1936, Nr.8. Die Hallwirkung von Raumen wird als Ausgleichserscheinung 
feregter Schwingungsgebilde betrachtet. Die Raumnachbildung besteht aus 
er Superposition in Serie geschalteter Schwungrad-Schwingungskreise, deren 
sonanzwiderstand klein ist. Um geniigend kleine Dampfungen zu haben, wurden 
Versuchszwecke statt der Schwungradkreise oder Réhrenschaltungen Stimm- 
jelschaltungen benutzt, wobei die logarithmischen Dampfungsdekremente etwa 
betrugen. An Oszillogrammen wird gezeigt, wie sich das Ein- und Aus- 
alten von Wechselstrémen etwas verschiedener Frequenzen auf eine, zwei oder 
‘i Resonanzkreise auswirkt. Bereits bei zehn Stimmgabelkreisen ist kein Unter- 
‘ied gegeniiber einem Hallraum feststellbar. Bei stark frequenzmodulierten 
uul-) Ténen und Gerduschen verkiirzt sich der Anhall und dauert der Nachhall 
‘ger als bei reinen, im Maximum geschalteten Ténen. Die Mefimethoden der 
bhallzeit werden yerglichen, am giinstigsten sind Heulténe und’ Impulse (von 
; 


. 


tolensehiissen) mit ausgesiebtem Frequenzband. An einem Beispiel wird noch 
‘eigt, wie durch die elektrische Nachbildung von Interferenzeffekten iiber ge- 
imte Leitungswege dieselben Erscheinungen wie mit Resonanzsystemen hervor- 
‘ufen werden kénnen. Liibcke. 


\L. Hopwood. Some New Phenomena produced by Sound Vi- 
jations. Nature 188, 1059, 1936, Nr. 3503. Nahert man einer in einem Rohre 
émden Luftsiule ein schwach gebogenes, horizontal gehaltenes Rohr von 60 und 
“ em Linge und 2,5cm Durchmesser und enthilt das Rohr eine diinne Schicht 
sser, Ol oder anderer Fltissigkeit, so werden plétzlich eine oder mehrere 
‘ssigkeitsscheiben in dem horizontalliegenden Rohre gebildet. Scheiben von 5 
i mehr mm Dicke zeigen gerippte Oberfliche und stehen still, diimnere werfen 
im Fiiissigkeitsstrahl oder Tropfen nach beiden Seiten ab, wahrend ganz diinne 
4 a ihrer Bildung explosionsartig zerstiuben. Setzt man der Fliissigkeit ge- 
\erten Glimmer zu, bilden sich halbfeste Membranen, die auch nach der Hin- 
v cung des Schalles zusammenhalten. — Eine tiber ein kurzes, weites Glasrohr 
“)gene Gummimembran verstarkt den Ton einer ténenden Luftséiule, wenn man 
i dariiberbringt. In einer bestimmten Lage unterbricht eine Beriihrung der 
ll obran den Schall. La®t man den Kérper eines Bifilarpendels die Membran in 
er empfindlichen Stellung beriihren, dann kénnen die Pendelschwingungen auf- 
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rechterhalten werden und wirken wie Trommelschlige. Eine Frequenzherabaala 
um mehr als 100:1 la8t sich so leicht erreichen. Liibe 


D. G. Bourgin. Sound Absorption and Velocity in Mixtures. PE 
Rev. 50, 355—369, 1936, Nr.4. Es wird die Abhangigkeit der Schallfortpflanat 
von folgenden Grdfen theoretisch betrachtet: die Wahrscheinlichkeiten einer St 
erregung hangen von innerer Energieverteilung der stofienden Molekiile ab, tb 
gange in beiden stofenden Partnern, drei- und mehrfache ZusammenstéBe, Viskos 
und Leitung. Die allgemeine Methode von Kneser und Riittgers iiber d 
bei Ultraschall beobachteten Erscheinungen werden mit einer vom Verf. ¢ 
wickelten verglichen. Es wird gezeigt, dafi beide Methoden Ableitungen dersell 
physikalischen Theorie sind und als eine Kombination einer thermodynamischen | 
einer kinetischen Theorie angesehen werden kénnen. Ein von der Frequeng | 
hingiger Parameter, der den Grad angibt, welche Gleichgewichtsbedingungen erz 
sind, steht im Mittelpunkt beider Methoden. Die Kneserschen Formeln sind | 
der allgemeinen Theorie von Gemischen nicht immer anzuwenden, weil sie mit ¥} 
nachlassigungen arbeiten. Die Hypothese von Dreierstéfen bei H-, O- und 
Gemischen wird diskutiert. Vom experimentellen Standpunkt aus bringt die Ari) 
Formeln fiir die Absorption und Geschwindigkeit in Gemischen in einer fiir | 
Anwendung geeigneten Form. Lib: 


Werner Lottermoser. Klanganalytische Untersuchungen | 
Zungenpfeifen. Mit 87 Abb. im Text und auf besonderem Blatt. 70S. Ber 
Junker & Diinnhaupt Verlag, 1936. (N. D. Forsch., Abt. Phys., Bd. 1.) Von | 
hauptsachlichsten Vertretern der im Orgelbau benutzten Zungenpfeifen wur 
Oszillogramme aufgenommen und mit dem Maderschen Analysator die sti 
der Obertone festgestellt. Die Abhiingigkeit des Obertongehaltes wurde gemess! 
vom Abstand Mikrophon—Schallquelle, vom Strahlungswinkel, vom Luftdruek 
der Pfeife, vom Arbeitspunkt der Pfeife zwischen den Resonanzstellen, vom Zur 

material, von den geometrischen Eigenschaften der Zunge, von der Kehlenform | 
der Form der Schallbecher. Fiir eine Reihe versehiedener Orgelpfeifen wurde i 
einem objektiven Lautstirkenmesser von Siemens & Halske die Lautstarke in 
Abstand zu 52 bis 83 Phon bestimmt. Durch gleichzeitige Messung des Luftverbrai) 
ergibt sich die Wirtschaftlichkeit der Pfeifen in Phon sec/em® zwischen 0,11 ona 
Die Einschwingoszillogramme zeigen fiir einige Typen die Veranderungen im 0 
tonaufbau bis zur Erreichung des eingeschwungenen Zustandes. Bei der Pfeife/2 
man zwei gekoppelte Schwingungsgebilde: Zunge—Schallbecher, die sehr eng é 
koppelt sind und Verlagerungen der Resonanzstellen und breite Ziehschleifen 
Bevorzugung der tiefen Frequenzen bedingen. Die Untersuchungen zeigen, dt 
welche physikalischen Mafinahmen bei den einzelnen Pfeifenarten eine g 
Helligkeit (Obertongehalt) erreicht werden kann. Dies wurde in friiheren J}! 
hunderten nur durch Hinfiihlungsvermégen und Klangsinn bei der Schaffung al 
wertiger Orgeln erreicht. Ein Zungenpfeifenchor wird entgegen einem Lai 
pfeifenchor nach hodheren Tonlagen immer lautstarker. Litl 


il 
Manfred Bukofzer. Prizisionsmessungen an primitiven Mus* 
instrumenten. ZS. f. Phys. 99, 643—G665, 1936, Nr.9/10. Untersucht owe el 
einseitig geschlossene (gedackte), glatte, kreiszylindrische Pfeifen (.,Panpfeift() 
besonders hinsichtlich der Anblasbedingungen. Genauer als durch den ‘bie 
hierbei getibten Vergleich mit Zungenpfeifen wird die Tonhéhe durch einen)e 
sonderen Schwebungstonréhrensummer bestimmt (angegebener Meffehler 0, ®) 
Der Verf. findet experimentell stets, da’ die Tonhéhe bei Anblasen mit Lu e 
aus einer Diise iiber, bei Anblasen mit dem menschlichen Munde unter jener | 


;| 
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‘aus der von Helmholtz und von Rayleigh unter Voraussetzung un- 
térten Schallfeldes errechneten Miindungskorrektion sich ergibt. Bei Anblasen 
Luftstrom aus einer Diise werden Streuungen der Tonhdhe derselben Pfeife bis 
40 Cents (2,3 %) bei veraindertem Winkel zwischen Luftstrom und Pfeife sowie 
anderter Luftstromgeschwindigkeit gemessen. Die ferner zum Teil betrachtlich 
fs gefundene Tonvertiefung bei Anblasen mit Mund wird erklart durch Ver- 
serung der wirksamen Rohrlange durch die Lippen und besonders durch Ver- 
ung der Miindung (wie Miindungsflansch), die durch Uberwélbung der Lippen 
vorgebracht wird; beide Einfliisse steigen mit der Frequenz, so da ganz all- 
nein wegen schlechter Reproduzierbarkeit der Begleitumstinde Messung mund- 
lasener hoher Tone unsicher ist. Bei diinner Rohrwandung (Blech) kann die 
rtiefung bis zu einem Halbton ausmachen. Von den nur ungeradzahlig vor- 
denen Oberténen ist der dritte (Duodezime) der wichtigste, der durch starkeres 
blasen und veriinderten Anblaswinkel erregt wird (,,Uberblasen*). Bei Anblasen 
Mund kénnen die Oberténe je nach der Mensur der Pfeife sowohl zu hoch als 
h zu tief sein, der Streuungsbereich ist mit bis 160 Cents sehr betrachtlich 
eigen. 1%). Aus dieser Beobachtung zieht der Verf. den Schlufi, dai die von 
irnbostel aus Versuchen mit kleinerer Mefigenauigkeit hergeleitete Annahme, 
} der dritte Oberton der gedackten Pfeife aus akustischen Griinden stets um 
fa 24Cents zu tief sei, nicht zutreffen kann und daher dessen Erklarung ver- 
ledener Tonsysteme durch eine auf dieser Annahme aufgebaute ,,Blasquinten- 
orie* der Grundlage entbehrt. J. Fischer. 


heiger. Die Ermittlung des Brennstoffdruckes bei Diesel- 
schinen und seine Verteilung. Mitt. Forsch -Anst. Gutehoffnungs- 
le Oberhausen (Rhlid.) 4, 2839—246, 1936, Nr.10. Bei vielen neuzeitlichen Diesel- 
jchinen wird der Brennstoff ohne Zuhilfenahme hochgespannter Einblaseluft mit 
i mechanischen Mitteln durch eine Reihe von Diisenléchern ins Zylinderinnere 
espritzt, wobei der Druck des Brennstoffstrahles sowie Gréfe und Anordnung 
Diisenlécher so gewahlt werden miissen, daf} eine méglichst feine und gleich- 
sige Zerstaéubung erzielt wird. Bisher w vurden diesbeziigliche Untersuchungen 
jerhalb der Maschine an besonderen, ruhenden Einrichtungen durchgefihrt, 
iei zur Messung des Stofidruckes ein ballistisches Pendel diente. Im Gegensatz 
1 hat Verf. eine Einrichtung mit Stauscheiben und optischer Aufzeichnung der 
aulinien fiir den zeitlichen Ablauf des Stoidruckes entwickelt, um die Ver- 
ae unmittelbar an der laufenden Maschine zu studieren, und zwar sowohl in 
kstoffatmosphire als auch bei Verbrennung des eingespritzten Brennstoffes, d. h. 
«den hohen Betriebstemperaturen. Ergebnisse: Im allgemeinen ist der Brenn- 
\istoBdruek von der Drehzahl der Maschine linear abhangig, und zwar sowohl 
i nnern des Brennstoffstrahles als auch in seinen duferen Zonen. Dagegen nimmt 
le Brennstoffdruck mit der durchschnittlichen Entfernung der Einzelstrahlen 

der Mitte der gemeinsamen Strahlachse von innen nach aufen erheblich rascher 
lals es einer geradlinigen Abhangigkeit entspricht. Bei gleicher Fiillung sind der 
é'mte Strahlimpuls und die Strahlgeschwindigkeit von der Drehzahl nur wenig 
bingig. Durch die Verbrennung wird der gréfite Brennstoffdruck nicht wesentlich 
a doch tritt der Beginn des Stofdruckes etwas spiter und das Ende etwas 
‘\er ein. Kleine Diisenlécher verringern den Stofdruck. Einfluf der Ablenkung 
—” bei den Maschinen mit Luftwirbelbewegung. Fehlerquellen 

Verfahrens. A, Leon. 


eK. G. Odqvist. Theory of creep under the action of combined 
esses with applications to high temperature machinery. 
i) Vetensk. Akad. Stockholm Handlingar, Nr.141, 31S., 1936. Dede, 
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R. Spies. Kardangelenke zur Ubertragung gleichférmige 
wegung. Férdertechn. u. Frachtverkehr 29, 289—298, 1936, Nr. 25/26. 


P. Guareschi. Sulla viscosita dei gas. Lincei Rend. (6) 23, 603—609, 1 
Nr. 8. Es wird gezeigt, dai die Zahigkeit der Gase der Zahl der Molekiile in 
Volumeneinheit proportional ist. Der Proportionalitatsfaktor ist fiir alle Ga 
der Temperatur derselbe, bei der der Assoziationskoeffizient gleich Eins ist. I 
diese Temperatur ist daher auch die Zahigkeit der Gase gleich. Der nume 
Wert betragt 7 = 1125-107. Der Proportionalititsfaktor ist bei diesen 

raturen gleich dem z-ten Teil der Konstanten des Momentes der nolekulandi 
wegungsegréfe, die ihrerseits gleich dem 1840 fachen Wert des Plancks 
Wirkungsquantums ist. Die Zéhigkeit der Gase ist nur eine Funktion des Ai 
ziationskoeffizienten, der seinereits von der Temperatur abhiinet. Fiir alle G 


ist die Beziehung M 7/o? konstant gleich 3,95 - 10, wo T die Temperatur 
der der Assoziationskoeffizient gleich Eins wird. 


P. Guaresechi. Sulla viscosita dei liquidi. II. Lincei Rend. (6) 2; 
—695, 1936, Nr.9. Die Uberlegungen iiber die Zahigkeit der Gase (s. 
stehende Ref.) werden erweitert und auf die Zahigkeit der Fliissigkeiten : 
gedehnt. Die Ziahigkeit der Fliissigkeiten laft sich nach der Formel: 7 = 
-h/(na)-N/V berechnen, wo h das Plancksche Wirkungsquantum, 
Loschmidtsche Zahl und V das Molvolumen bedeuten. Die Gréfe n, ¢ 
Gasen gleich 1/; ist, gibt die Zahl der geschlossenen Bahnen an, die ein 
zwischen zwei Zusammenstofien durchléuft. a ist der Assoziationskoef 
Wahrend bei den Gasen zur Berechnung der Zahigkeit die Kenntnis der 
ausreicht, mufi man bei Flissigkeiten tiberdies die Gréfen n und V kennen 
die meisten Fliissigkeiten ist » ganzzahlig. Wahrend bei den Gasen der T: 
der Bewegungsgréfie vorwiegend durch Translationsbewegung erfolgt, beruht ¢ 
den Fliissigkeiten vorwiegend auf der Rotationsbewegung. Diese Zusammen 
werden an einer Reihe von Fliissigkeiten und an verschiedenen geschmol 
Metallen nachgepriift. Die Ubereinstimmung ist ausreichend. 


Pierre Vernotte. Les dimensions théoriques des tourbille 
cellulaires de Bénard. C. R. 203, 985—987, 1936, Nr. 20. 

W. P. Roop. Tubular cantilevers. Journ. Franklin Inst. 222, 
1936, Nr. 6. 


G. Andreoli. Effetto di tremolio nelle ali. Lincei Rend. (6) 
—572, 1936, Nr.8. Im Anschlu8 an eine Beobachtung beim Landungsfl 


Flugrichtung senkrecht liegt, untersucht. Beim Landungsilug fliegen die 
geradlinig bis in die Nahe der Landungsstelle. Dann fiihren sie mit ihren 
die erwihnte Oszillierungsbewegung aus, worauf sie sich wiederum gerad 
steilem Finge dem Boa nahern. Die Rechnung oy mit einigen Nahe 


nicht geiindert. Der ‘Widerstand wird jedoch vergréfert. Diese Vergréferun 
Widerstand des Fliigels proportional. Sie hingt vom Gesetz ab, nach d 
Oszillation erfolgt, jedoch nicht von der Periode. Ebenso ist der Koeth 
Widerstandsinderung von der Fluggeschwindigkeit unabhangig. 


Werner Schmeidler. Uber die Méglichkeit des Menschen 
durch eigene Kraft. Naturwissensch. 24, 586—539, 1936, Nr. 34. EB 
zeigt, da& die Mindestschwebeleistung eines Flugzeugs mit einem Mann Besat 
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kg/sec betragt, so da} dadurch der Menschenflug durch eigene Kraft in den 
ich der Méglichkeit riickt. Das Optimum der Fliigelfliche ist etwa 10 m2, das 
relgewicht 24 kg und das Fluggewicht der Maschine 100 kg. H, Schlichting. 


A. Walther. Fliigelaufitrieb und dessen Moment bei den 
Ben Geschwindigkeiten. C. R. Moskau (N. S.) 1936 [4], S.117—120, 
8. Aus der erweiterten Bernoullischen Gleichung der kompressiblen 
mung fiir kleine Machsche Zahlen (Unterschallstr6mung) werden durch Be- 
nung der Kurvenintegrale tiber die Kontur des Tragfliigels die um die kom- 
siblen Glieder erweiterten Formeln fiir Auftrieb und Moment abgeleitet. 

H. Schlichting. 
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muth vy. Steinwehr und Alfred Schulze. Untersuchungen iiber die 
Tmetonung bei der magnetischen Umwandlung des 
kels. ZS. f. Metallkde. 28, 347—349, 1936, Nr.11. Vgl. diese Ber. 16, 1806, 
. : v. Steinwehr. 


Beeck. The Exchange of Energy Between Organic Molecules 
1 Solid Surfaces. PartIl. Accomodation Coefficients and 
s¢ific Heats of Hydrocarbon Molecules. Journ. Chem. Phys. 4, 
—689, 1936, Nr. 10; Berichtigung ebenda S. 743, Nr. 11. [S. 499.] Justi. 


Sehwarz, Die spezifischen Warmen der Gaseals Hilfswerte 
~Berechnung von Gleichgewichten. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 9, 
—396, 1936, Nr.8. Nach ausfiihrlicher Diskussion zur Frage der Vorzeichen und 
‘ichnungen thermodynamischer Gréfen stellt Verf. Naherungsformeln fiir die 
spektroskopischen Daten errechneten spezifischen Warmen, wie sie von Justi 
Liider (Forschg. d. Ing.-Wesen 6, 209, 1935) zusammengestellt wurden, fir 
‘praktischen Gebrauch auf. Den Temperaturverlauf zwischen 0°C und einigen 
send Grad C teilt Verf. im allgemeinen in zwei Bereiche. In jedem gilt eine 
mdere Formel, die jedoch stets nur die Gréfen T, T*, 1/7 und 1/T?. enthalt. 
‘chnet sind weiter die Naherungsformeln fiir den Warmeinhalt und eine speziell 
yereinfachten Berechnung der Gleichgewichte von Gasreaktionen unter Aus- 
Itung der ,,chemischen Konstanten“ eingefiihrte Funktion, die auf Warmeinhalt 
Entropie aufgebaut ist. Liider. 


ij. Thermal Properties of Helium, Hydrogen and Deute- 
m. Nature 138, 723—724, 1936, Nr.3495. Durch die Nullpunktsbewegung kann 
{nur das ungewoéhnlich grofe spezifische Volumen und die entsprechend grofie 
“pressibilitat des He und H, erklart werden, sondern auch der Befund, daf} die 
on Hs und D» annahernd gleich sind. Da bei tiefen Temperaturen die spezifische 
‘ne ausschlieSlich durch harmonische lange Wellen bestimmt wird, und da die 
\uenz dieser Wellen aus Schallgeschwindigkeitsmessungen bestimmt werden 
, S80 lift sich die spezifische Wirme in der Nahe des absoluten Nullpunktes 
|ler Schallgeschwindigkeit berechnen. Fiir einen durch eine lange Welle defor- 
\ten Kristall lat sich eine ,,Schrédinger-Gleichung* ableiten; hierbei enthalt die 
‘tmationsenergie nicht nur einen Wechsel der potentiellen, sondern auch der 
i ischen Energie, Man erhalt einen Ausdruck fiir ©, in dem die beiden Effekte 
iert sind: ©2 — h2(s/2 + 22 h2/28 mI4)/2x'*m k®, wobei m die Masse des 
| hens, s die zweite Abgeleitete des Molekularfeldes an einem Gitterpunkt und / 
| Liinge, die gleich oder kleiner ist als a — o; hierbei ist a der Abstand zwischen 
(sten Nachbarn und s der Molekiildurchmesser. Setzt man 1 = a —o und s = 0 


| 
tn 
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(dabei behandelt man die Molekiile als harte Kugeln), so erhalt man folger 
Zahlenwerte: | 
Molvol. o l Oper. exp. 
| 19,88 2,35 1,24 29,2. 34,0 
He 19,32 BS) ala 30,8 36,0 
\ 18,35 2,35 alpglts) 33,9 39,5 
Hy 22,31 2,80 0,98 93,7 91 
Ds 20,48 2,80 0,88 65,7 89 


Die betrichtliche Abweichung zwischen Berechnung und Messung beim Dz w, 
darauf hin, da8 man nicht vernachlassigen darf und daf} der Wert von U nur € 
obere Grenze darstellt. Nach der Debyeschen Theorie enthalt der Ausdehnui) 
koeffizient den Faktor } 0/)V; bei wachsendem Volumen wird s erst negatiy, | 
— (. Bei sehr kleinen Dichten kann es einen positiven Beitrag in ) 0/\V gel 
wodurch die thermische Ausdehnung negativ wiirde. So liefie sich das Verhal) 
von He II erklaren. ai 

\| 


F. Hund. Ubersicht tiber das Verhalten der Materie bei sé 
hohen Drucken und Temperaturen. ZS. f. techn. Phys. 1%, 427, 1 
Nr.11. Phys. ZS. 37, 853, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn ii 
Unsere Kenntnis tiber das Verhalten der Materie aus Atomkernen und | 
sowie iiber den Aufbau des Kernes aus Protonen und Neutronen und tber 
Gréfenordnung der Energien gibt uns eine Grundlage ftir die theoretische | 
handlung des Verhaltens der Materie unter unirdisch hohen Drucken (bis 
1026 Atm.) und Temperaturen (10! Grad). Verf. beschreibt die Zustandsbeziebi: 
den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Dichte. H, Bl 
Heinrich Cornelius und Franz Bollenrath. Uber Risse in stellitie r'| 
Ventilsitzilachen und den mittleren thermischen Aj 
dehnungskoeffizienten von zwei Stelliten. ZS. f. Metallkde 
383—385, 1936, Nr.12. Als ‘Ursache der RifSbildung in stellitierten Ventilsitzilac 
wird der Unterschied der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Stellit 

| 


Ventilstahl festgestellt. Das Gefiige der Stellitschicht lat Rtickschltisse auf | 
erreichten Héchsttemperaturen zu. Bari, 


Werner Késter und Walter Dullenkopi. Das Dreistoffsystem Alu | 
nium-Magnesium-Zink. II] Der Teilbereich Mg - Als), 
Al:Mg,Zny - MgZn.-Mg. ZS. f. Metallkde. 28, 363867, 1936, Nr. 12. Der Vel| 
der Dreiphasengleichgewichte und die Vierphasenebenen werden mittels thermis) 
Analyse und Gefiigeuntersuchung festgelegt. Die Schmelzflachen des Systems; 
Aufteilung der Konzentrationsebene bei 20°, fiinf verschiedene Temperatur-Kor 
trationsschnitte des Dreistoffsystems Al-Mg-Zn und der Verlauf der Gli 
gewichtskurven werden mitgeteilt. Bar|’ 


Wiebold Frans Brandsma und Eduard Maria Henrieus Lips. Uber die 

kennung von Umwandlungen bei Metallen im festen | 
stande. ZS. f. Metallkde. 28,.381—882, 1936, Nr.12. Mit Hilfe eines Tors) 
apparates wird die Beeinflussung der Torsionsgeschwindigkeit dureh Anderu 
im festen Zustand untersucht. An einem Stahl mit 0,16 %C wird beim AP 
eine Unstetigkeit beobachtet. Kaltverformtes Al zeigt zwei charakteristische Pv 
der Torsionskurven, deren Deutung mitgeteilt wird. Bar 
H. G. Bungenberg de Jong and L. Teunissen-van Zijp. Further exam ii 
of unmixing im aqueous salt solutions. Proce. Amsterdam 39, | 
—1106, 1936, Nr.9. Die Verff. setzten die von H. R. Kruyt und H. G. Bung! 
berg de Jong vor einiger Zeit veréffentlichte Untersuchung tiber die Nicht ¢ 


Se 
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arkeit von wasserigen Salzlésungen unter Benutzung der gleichen Versuchs- 
nordnung fort. Die Versuche erstreckten sich auf Salzpaare, von denen das eine 
n Na-Salz einer Carboxylsiure war, wihrend das andere ein Nitrat oder Chlorid 
m Ce, La, UO2, Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Co, Ni und Ag baw. von Co(NH)s, Mg, 
a, St, Ba, Li, Na, K und NH, war. Unter 800 untersuchten Kombinationen dieser 
alze konnte nur in 29 Fallen Nichtmischbarkeit mit Sicherheit festgestellt werden, 
e sich auf die Kationen in folgender Weise verteilen: Pb” — 9, UO, = 8, Cd” 
mame 1, Co(NH;), = 1, Zn” = 1, Mn’ = 1, Ni’ = 1 wund.Co° = 1. 
t v. Steinwehr. 
| Vorlinder und Paul Specht. Mechanische Doppelbrechung der 
le im Zusammenhang mit molekularer Struktur und Asso- 
iation. ZS. f. phys. Chem, (A) 178, 93—112, 1936, Nr. 2. Dede. 


J, van Laar. Uber die Lage des 4-Punktes beim Helium. Proc. 
msterdam 39, 822—823, 1936, Nr.7. Auf Grund der Messungen des Leidener 
iboratoriums hatte Verf. ein Zustandsdiagramm des Heliums bei tiefen Tempe- 
\turen aufgestellt, das einer Berichtigung bedarf; es war dem Verf. nimlich ent- 
ingen, dafi die Temperaturskale, die noch 1926 in Comm. Leiden Nr. 184 b benutzt 
urde, in Comm. Nr. 224 e zugunsten der neuen Skale verlassen worden war. Da- 
it sind die von W. H. Keesom und Fri. Keesom angegebenen 7’- und p-Werte 
's 7-Punktes als die richtigen anzusehen. Im iibrigen wird der Inhalt des friiheren 
wisatzes.des Verf. tiber das Zustandsdiagramm des He nicht beeinflu8t. Justi. 


x 
| H. Brauns. Empirical relation between the atomi¢ dimen- 
Ons and the melting and sublimation points of the noble 
ases, halogens, and elements of the sulphur group. Bur. of 
and. Journ. of Res. 17, 3837—345, 1936, Nr.3. (RP.915.) Vert. vergleicht die 
hmelzpunkte der Edelgase, der Halogene und der Elemente der Schwefelgruppe; 
ibei findet er, da® diejenigen Elemente dieser Gruppen, die analoge ‘Unterschiede 
i Atomaufbau besitzen, eine auffallende Beziehung zwischen ihren Schmelzpunkten 
id thren Atomradien besitzen. Die Differenzen in den Schmelztemperaturen sind 
imlich proportional den Differenzen zwischen den entsprechenden Atomradien. 
iferdem besteht offenbar Proportionalitat zwischen den Differenzen in den Atom- 
dien und den Differenzen in den Sublimationspunkten bei geringen Drucken, 


lls man sich auf Elemente mit analogen Unterschieden im Atombau_be- 
brinkt. Justi. 


- D. Bonner, W. L. Gore and Don M. Yost. The Thermal Reaction 
tween Gaseous Iodine Monochloride and Hydrogen. Journ. 
ner. Chem. Soe, 57, 2723—2724, 1935, Nr.12. Verff. untersuchen das Gleich- 
wicht 2 JC] (Gas) + H. (Gas) <> J» (Gas) + 2 HCl (Gas) von dem experimentell 
kannt ist, da®B jedenfalls im Endzustand kein HJ vorhanden ist. Zu dem Zweck 
orden gewogene Mengen von fliissigem Chlor und festem Jod mit der ge- 
‘ins¢hten Wasserstoffmenge in einem Glaskolben abgeschmolzen, und nach be- 
mmter Reaktionsdauer in einem Thermostaten wird die Mengenverinderung der 
aktionspartner durch Titration festgestellt. Die hierdurch ermittelte Reaktions- 
schwindigkeit zeigt sich unter 200°C als sehr klein. Die gemessenen Werte er- 
ben die Méglichkeit, daB es sich um die Doppelreaktion 

Hy + YCl = HY + HCl (Jangsam) 


HY+ YCI = HCl+ Y, (schnell) 
ndelt. Liider. 


'K. Rice. On the Zero-Point Energy of an Activated Complex 
id the Reaction 2NO+ 0, —> 2NO». Journ. Chem. Phys. 4, 53—59, 1936, 
» Phys, Ber. 1937 31 

| 


| 
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Nr. 1. Ankniipfend an die theoretische Behandlung des Gleichgewichtes 2 NO 4 
=> 2NO, durch Gershinowitz und Eyring (Journ. Amer. Chem. Soe. f 
985, 1935), die einen negativen Temperaturkoeffizienten ergab, fihrt Vert. d 
Betrachtungen weiter und vergleicht diese mit den Mefiergebnissen von Bode} 
stein und Mitarbeitern. Liide 


BE. W. R. Steacie and R. D. MeDonald. The Kinetics of the Oxidatic 
of Gaseous Hydrocarbons. II]. The Oxidation of Acetylen 
Journ, Chem. Phys. 4, 75—81, 1936, Nr.1. Verff. untersuchen die Oxydation yi 
Acetylen in einem Reaktionsgefaé®. Da die Druckveraénderung sehr klein i 
werden Proben entnommen, die jedoch nach einem vereinfachenden Verfahri 
ausgewihlt werden. Das gefundene Verhiltnis der Konzentration des CO zu d 
yon CO» bleibt konstant, wie gro auch das Verhiltnis (O2) : (C2H») und der Dru 
sind. Aus dem Temperaturverlauf wird die Reaktionswarme zu ~ 35 000 cal ¢ 
funden. Um weiteres Versuchsmaterial zu erlangen, wurde Glyoxal bzw. Form: 
dehyd zugesetzt; im ersten Fall erfahrt der Reaktionsverlauf keine Anderung, ” 
letzteren wird er gehemmt. Weiter wird die anwesende Oberflache verande! 
das vermindert das Verhiltnis (CO) : (CO). An Hand der Resultate wird d 
mogliche Verlauf der Kettenreaktion diskutiert. Liidi 


Herbert Kittel. Verwendung der Emaniermethode zu Unte 
suchungen tiber die Veranderungen von Oxydgemische 
wihrend des Uberganges in die chemische Verbindung™! 
f. phys. Chem. (A) 178, 81—92, 1936, Nr.2. Die Veranderungen von reinen Fes( 
Priparaten sowie ihrer molaren Gemische mit einem zweiwertigen Oxyd 4 
MgO, BeO und CuO) wahrend des Erhitzens von 20 bis auf 1300° wird mit Hi 
der Hahnschen Emaniermethode unter Indizierung des FeO; mit Radiotl 
untersucht; die Radioaktivitat wird direkt mit der kurzlebigen Thoremanat 
gemessen, die mittels eines konstanten Stickstoffstromes aus dem Reaktionsre 
(aus Quarz) in ein «-Elektroskop geleitet wird, dessen Ionisierungskammer & 
sprechend gebaut ist. Die Erhitzungsgeschwindigkeit betragt immer 3 bis 4° 
min. Wahrend der ganzen Versuchsdauer bleibt das betreffende Praparat im eli 
trischen Ofen. Die Ergebnisse der Messungen sind graphisch dargestellt, | 
werden im Zusammenhang mit friiheren Beobachtungen diskutiert. Ferner wert 
isotherme Messungen bei verschiedenen Temperaturen zwischen 25 und 1000° 
dem wiederum mit Radiothor indizierten reinen Fe.O; und dessen molarem 
misch mit ZnO beschrieben; hierbei wird die Emanationsabgabe in Abhiingigh 
von der Erhitzungsdauer bestimmt. Die wiederum graphisch dargestellten Erg 
nisse zeigen, das die Hmanationsabgabe zwar mit steigender Temperatur zunim 
aber bis 600° bei gegebener Temperatur von der Erhitzungsdauer unabhiangig, @ 
konstant ist. Bei héheren Temperaturen wird ein immer starker werdendes | 
regelmafBiges Schwanken der Emanationsabgabe im Laufe der Zeit beobaeh 
wobei aber im allgemeinen eine steigende Tendenz bemerkbar ist, ausgenomy 
bei 900°, wo die durch die stark streuenden Punkte hindurchgelegte cm, 


fallende Tendenz zeigt. 


0. A. Saunders. The Effect of Pressure Upon Natural Conveetl 
in Air. Proe. Roy. Soc. London (A) 157, 278—291, 1936, Nr. 891. Aus Dimensi¢ 
betrachtungen ergibt sich, da die natiirliche Konvektion von den beiden gl 
sionslosen Grofen M = ag@lso%/uk und N = ws/k abhangt. Hs ist 7 ‘ 
lineare Abmessung, © eine Temperaturdifferenz, a der Ausdchnuna aa 
des Stoffes, in dem Konvektion vorhanden ist, s spezifische Warme bei konste 

o die Dichte, « die Zahigkeit und k die Leitfahigkeit. Bei Gasem + 


Druck, ¢ 
im wesentlichen die Gréfe M eine Rolle. Untersucht wird die Abhangigkeit | 
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iBe H-1l/k© von M; H ist die Warmeabgabe je Flicheneinheit eines erhitzten, 
éinem Gase vorhandenen Kérpers. Zur Priifung dieser Abhingigkeit von M 
d der Druck geandert innerhalb der Grenzen 0,001 und 65 Atmosphiren. Die 
mu verwendete Apparatur (Autoklave) wird genau beschrieben. Es zeigt sich, 
} die erwartete Abhingigkeit von M bestitigt wird. Bei Versuchen mit einem 
izdraht in Stickstoff bis zu 1000 Atmosphiren ist innerhalb der gréferen Un- 
ierheit, die diesen Versuchen anhaftet, kein Abweichen vom normalen Ver- 
ten gefunden. H. Ebert. 


Engeler, J. Friedli, H. Stiger und H. Tschudi. Die Feuchtigkeitsauf- 
hme organischer Faserstoffe. Schweizer Arch. 2, 265—273, 1936, 
11. Zum Zweck der Auffindung einer einwandfreien Methode zur Bestimmung 
 Feuchtigkeitsaufnahme organischer Faserstoffe sind die aus mehreren Ver- 
hsreihen gesammelten Erfahrungen zusammengestellt. Im ersten Teil werden 
Bedingungen fiir die Erreichung einer Einheitlichkeit in den Versuchen mit- 
eilt: Relative Feuchtigkeit nicht tiber 90%; Konstanz der Temperatur; Ein- 
tung eines bestimmten Verhiltnisses zwischen Volumen des Behilters, der Salz- 
mg und der Fiillung; Wagung der Wasseraufnahme im Apparat selbst; bei 
iugend langer Lagerung Verzicht auf Luftumwalzung. Im zweiten Teil wird 
r die Vergleichbarkeit der Messungen der mechanischen Festigkeit und des 
myeranderungsvermédgens an Werkstoffen, die dem Einfluf von Feuchtigkeit 
gesetzt waren, gesprochen. Im dritten Teil werden einige mehr technologische 
| theoretische Betrachtungen angeschlossen. H. Bbert. 


T. Webster. A humidity control device for ovens. Journ. scient. 
w. 13, 412413, 1936, Nr.12. Der zu befeuchtende Raum wird mittels eines 
izentrischen Kastens, der unten nicht ganz aufsteht, so unterteilt, daf eine Luft- 
Walzung leicht méglich ist. Befeuchtet wird durch einen Verdampfer aufer- 
b, der besonders geheizt wird. Diese Heizung wird gesteuert durch eine Vor- 
itung, die auf der psychrometrischen Methode beruht. A. Ebert. 


y. Sanden und E. Steinbacher. Der thermische Gesamtwirkungs- 
advon Diesellokomotivenmitunmittelbarem Antriebund 
ladung in Abhangigkeit von Fahrgeschwindigkeit und 
g@kraft. Ingen.-Arch. 7, 351—366, 1936, Nr. 5. 


ektriseche Raumheizung. AEG-Mitt. 1936, S.399—401, Nr. 12. 


‘old G. Bowen. Steam inrelationto marine engineering. Journ. 
nklin Inst. 222, 725—735, 1936, Nr. 6. Dede. 


ijito Hamabe and Fujio Nagao. The influence of injection pressure 
the ignition and combustion of a solid injection Diesel 
gine, Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 14—20, 1936, Nr. 6, japanisch; englische 
msicht S.S-3—S-4. Verff. haben Versuche fiber den Einflub des Einspritz- 
tkes auf die Ziindung und Verbrennung in einem Dieselmotor gemacht; dieser 
flu8 wurde bisher aus Versuchen in Bomben gefolgert. Um den Einspritzdruck 
variieren, wurden die entsprechenden Federn der selbsttatigen Vorrichtung 
itellt. Der Druck wurde nach der Ultramikrometermethode gemessen und 
lographisch aufgezeichnet; gleichzeitig wurde die Kolbenstellung dadurch 
Striert, dafi man Licht durch einen Spalt fallen lieB8, dessen Weite periodisch 
th den mechanisch gekuppelten Kolben verandert wurde, so da} der hindurech- 
onde, von einer Photozelle registrierte Lichtstrom als Mafi fiir die Kolben- 
lung benutzt werden konnte. Aus ihren Registrierkurven ziehen die Verff. 
ende Schliisse: 1. Die Einspritzungsverzégerung wiachst und die Einspritzzeit 
‘t mit wachsender Federspannung, 2. die Ziindungsverzégerung ist unabhangig 
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von der Federspannung, 3. Uberlappung von Einspritzung und Verbrennung 

mit steigender Federspannung und schlieflich beginnt die Verbrennung nach 
endeter Einspritzung. Der Héchstdruck im Zylinder und die zeitliche Geschwin 
keit des Druckanstiegs wachsen gleichsinnig mit der Federspannung, aber die | 
brennung ist am besten bei der gewohnlichen Federspannung. Eine zu st 
Anfangsspannung der Feder fihrt zu heftigem Klopfen. J 


Genjiro Hamabe, Fujio Nagao and Teruo Watanabe. Experimentalinves 
cation on the combustion of a Diesel engine. (2nd report.) 1 
study of combustion by means of photoelectric cell ¢% 
emission spectra. Trans. Soc. Mech, Eng. Japan 2, 50—55, 1936, N 
japanisch; englische Ubersicht S,S-12—S-13. Die Verff. haben den Verbrennu 
vorgang in einem Zweizylinder-Dieselmotor von Junkers spektroskopisch m 
sucht, Dazu haben sie gegeniiber der Einspritzdiise ein Quarzfenster von 15 
Durehmesser eingesetzt, das austretende Licht auf eine Photozelle fallen la 
und den Photostrom verstarkt. Der Lichtstrom wurde auf demselben Film wie 
Druckangabe eines elektrischen Indikators durch Oszillographen registriert. Hi 
typische Registrierungen, die wiedergegeben sind, lassen erkennen, daf} im Vel 
eines Taktes Helligkeits- und Druckkurve dhnlich ansteigen, und zwar s0, 
zunichst die Helligkeitskurve schneller ansteigt als diejenige des Druckes. 
nach sollte ein Kern der Verbrennung vorhanden sein und eine nur teilweise 
brennung keinen geniigenden Druckanstieg hervorrufen. Durch verschie 
Fokussierung konnte ferner ermittelt werden, dafi die Lichtaussendung etwa 1 
vor der Einspritzdtise beginnt und sich von dort momentan ausbreitet. Ande 
der Umdrehungsgeschwindigkeit und der Last lat erkennen, da} die 1 
intensitat im gleichen Sinne wie die Last wachst und da der Beginn der L 
emission mit abnehmender Last verzégert wird. Untersuchungen mit Olen 
schiedener Ziindungsgeschwindigkeit zeigen, dafs bei grofer Verzégerung 
Ziindung die Verbrennung in allen Teilen des Zylinders gleichzeitig beginnt 
da hierbei das Klopfen der Motoren auftreten kann. Mit Hilfe eines Q 
spektrographen und eines mit dem Motor gekuppelten rotierenden Sektors W 
das Licht von jeweils 5° der Umdrehung spektroskopisch zerlegt; dabei fehlei 
von der Verbrennung in freier Atmosphare her gewohnten Banden der OF- 
CH-Radikale sowie der C-Molekiile, die jetzt mit steigendem Druck. zu kontin 
licher Emission entarten. Ferner bemerkt man spektral den Zerfall von Ko 
wasserstoffen. Sie 
K. Linge. Verschiedene Verfahren zur Verstirkung vonS 
losungen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 43, 62—66, 1936, Nr. 3. Die technisch vie 
verwendeten Berieselungskiihler, die hindurchstrémende Luft durch herabries 
kalte Sole abkithlen, zeigen den Nachteil, dafs die Sole durch die von der Luf 
gefiihrte Feuchtigkeit standig verdiinnt wird. Verf. berechnet fiir praktiseh 
kommende Fiille:die Grof%e der Verdiinnung und macht formelmafige Ank 
iiber die dadurch notwendige Verstarkung der Salzlosung fiir den Fall der Ko 
trationserhéhung durch Verdampfung und Verdunstung des Lésungsmittels 
bei Zusatz von geléstem Stoff. I 


\ 
4. Aufbau der Materie : j 
Paul Try and Stephen Krausz. Distortion and Yield Point of Mo 
denum, Nature 139, 30—31, 1936, Nr. 3505. Die durch Nitrierung bey 
Anderung der Struktur von Mo-Drahten ergibt fiir das Verhalten dieser I 
eine Abhangigkeit von der entstandenen Korngrofe sowie von der Meng 
Verteilung des aufgenommenen N. Ba 


i 
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st A. W. Miiller. Zweckmafige Aufnahmebedingungen bei 
rp R6ntgendurchstrahlung. Arch, f. d. Eisenhiittenw. 10, 267—273, 
3, Nr. 6. Zur Beurteilung der Fehlererkennbarkeit bei Réntgendurchstrahlungen 
ben der Aufnahme des eigentlichen Werkstiicks die Aufnahme von Vergleichs- 
unbedingt erforderlich. Dabei zeigt es sich, da8 die Erkennbarkeit von 
sthiedenen Vergleichskérpern, wie Drahtstege, Bohrungen mit Eisenpulver- 
affingemischen, Blechtreppen, durchaus verschieden ist. Die vorliegende Dar- 
lung behandelt ausschlieflich die Verhiltnisse bei Gufeisen und Stahl. In 
ieren Schaubildern werden die wichtigsten Belichtungsbedingungen bei der 
tgendurchstrahlung aufgezeigt. Das quadratische Abstandsgesetz gilt beim Ar- 
en mit Verstarkerfolien nicht mehr. Belichtungszeit ¢ und zugehériger Ab- 
id  verhalten sich in dem es Verf. behandelten Versuchsbereich (bis 200 kVg) 


ler Weise wie fs/f: = (refs)? . Aus einem vollstandigen Belichtungsschaubild 
| unter Beriticksichtigung von Brennfleck-Filmabstand, Folienbeiwert, Scheitel- 
amune, Belastbarkeit der Réntgenréhre, Priifstiickdicke, Verhaltnis Filmdurch- 
ser zu Brennfleck-Filmabstand die notwendigen Belichtungszeiten abzulesen. 

Nitka. 
tind. Ubersicht tiber das Verhalten der Materie bei sehr 
hen Drucken und Temperaturen. ZS. f. techn. Phys. 17, 427, 1936, 
11, Phys. ZS. 37, 853, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag. Bad Salzbrunn 1936. 
480. ] H. Ebert. 


2ges Fournier. Surunethéorie géométrique dela matiére. C. R. 
11381140, 1936, Nr. 22. Wenn das Neutron (und Proton) die Form eines 
laeders besitzt, so bilden vier davon ein Oktaeder (a-Teilchen). So lassen sich 
vorhandenen Kerne aus Tetraedern und Oktaedern aulgebaut denken. Riewe. 


'. Sizoo and C. P. Koene. The period of radioactive phosphorus 
'. Physica 8, 1053—1056, 1936, Nr.10. Die Zerfallsperiode des radioaktiven 
sphorisotops ,;P* ist von Amaldi und Mitarbeitern zu 14 Tagen, von 
brosen zu 17,5+1,1 Tagen bestimmt. Die Verff. unternehmen zur Klarung 
er Unstimmigkeiten eine wiederholte Messung dieser Zerfallszeit mit einer 
ipensationsanordnung, die den Vorteil besitzt, daf Nulleffektkorrektionen nicht 
*bracht werden miissen. Das Prinzip der benutzten Mefanordnung besteht 
n, daf} der Ionisationsstrom, der von dem zu untersuchenden Material erzeugt 
|, stets mit einem ihm entgegengesetzt gerichteten einer konstanten Ionisations- 
le yerglichen wird. Hierbei sind zwei Ionisationskammern miteinander und 
einem Elektrometer verbunden. Da in dem vorliegenden Fall die Aktivitit 
schwach ist, mtissen die statistisechen Schwankungen durch wiederholte Mes- 
jen ausgeglichen werden. Zur eigentlichen Messung wurde Schwefel mit 
jronen wahrend einer Dauer von 14 Tagen bestrahlt und die zeitliche Abnahme 
Aktivitat tiber eine Dauer von 50 Tagen verfolgt. Die gefundene Halbwertszeit 
igt fiir 1;P®* nach den vorliegenden Messungen 15,0+0,1 Tage. Nitha. 


| S. Waring and W. Y. Chang. The ened of Radio-Phos- 
Pus (P%), Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 652—661, 1936, Nr. 892. Die Verff. 
hiefen Al27 mit a-Teilchen, um die Bildung des radioaktiven Phosphorisotops 
in Abhingigkeit von der Energie der «-Teilchen zu untersuchen. P#2 entsteht 
mntlich aus dem instabilen P#1 unter Neutronenemission neben Sige, das sich 
Pi} unter Protonenemission bildet. Die Energie der a-Teilchen wurde durch 
ae des Gasdrucks in der Apparatur variiert, sie schwankte zwischen etwa 
\d 7-10%e-V. Die «a-Teilchen besaSen hinreichende Homogenitit. Die Verff. 
en die Wirkungsquerschnitte’ fiir Protonen- und Neutronenemission in Ab- 
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hingigkeit von der a-Teilchenenergie. Das Verhiltnis der Protonen- zur Neutron 
emissionswahrscheinlichkeit ist eine Funktion der a-Teilchenenergie. Die aus in 
gralen und differentiellen Messungen ermittelten Resonanzniveaus fiir Neutron 
emission (Bildung von P{°) werden diskutiert und mit den Protonenniveaus ¥ 
glichen. Die Anregungskurve wird vom Standpunkt der Bohrschen Theorie | 
Hilfe der Bildung intermediarer Produkte erklart. Nit 


N. Brejneva, 8. Roginsky und A. Schilinsky. Met hodik der Hinftthru 
radioaktiver Halogene in organische Molekile. Acta Phys 
chim. URSS. 5, 549574, 1936, Nr. 4. Die Verff. untersuchen die Austauschreaktiol 
yon radioaktiven Br-Atomen mit ihren nichtaktiven Isotopen in dampfformig 
Bro und HBr, in AlBrs und einigen organischen Bromiden. Eine Versuchsmetha 
zur Messung der Austauschreaktionen fiir Halogenisotope wird entwickelt. Ein 
die Geschwindigkeit der Reaktionen beeinflussende Wirkungen, wie z. B, Tem 
raturen, wurden untersucht. Von Interesse sind die rasch verlaufenden Austau; 
reaktionen zwischen AlBrs mit Bro und HBr. Nicht nur in der Gasphase veri 
der Austausch sehr schnell, sondern auch zwischen festem AIBrs und gasformis 
HBr und Brs. AlBry besitzt beziiglich seiner Br-Atome den fur einen festen Kér 
auferordentlich hohen Austauschkoeffizienten 0,40. Diese Tatsache deutet daraut 
da® auch sehr tief gelegene Schichten des AlBrs-Kristalls am Austauschprozei 
teiligt sind. Ferner wird der Austausech des AlBr3 mit Cl- und J-Derivaten un 
sucht. Neben der Ausarbeitung einer Methodik zur Hinftthrung radioakt 
Halogene in Halogenderivate der Fettreihe werden einige Beobachtungen tiber 
Austausch des AlJs mit Jodiden beschrieben. Vi 


Kernphysik, herausgegeben von E. Bretse her. Vortrage. gehalten | 
physikalischen Institut der Eidgendssischen Technischen Hochschule Ziirieh 
Sommer 1936 (30. Juni bis 4. Juli) von P. Auger, G. Bernar dini, W. Bot) 
Jj, Clay, J. D. Cockerott, JRO Dunning, R. Fleischmann, S.Fr 
chetti, H. Geiger, H. v. Halban jr., L, Meitner, M.L. E.Olipha} 
P. Preiswerk,E&. J. Williams. IV u. 141S. Mit 68 Abb. Berlin, Verlag! 
Julius Springer, 1936. Den Vortragen ist eine Hinleitung fiir den_,,Nieht}) 
spezialisten* vom Herausgeber vorangestellt. Die 17 Vortrage, die teils dev: 

| 

} 


teils englisch, teils franzésisch geschrieben sind, sind auf drei Hauptthemen)’ 
teilt: 1. Kernphysik, 2. Experiment und Photonentheorie des Compton-Effe | 
3. Kosmische Strahlung. : 


N. Feather. An Introduction to Nuclear Physics. Mit 21 Fig. 
3 Tafeln. X u. 2138. Cambridge, The University Press, 1936. Inhalt: Teil 1.) 
leitung, II. Stabile Kerne, III. Unstabile Kerne, IV. Umwandlungen, hervorgeil 
durch schnellbewegte Teilchen und durch Strahlung. Namenregister. ai 


Robert J. Walen et Maurice BE, Nahmias. Recherche du proton nég} 
et de quelques radioactivités artificielles. C.R. 203, 1149—| 
1936, Nr.22. Versuche zur Auffindung negativer Protonen nach Neutr/} 
beschieSung kénnten in folgenden beiden Fallen von Erfolg sein: | 

1. %B +In—> NC +_]H *| 

2. #§Mg + jn —> 78Al + _iH. al 
110 emittiert Positronen mit einer Halbwertszeit von 21min, 7§Al zerfallt mit) 
Halbwertszeit von 7sec. Im ersten Falle wurde nach einstiindiger Neutr! 
bestrahlung in CO. nach dem aktiven 13C gesucht, im zweiten Falle nach 
aktiven 2§Al mit Hilfe eines Zahlers, um den der bestrahlte Mg-Zylinder |! 
Bruchteilen einer Sekunde herumgelegt werden konnte. In beiden Fallen i 
keine der gesuchten Halbwertszeiten gefunden werden. Weitere Versuel 


a! 


:| 
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erif. zur Auffindung sehr kurzer Zerfallszeiten, die mit einer Pendelanordnung 
messen werden kénnen (vel. C. R. 203, 72, 1936), fiihren auf eine Zerfallsperiode 
si dem mit Neutronen beschossenen Be von 0,8 + 0,04sec. Der Absorptions- 
effizient fiir diese Aktivitat betragt 0,16 g/em? Pb. Eine sehr schwache Aktivitat 
urde unter gleichen Versuchsbedingungen bei B gefunden (Zerfallszeit etwa 1 sec), 
itsprechend der Kernreaktion '!B + jn —> 8Li-+ $He. Die NeutronenbeschieBung 
mn Li tithrt auf eine Halbwertszeit von 0,75 sec, deren Herkunft von den Verff. 
Ortert wird. Nitka. 


mest Pollard and Charles J. Brasefield. Alpha-Particle Bombardment 
i Neon, Argon and Calcium. Phys. Rev. (2) 50, 1095, 1936, Nr. 11. (Kurzer 
tzungsbericht.) Die Verff. beschiefien Neon, Calcium und Argon mit den o-Teilchen 
m ThC’, Ne und Ca lieSen sich unter Protonenemission umwandeln, und zwar 
urde nur eine Gruppe bei beiden Elementen gefunden. Beim Argon konnten 
‘ine Protonen beobachtet werden. Die Protonen werden den beiden folgenden 
saktionen zugeordnet: 

gHe* + ,)Ne?9 = ,,Na?3 + ,H! (— 2,64 - 108 e-V) 

yHe* + o9Ca*? = »,Se4? + ,H! (— 4,23 - 10% e-V). 
ie Tatsache, daf} in der ersten Reaktion keine zweite Gruppe mit einer Reich- 
eite tiber 10cm gefunden wurde, bedeutet, dafi der Abstand des Grundzustandes 
m ersten angeregten Zustand beim Na?*-Kern 2,2 -10° e-V iiberschreitet, wahrend 
fir die analog gebildeten Nachfolgekerne Al’’, P*!, Cl weniger als 1- 10% e-V 
‘tragt. Die Neonreaktion hat deshalb einen Ausnahmecharakter. Beim Ca ist 
‘ine Entscheidung dariiber méglich, ob noch eine zweite Gruppe existiert, weil 
reits die Reichweite der beobachteten Gruppe so kurz ist, dafi eine zweite kaum 
‘obachtet werden kénnte. Aus der Neonreaktion folgt der Wert 22,9972 fiir die 
asse von Na*, unter Benutzung des neuesten Wertes von Aston fiir Ne**. Weiss. 


mest Pollard and Charles J. Brasefield. The Transmutation of Potas- 
um, Chlorine and Phosphorus by ThC’ Alpha-Particles. Phys. 
2v. (2) 50, 890—894, 1936, Nr.10. Die Verff. untersuchen die Energieverteilungen 
” bei den Kernumwandlungen von Kalium, Chlor und Phosphor durch ThC”-a- 
‘iléhen emittierten Protonen mittels Multiplikationszahler und Thyratronkreis. 
ie Untersuchung wurde durchgefiihrt, um festzustellen, ob die Ahnlichkeit in der 
tuppenstruktur der emittierten Protonen bei den bisher bereits von May und 
aidyanathan untersuchten Elementen vom Typ 4n+3 F'*, Na und Al? 
th auch bei K**, Cl®> und P*! wiederfindet. In der folgenden Tabelle sind die 
is den Reichweiten der Gruppen folgenden Werte der Umwandlungsenergien der 
srif, mit denen der erwahnten Autoren zusammengestelit, in 10° e-V. 


) > Ne22 Na23 > Mg26 A127 —> Si30 Pal —> 934 C135 —> A38 K39 —> Cat? 
1,4 1,9 2,1 = = ee 
—9, — 0,4 == 0,2 0,0 0,1 = 
21 2,1 215 = 12 = 1,0 
Se = sil — 2,8 1236 = 25 — 23 
— 4,0 (2) — 4,6 — 4,2 — 3,6 


itséchlich zeigt sich eine weitgehende Ahnlichkeit der angeregten Zustinde der 
u entstandenen Kerne, deren Energieniveaus durchschnittlich um 1,5-10° e-V 
neinander entfernt sind. Weiss. 


A. Bethe. Nuclear Radius and Many-Body Problem. Phys. Rev. 
) 50, 1100, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der alten Theorie des 
Zerfalls yon Condon-Gurne y und von Gamow war die Wahrscheinlich- , 
it der Emission eines a-Teilchens direkt durch die Durehlassigkeit der Potential- 
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schwelle gegeben. Gem&® der neuen Auffassung von Bohr mufi aber die Gesan 
zerfallswahrscheinlichkeit auch einen Faktor enthalten, der die Wahrscheinlichke, 
dafiir reprasentiert, daf ein a-Teilchen im Kern formiert und daf} Energie auf a 
Teilchen konzentriert wird. Dieser Faktor ist sicher sehr klein. Um ihn zu kon 
pensieren, mufSZ man annehmen, daf die Durchlassigkeit der ‘Potentialschwell 
gréBer ist als nach der Theorie von Gamow, d. h, die Potentialschwelle 4 
niedriger und der Kernradius gréfer sein als die bisher theoretisch deduzie 
Werte. Wenn man annimmt, dafi die Konzentration von Energie auf ein io 
aktives a-Teilehen ebenso wahrscheinlich ist wie die auf ein Neutron dersel 
Wellenlinge, dann Andert sich der alte Gamowsche Wert fiir den Radius ¢ 
radioaktiven Kerne von 9-10-%cem auf 13-10-%em. Der neue Radius macht bi 
greiflich, warum schwere Kerne so leicht von Deuteronen umgewandelt werde 
k6énnen, wenn diese nur 4 bis 5-10%e-V Energie besitzen. Der von Lawren 
fiir solehe Umwandlungen ermittelte Wert des Wirkungsquerschnitts, 10> 
stimmt gut mit den theoretischen Erwartungen tiberein, wenn der neue Kernrad 
zugrunde gelegt wird, erscheint dagegen viel zu gro, wenn man den alten Ken 
radius beibehalt. We 


Potentialschwellen als bisher angenommen wurde (siehe voranstehenden — 
So hat beispielsweise der Mg**-Kern eine Schwelle gegeniiber dem Deuteron, | d 
eine Héhe von 2,9-10%e-V besitzt, an Stelle des alten Wertes von 4,2- 10° e-' 
Nach der Gamowschen Theorie sollte also die Ausbeute bei Umwandlung 
des Mg?’ durch Deuteronen nicht mehr zunehmen, wenn die Energie der D 
ronen iiber 2,9:10%e-V gesteigert wird. Im Gegensatz dazu beobachtete H‘ 
derson eine kontinuierliche Zunahme der Ausbeute bis zu 3,5-10°e-V De 
ronenenergie. Diese Tatsache kann nun mit Hilfe der Theorie von Breit u 
Wigner verstanden werden. Die kontinuierliche Zunahme der Ausbeute 7 
sich jetzt, bei gréferem Kernradius, durch die Abnahme des Abstandes der 
niveaus und durch die Zunahme von deren Breite, weil ja nun fiir den Nachfolgek 
mehr héhere angeregte Zustinde méglich sind. Das letztere erklart auch, oa 
die Ausbeute an a-Teilchen aus der Reaktion Mg?’ + H? schneller mit der Deut 
ronenenergie wachst als die Ausbeute*an Protonen. Fiir Deuteronen von 1,3-1 

ist die Energie des emittierten a-Teilchens gerade gréfier als die Potentialsehwell 
wenn der Nachfolgekern Na*4 im Grundzustand zuriickbleibt, wahrend fir hohe 
Deuteronenenergien das «-Teilchen den Na*-Kern in einem angeregten “Wel 


zuriicklassen kann. 


V. I. Mamasaehlisow. Uber die Zertriimmerung des Berylliun 
“durch y-Strahlen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 214—218, 1936, Nr. 2. 
berechnete die Wirkungsquerschnitte fiir den Kernphotoeffekt am Berylli 1 
Abhangigkeit von der Frequenz des einfallenden Lichtes nach der Methode ( 
von Bethe und Peierls fiir den Kernphotoeffekt des Deuterons en ci 
worden ist. Es mute allerdings der Tatsache Rechnung getragen werden, dafs ¢ 
gebundene Neutron sich im Berylliumkern im p-Zustand befindet, was aus d 
Versuchen von Chadwick und Goldhaber hervorgeht, die kugelsymmetris ‘ 
Verteilung der durch y-Strahlen aus Beryllium ausgelésten Neutronen fande 
Gegensatz zum Deuteron, wo sich das Neutron im s-Zustand befindet. Die: 
rechneten Werte stimmen innerhalb der hohen experimentellen Fehlergrenz 
recht gut mit den von Rusinow und Sagaidak gemessenen Werten iibers 
(siehe nachfolgenden Bericht). Wei: 
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|. Rusinow und A. N, Sagaidak. Uber Kernphotoeffekt in Beryl- 
n. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 203—213, 1936, Nr.2. Die Verff, bestimmen 
) Virkungsquerschnitt fiir den Kernphotoeffekt am Beryllium unter Verwen- 
‘der y-Strahlen des RaC bzw. ThC” zu 8 bis 5-10-8cm? bzw. 1,5. bis 
10S em?. Die Unsicherheit in den Werten riihrt davon her, da die absolute 
tronenzahl aus der Photoneutronenquelle ermittelt werden mu®, was nach 
i Methoden geschieht, und auferdem beim RaC der Anteil der y-Strahlung 
tt werden muf, deren Energie iiber der Schwellenenergie des Kernphoto- 


ktes liegt. Weiss. 


| Rusinov. The passage of fast neutrons through beryllium. 
§. ZS. d. Sowjetunion 10, 219—222, 1936, Nr.2. Verf. entdeckte, dafi die 
\vitat einer Silberschicht, die durch Neutronen aus einer (Ra a + Be)-Quelle 
forgerufen wurde, erheblich zunahm, wenn die Neutronen eine zusiitzliche 
ban zwischen Quelle und Silberschicht durchqueren’ mu®ten, gegeniiber 
|\vierungsversuchen, bei denen die zusitzliche Be-Schicht durch eine solche 
|\C, Li, Pb oder Fe ersetzt worden war. Die bekannte. zusitzliche Aktivitat im 
je des Be durch Photo-Neutronen war dabei bereits in Abzug gebracht worden. 
| gusatzliche Aktivitat mu8 also durch Einwirkung der urspriinglichen Neutronen 
i} der Quelle auf die zusatzliche Be-Schicht zustande kommen, und zwar sind 
ile sehnellen Neutronen aus der Quelle, die den Effekt hervorrufen, wie durch 
jndere Versuche mit eingeschalteter Cd-Schicht festgestellt wurde. Da ein Ver- 
{Samungseffekt im Be unmédglich erscheint, zumal er in Li und in C fehlt, 
jmt Verf. an, da einer der beiden Kernprozesse 


(1) «Be? + ont —> ,Be®+ gn'+hy 


(2) 4Be® + ont —> ,Be® + on! + gn! 

die zusatzliche Aktivierung verantwortlich zu machen ist. Die in dem hypo- 
{sehen Prozef (1) zu erwartende y-Strahlung konnte nicht beobachtet werden, 
‘gen wurde nach zwei verschiedenen Methoden eine Zunahme der gesamten 
‘ronenzahl gefunden. Damit scheint Proze& (2) sichergestellt zu sein. Der 
tungsquerschnitt fiir diesen Prozefs muff von der Gréfenordnung 10-2 em? 
j Weiss. 


|Teisenberg. Bemerkungen zur Theorie des Atomkerns. Zeeman, 
‘1. 1935, S.108—116. Der Verf. gibt eine Darstellung der Gesetze des Atom- 
\3; Wobei als Leitfaden eine Art von korrespondenzmifiger Analogie 
\then der Beschreibung der Gesetze der Atomhiille und der Beschreibung 
»enigen des Kernes benutzt wird. In der Theorie der Atomhiille werden 
i Kern und Elektronen als Bausteine betrachtet, wahrend das Lichtquant 
' 
i 


, 4 


' im Atom existiert, sondern erst bei einem Ubergang von einem 
and zum anderen geschaffen wird; diese Scheidung wird erméglicht dureh die 
Jaheit der Strahlungskrafte im Verhaltnis zu den Coulombschen Kriften, 
| dureh die Kleinheit der Elektronengeschwindigkeit im Atom gegeniiber der 
i igeschwindigkeit. Genau so werden im Atomkern nur Protonen und Neutronen 
3austein aufgefaBt, wahrend die Elektronen und Positronen erst bei einem 
‘gang des Kernes von einem Zustand in den anderen geschaffen werden. 
(no diese Analogie richtig ist, dann mu dem Maxwellschen Feld, das fiir 
‘Zusammenhalt der Atomhiille sorgt und fiir die Entstehung der Lichtquanten 
atwortlich ist, ein Wellenfeld im Kern entsprechen, das fiir dessen Zusammen- 
/sorgt und fiir die Entstehung der leichten Teilchen verantwortlich ist, namlich 
'8eld der Fermischen Wechselwirkung. Die Scheidung zwischen Teilchen, 
Jenen der Kern besteht und solchen, die bei Ubergingen entstehen, wird dann 


iz 
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auch ermdglicht durch die Kleinheit der f-Strahlungskrafte im Verhalinis zu ¢ 
Wechselwirkungskraften im Kern. Genau so wie in der betrachteten Nahert 
in der Atomhiille (Vernachlassigung der Strahlungsriickwirkung) die Wirkung | 
Maxwellschen Feldes durch eine Fernkraft, namlich die Coulomb sche Kr 
ersetzt wird, kann die Fer mische Wechselwirkung, da die Geschwindigkeit | 
Protonen und Neutronen im Kern klein ist gegen die Lichtgeschwindigkeit, ers) 
werden durch eine Fernkraft, nimlich durch die Austauschkraft. Es wird dar 
hingewiesen, da} die Wechselwirkung infolge der Einfiihrung eines Proton 
bzw. Neutronenradius zu einem magnetischen Zusatzmoment des Protons 1 
einem magnetischen Moment des Neutrons fiihrt. Die Frage, ob sich die mag 
tischen Momente im Kern genau wie in der Atomhiille vektoriell zusammenset 
lassen, wird zum Schluf} diskutiert. We 


BE. Fermi. On the velocity distribution law forthe slow neutro 
Zeeman, Verh. 1935, S.128—130. Verf. berechnet die Geschwindigkeitsverteil 
fiir Neutronen der Anfangsgeschwindigkeit v, die durch wasserstoffhaltige § 
stanzen verlangsamt werden. Die Differentialgleichung fiir die Verteilung ¥ 
aufgestellt und integriert. Die Verteilungsfunktion wird besonders einfach, W 
man annimmt, da® die mittlere freie Weglange fiir elastischen Stof gegen ei 
Wasserstoffkern fiir ein Neutron der Geschwindigkeit », namlich 4 (v), ebenso” 
die mittlere Lebensdauer eines ebensolchen- Neutrons bis zur Einfangung dt 
einen Kern, namlich + (v), unabhangig von der Geschwindigkeit v ist. Diese 
nahme la8t sich durch quantenmechanische Betrachtungen des Sto®proze 
stiitzen und gilt wahrscheinlich immer, wenn die de Broglie-Wellenlange grol 
gegen die Kerndimensionen. In diesem Fall ist also N (v) = const: v/(v +4 
Fiir diese Verteilung ergibt sich als wahrscheinlichster Wert der Geschwindig 
der langsamen Neutronen v, = A/27. 


E. T. Boo’h and C. Hurst. Scattering of Neutrons by Protons. Na 
138, 1011, 1936, Nr.3502. Die mittlere freie Weglange von 2,4 - 10°-Volt-Neutre 
in Paraffin wurde von den Verff. zu 4,6’+ 0,9em gefunden. Dem entspricht 
Streuwirkungsquerschnitt von (1,8 + 0,4)-10°*cem?. Hin Vergleich dieses We 
und der Wirkungsquerschnitte, die von anderen Verff. fiir Neutronen verschied 
Energie ermittelt wurden, mit der theoretischen Streukurve nach der Formel 
Wigner ergibt eine gute Ubereinstimmung bei hohen Energien (1 bis 5-10°¥ 


Hennel 
A. Bij. Thermal Properties of Helium, Hydrogen and D 
terium. Nature 138, 723—724, 1936, Nr. 3495. [S.479.] J 


Toshizo Titani und Kenzo Okabe. Uber den Gehalt des Salzwass, 
aus Petroleumquellen an schwerem Wasser, I. Bull. Chem. | 
Japan 11, 5983—597. 1936, Nr.9. Der Deuteriumgehalt von Salzwasser aus — 
japanischen Petroleumquellen wurde sorefaltig bestimmt. Das Wasser wurd 
Dampfform dreimal iiber rotgliihendes Kupferoxyd geleitet, sodann mit Ne 
und Kaliumpermanganat langsam mehrmals destilliert.. SchlieBlich wurde) 
Destillat in drei aufeinanderfolgenden Destillationen im kohlesdurefreien | 
strom destilliert, wobei bei der ersten Destillation Phosphorpentoxyd, bei) 
zweiten Bariumoxyd zugesetzt wurde. Das spezifische Gewicht wurde mittels ( 
Quarzschwimmers nach der Schwebemethode bestimmt. Die Messungen Wu 
einsehlieBlich der Reinigung dreimal wiederholt. Die Mefigenauigkeit bi 
+ 0,5». Der Deuteriumgehalt der untersuchten Wasserproben hangt nicht) 
von der Tiefe des Bohrlochs, sondern noch mehr von der geologischen Bescha 
heit der Umgebung der Olvorkommen ab. | 
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‘ams Wolf Anomale Umladungserscheinungen bei sehr lang- 
imen Kanalstrahlen. ZS. f. techn, Phys. 17, 428499, 1936, Nr.11. Phys. 
}. 87, 854855, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Saizbrawn 1936. Verf. hat 
ine Messungen des Umladungsquerschnitts verschiedener Gase gegeniiber ihren 
agsamen Ionen nach kleinen Ionenenergien hin bis zu 30 Volt ausgedehnt, was 
rch eine wesentliche Umegestaltung und Verbesserung seiner bisherigen Ver- 
ehsanordnung ermdéglicht wurde. Dabei ergaben sich ‘jiberraschende Resultate: 
i zahlreichen Stof}prozessen zwischen den Gasen He, No, He, Ne, Ar und ihren 
afach geladenen positiven Ionen zeigte sich namlich kein monotoner Abfall der 
(rye ftir den Umladungsquerschnitt nach kleinsten Ionenenergien hin, sondern 
i Ansehlu8' an den bekannten Abfall in der Gegend von einigen hundert Volt 
‘gab sich ein Umladungsminimum, dem in einigen Fallen noch ein Umladungs- 
iximum bei kleiner Ionenenergie folgte. Das Resonanzprinzip von Kallmann 
id Rosen ist in groben Ziigen erfiillt; in einzelnen Abweichungen machen sich 
fenbar individuelle Eigenschaften der Stofipartner bemerkbar. Um speziell den 
nfluf zu priifen, der allein durch die Masse der Stofipartner eingehen kann, 
arden *H*- und *H*-Ionen in Ar hineingeschossen. Die Theorie fordert, da die 
nsatzpotentiale fiir Umladungswirkung hierbei im Verhiiltnis 1:2 stehen. Eine 
rekte Aussage iiber das Hinsatzpotential der Umladungswirkung 1laft sich aus 
a Versuchsergebnissen nicht machen. Die beiden Kurven haben gleichen 
larakter, wobei die Abweichungen zwischen beiden dem Sinne der obigen 
eoretischen Forderung entsprechen. Kollath. 


BY Fisk. The Absorption of Slow Electrons in Cl. Phys. Rev. 
) 0, 1096, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird der Wirkungsquer- 
hnitt fiir Elektronen von 2 bis 50 Volt Geschwindigkeit in Chlor gemessen. Die 
reukammer war der Brodeschen [Proc. Roy. Soc. (A) 125, 134, 1929] nach- 
ahmt. Ein Wolfram-Faden (0,5 Amp.) diente als Elektronenquelle. Zuniichst 
arden Messungen mit Stickstoff ausgefiihrt und die erhaltenen Resultate mit den 
gebnissen friiherer Untersuchungen und mit der Theorie der elastischen 
reuung verglichen. Der Wirkungsquerschnitt in Chlor variiert fiir den an- 
gebenen Energiebereich zwischen 800 und 2000 Atomeinheiten. (Das Maximum 
r Stickstoff liegt bei 90 dieser Einheiten.) Die Theorie der elastischen Streuung 


rlangt ein ausgepragtes Maximum unterhalb 0,5 Vv und einen Kurvenverlauf 
niich dem fiir Natrium und Caesium beobachteten. Fiir das beobachtete Maxi- 


um bei 2,65/V kann diese Theorie nicht herangezogen werden, vielmehr mufi 
r Wirkungsquerschnitt neben dem elastischen Sto einer Zahl anderer Prozesse 
geschrieben werden, wie z. B. Dissoziation, verschiedene Anregungstypen, Bil- 
‘Ng von negativen Ionen usw. Die Wahrscheinlichkeit eines solehen Prozesses 
‘ Yermutlich gro, zumal die Dissoziationsenergie des Cl. nur 2,47 Volt betrigt. 
e Berechnung solcher unelastischer Prozesse ist fiir zweiatomige Molekiile bis 
‘zt noch nicht durchgefiihrt worden. Verleger. 


luriston §. Taylor. Ionization of air by Lenard rays. Bur. of Stand. 
urn. of Res. 17, 483—490, 1936, Nr.3. (R.P.924.) Die Messung der Luft- 
aisation durch Lenard- Strahlen mit gewohnlichen Jonisationskammern begegnet 
igen Schwierigkeiten. Von diesen ist besonders die Unerreichbarkeit einer 
immersattigune zu nennen; schon bei verhialtnismafig niedrigen Kammer- 
annungen tritt StoBionisation lange vor Erreichung der Sattigung ein. Der Verf. 
ageht diese Schwierigkeit, indem er bei verschiedenen weit unterhalb der 
‘tligungsspannung liegenden Spannungen den Jonisationsstrom in besonders 
-nstruierten Kammern mit und durch Auftragung des reziproken Jonisations- 


4 
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stromes in Abhangigkeit von der reziproken Kammerspannung auf die Spannur 
V = o (1/V = 0) extrapolieren kann. Zum Schlusse werden noch einige J 
gleiche mit theoretischen Uberlegungen von Thomson und Jaffé vorgenomm 


‘ith 
Otte Hahn. Die chemischen Elemente und natiirlichen Atom 
arten nach dem Stande der Isotopen- und Kernforschun 
(Bericht iiber die Arbeiten von Ende 1935 bis Ende 1936). Ber. Dtsch. Chem. Ge 
(A) 70, 116, 1937, Nr. 1. Ded 


D. R. Hartree and W. Hartree. Self-Consistent Field, with 

change, for Cut. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 490—502, 1936; Nr. 892. D 
den Austausch enthaltende Gleichung von Fock fir das self-consistent field fi 
das positive Cu-Ion wurde numerisch gelist. Nach den Berichten der Verff. ist d 
Rechnung infolge der Empfindlichkeit der (3 d)'°-Gruppe sehr miihsam, aber sop 
uninteressant. Wie beim negativen Cl-Ion macht sich der Austausch hauptsdehlir 
in einer Zusammenziehung der dufersten (n1)-Gruppe bemerkbar, wihrend d 
anderen Gruppen der HuB®eren Schale kaum zusammengezogen werden. re 
gebnisse sind wie tiblich in Tabellenform zusammengestellt; die diamagaeti | 
Suszeptibilitaét kommt in befriedigender Ubereinstimmung mit dem beobacht i 
Wert heraus. Henneber 


G. Allard. Polarisation diélectrique. Théories chimiques c 
Applications sila chimie des théories modernes sur la str 
ture des molécules. (Actualités scientifiques et industrielles 365) ial 
Paris, Hermann u. Cie., 1936, : 
R. Freymann. Les ondes hertziennes et la structure m 

culaire. I. Méthodes d’étude du spectre hertzien. Expos 
dechimie-physique IV. (Actualités scientifiques et industrielles 399). 

Paris, Hermann u. Cie., 1936. 


R. Freymann, Dasselbe. Il. Absorption et dispersion dans 
speche hertzien. Applications, Exposés de chimie- physiqt 
V. (Actualités scientifiques et industrielles 400). 63 S. Paris, Hermann u, i 
1936. z | 


M. Radu Titeiea. Spectres de vibration et structure des ma 
cules polyatomiques. Ato mistique VII. (Actualités scientifiques 
industrielles 334). 68S. Paris, Hermann u. Cie., 1936. e 


7 | 
Otto Hilke. Untersuchungen tiber den Hinfluf verschieden 
Substituenten und ihrer Stellung auf den Kerr-Efie} 
Teil II]. Untersuchungeniber die Frequenzabhangigkeit d 
Dielektrizitatskonstante des Nitrobenzols und Beit 
zur Theorie des Kerr-Effekts. ZS. f. Phys. 103, 387—394, 1936, 4 
[S. 549. ] Szi 


R. Kremann. Die Erforschung der Bindungsverhaltnisse 4) 
Benzols mittels physikalischer Methoden. Naturwissensch. | 
632—635, 1936, Nr.40. Alle physikalischen Eigenschaften des Benzols, in| 
gentigendem Gewicht zur Erforschung seiner Konstitution herangezogen wer 
kénnen, deuten auf die Ausgeglichenheit der Benzolformel und auf dessen he 
gonale Symmetrie hin und nicht auf die starre Kekulé-Formel trigonale 
metrie. Diese Struktur stimmt auch mit der quantenmechanischen Beret 
des Benzolmolekiils iiberein, nach der die sechs Kohlenstoffatome durch 5 
Einfachbindungen zusammengehalten werden und die sechs restlichen Hiei 0!) 


a 
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‘h tiber den ganzen Ring verteilen. Als physikalische Eigenschaften, die eine 
issage tiber die Struktur des Benzols gestatten, werden herangezogen das 
plekularvolumen, die Verbrennungs- und Bildungswarmen, die Molekular- 
fraktion und das Ramanspektrum, das wesentlich linienarmer ist, als man bei 
gonaler Symmetrie erwarten sollte. Schon. 


Erlenmeyer, H. Schenkel and A. Epprecht. Use of Deuterium as an 
idicator in Stereochemical Investigations. Nature 138, 547. 
36, Nr.3491. Zur experimentellen Entscheidung der Frage tiber den Mecha- 
smus der Racemisierung optisch aktiver Stoffe wurden Austauschreaktionen mit 
twerem Wasserstoff durchgefiihrt. Die optisch aktive Mandelsiure enthalt zwei 
E-Gruppen, deren Wasserstoffatome, wie Kontrollversuche zeigten, ausgelauscht 
den. Wenn die Racemisierung durch Enolbildung erfolgt, entsteht eine dritte 
i-Gruppe. Die Versuche, Erwarmung von Mandelsaure in schwerem Wasser bis 
8 wahrend 51 Stunden und von Mandelsdure in schwerer Natronlauge auf 
)®C wihrend 16 Stunden, ergaben, daf trotz vollstandiger Racemisierung nur 
‘ei Wasserstoffatome ausgetauscht wurden, so dafi eine Enolbildung aus- 
Schlossen ist. Der Austausch der Wasserstoffatome in l-Mandelsdure beeinfluft 
» optische Drehung. Die Versuche sprechen fiir die Werner-Hundsche 
iffassung vom Mechanismus der Racemisierung. Schon. 


ich Hiiekel. Uber die C-C-Bindung im Hexaphenyliathan. Kri- 
the Bemerkungen zu Arbeiten von H. E. Bent und Mitarbeitern. ZS. f. phys. 
fem. (B) 34, 335—338, 1936, Nr.5. Die Versuche von Bent und Mitarbeitern 
yurn, Amer. Chem. Soe, 58, 170, 1936) zeigten im Ergebnis, da die Verminde- 
ig der Dissoziationsenergie des Hexaphenylithans gegeniiber derjenigen einer 
Wohnlichen C-C-Bindung etwa zur einen Hilfte auf den Gewinn an Resonanz- 
ergie der Doppelbindungselektronen in den Phenylen bei der Dissoziation im 
me der Theorien von Hiickel und Pauling zuriickzufiihren sei und etwa 
? anderen Hialfte auf eine sterische Behinderung der Substituenten. Die Aus- 
yen von Bent und Mitarbeitern beruhen auf Messungen der Hydrierungs- 
‘rme. Vert. zeigt nun, da ein sterischer Effekt und etwaige andere Effekte sich 
ht von dem Resonanzeffekt experimentell trennen lassen. Aus den experimen- 
‘len Daten kann nur die Gesamtschwiachung der Bindungen abgeleitet werden, 
's vom Verf, bereits friiher (ZS. f. Phys. 83, 623, 1933) in einer Arbeit tiber die 
ien Radikale ausfiihrlichst diskutiert worden ist. Die Gesamtschwachung der 
')-Bindung im Hexaphenylathan ist um 22,3 kcal gréfer als die der C-H-Bindung 
| Triphenylmethan, und das ist die wirkliche Bedeutung der von Bent und 
‘tarbeitern willkirlich als sterischer Anteil der Schwaéchung der C-C-Bindung im 
| xaphenyliithan interpretierten Gréfe. Der Unterschied in der Schwachung der 
lannten Bindungen kénnte vielleicht darauf zuriickzufiihren sein, da’ entweder 
) Struktur der C-C- und C-H-Bindung durch die Phenyle energetisch verschieden 
‘tk beeinflust wird, oder daf} die réumliche Anordnung der Phenyle im Hexa- 
jenylathan eine andere als im Triphenylmethan ist. Desgleichen sind die von 
‘mt und Mitarbeitern auch im Falle der Oxydation des Hexaphenylathans und. 
' der Ausdeutung der Verbrennungswarmen des Hexaphenylathans und des 
| phenylmethans gezogenen Schliisse zu beanstanden. Verleger. 


( Kortim. Bandenverschiebung als Folge zwischenmole- 
)larer Krafte. Naturwissensch. 24, 780—781, 1936, Nr.49. Nach Unter- 
pe von Scheibe und Wolf iiber die Verschiebung der CO-Bande ver- 
ledener Ketone und Aldehyde durch eine Anzahl von Lésungsmitteln gegentiber 


l| er Lage in Hexan ist die Gréfe der Verschiebung durch das Dipolmoment des 
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Lésungsmittels und durch die Art des Einbaues der polaren Gruppe (Abseh 
mung) bestimmt. Bei Benzolderivaten ist dagegen eine solche eindeutige Z 
ordnung einer Bandenverschiebung zu Dipolmoment und Abschirmungsgrad 

Lésungsmittels nicht mehr méglich, denn hier treten bereits Ausnahmen yon dies 
Regel auf. Um dies naher zu untersuchen, wurde vom Verf. das Absorptio 
spektrum des Pikrat- und des 2, 4-Dinitrophenolat-Ions in Wasser, in absolut 
Athylalkohol sowie in einem Gemisch beider untersucht. Im Ergebnis zeigt si 
da® beim Ubergang von Wasser zu Alkohol als Lésungsmittel keine reine Bande 
verschiebung vorhanden ist, da sich die Kurven, die die Rotverschiebung ¢ 
Bandenanstiegs im Lésungsmittelgemisch gegentiber der Lage in den rein 
Lésungsmitteln darstellen, schneiden. Besonders auffallig ist, daf die Bande 
40 % Alkohol nicht zwischen den Lagen in den reinen Komponenten, sondern w 
auferhalb verlduft, was eine betrichtliche Rotverschiebung gegentiber dies 
Lagen bedeutet. Setzt man also einer alkoholischen Liésung des Ions Wasser | 
so wird die Bande nach Rot verschoben, um bei einer bestimmten Wasserkonzé 
tration wieder eine Violettverschiebung zu zeigen. Die Umkehr laBt sich se 
genau verfolgen. Dies ist ein Hinweis darauf, daf} fur die Bandenversehiebu 
das Dipolmoment des Lésungsmittels keineswegs ausschlaggebend sein kann, é' 
Auffassung, die auch durch die Temperaturabhangigkeit der Bandenverschiebu 
in verschiedenen Liésungsmittelgemischen gestiitzt wird. Verleg 


H. Dosial und H. Mark. Eine Methodezur Bestimmung der Moleki 
GréGenverteilung in makromolekularen Systemen. Nat 
wissensch. 24, 796, 1936, Nr.50. Verff. geben eine leicht zugingliche Methode » 
Bestimmung der molekularen Gréfenverteilung bei nicht allzu grofien Molekii 
(etwa bis zum Molekulargewicht 10000) an. Durch Messung der Viskositat 
Staudinger erhilt man unter Einhaltung geeigneter Vorsichtsmafregeln i‘ 
viskosimetrischen und durch Messung des osmotischen Druckes einen van’ tHo 
sehen Wert des mittleren Molekulargewichtes. Nach der ersten Methode 
Vi Sh “;, nach der zweiten M = 1 gs in): M, sind die individue 
Molekulargewichte und die /; die zugehorigen Bruchteile der Substanzmasse 


dag Sf; = 1 gelten mu®. AuGer diesen zwei Gleichungen erhiilt man vier wei 


Gleichungen fiir dieselben Unbekannten 7;, wenn man das Ausgangssystem| 
zwei Fraktionen I und II zerlegt, an denen die zweifache Mittelwertbestimm)} 
wiederholt wird. Die neuen Gleichungen lauten dann: | 

i 


f , af, VW Bila 
My = (Sav): (Sar) os (S40) 


iy 
Kennt man a, und f,, die dafiir mafigebend sind, wie sich jede Molekiilgro; 
auf die Fraktionen I und II verteilt, so stehen insgesamt sechs unabhan, 
Gleichungen zur Verfiigung, aus denen sechs Ordinaten der Verteilungskurve / 
somit diese selbst in einer gewissen Anniherung berechnet werden kénnen. ) 
Durchfiihrung dieser Methode an kiinstlich hergestellten Gemischen von Pa 
finen, Polyoxymethylen und anderen Hochpolymeren soll demnichst an anc’ 


Stelle ausfiihrlich beschrieben werden. Verl © 
| 


J. Horiuti and Y.Sakamoto. Isotopic interchange reaction betw? 
chloroform and water. Bull. Chem. Soc. Japan 11, 627—628, 1936, 
Chloroform, das in Luft mit alkalischer Losung erhitzt wird, zerfallt, will M 


- || 
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sr den gleichen Umstinden im Vakuum die Austauschreaktion mit Deuterium 
ifindet, die rascher erfolgt als der Zerfall. Gereinigtes Chloroform wurde im 
uum mit schwerer alkalischer sowie mit schwerer neutraler und schwerer 
rer Losung in kochendem Wasser einige Tage erhitzt. Bei der alkalischen 
ung wurde eine Austauschreaktion gefunden, wahrend bei den neutralen und 
sauren Lésungen die Austauschreaktion, sofern sie iiberhaupt stattfindet, be- 
tend schwiacher ist. Schin. 


Lochte-Holtgreven. Uber den Einfluf{ des Druckes auf die Pri- 
'SOziation. ZS. f. Phys. 103, 395—413, 1936, Nr. 5/6. Der EinflufS§ des Druckes 
Pradissoziationsspektren la8t sich nach systematischen Untersuchungen des 
f. einteilen in scheinbare Druckeffekte, die von der Schichtdicke bzw. von dem 
egungsmechanismus der Lichtquelle abhingen und in wahre Druckeffekte, die 
Ubergangswahrscheinlichkeiten strahlungsloser Whergiinge verindern und 
fil eine Anderung einer molekularen Konstanten hervorrufen. Diese Druck- 
kte ergeben sich aus einer Verzerrung der Potentialkurven durch die Felder 
| Nachbaratome oder bei der ,,induzierten Pradissoziation“ aus einer Durch- 
‘hung der Auswahlregeln. Ausfiihrlich wird das S:-Spektrum untersucht. Das 
orptionsspektrum wird bei extrem kleinen S:-Drucken neu aufgenommen und 
Durekabhiangigkeit mit der Absorption bei héheren Drucken verglichen. Das 
Ssionsspektrum wird im Entladungsrohr bei Zusatz verschiedener Gase unter- 
\t Im Gegensatz zu Beobachtungen von Asundi (Nature 127, 93, 1931) wird 
(Zusatz von Argon kein EHinflu8 auf die S.-Banden festgestellt. Ebenso beein- 
jen Helium und Wasserstoff das Pridissoziationsgebiet nicht. Das S:-Absorptions- 
‘trum zeigt zwei Pradissoziationsgebiete, von denen das eine bei 2799 bis 
|A einer induzierten Pradissoziation entspricht, wahrend das andere bei 2615 
2435 A eine Druckabhangigkeit durch Verzerrung der Potentialkurven erkennen 
Hieraus folgt eine Wechselwirkung zwischen drei verschiedenen Termen. Die 
en Abstofungsterme werden als 51, und '+> gedeutet. Im gleichen Sinne wird 
'Tes-Spektrum korrigiert. Der 15—Term ist kein reiner Abstofungsterm, son- 
_hat ein Minimum. Die erste Hradiccoziationsatelite resultiert aus einem indu- 
en inneren Ubergang, der nicht zum Zerfall fiihrt. Der Wert der Dissoziations- 
|gie fir den Grundzustand von S. darf daher nicht aus der ersten Priidisso- 
msstelle berechnet werden. Aus der zweiten Pridissoziationsstelle folgt als 
\¢ Grenze D’” = 4,7 Volt. Friiher wurde ein Wert von 4,4 Volt angenommen. 
‘ Verleger. 
ort BF. Hunter, Abdul M. Qureishy and Rudolf Samuel. The Problem of 
'mical Linkage. Part II. The Absorption Spectra of Some 
. ole Association Products. Journ. chem. soc. 1936, S. 1576—1580, 
/mber. Zum Bindungsproblem untersuchen Verff. die Absorptionsspektren 
ier komplexer Molektile und ihrer Komponenten. Friihere Arbeiten von 
; ban, Briegleb u. a. werden im wesentlichen bestatigt. Verleger. 
|. J. Fraser and 1. N. Jewitt. Ionization Potentials of Free 
leals. Phys. Rev. (2) 50, 1091, 1936, Nr.11. Die Messungen des [onisations- 
tals nach der Molekularstrahlmethode werden auf die freien Radikale CHs 
| C:H; ausgedehnt. Aus der Strom-Spannungskurve ergeben sich fiir die 
i ationspotentiale dieser beiden Molekiile folgende Werte: IP. (CHs) = 11,1 Volt. 
HIP. (C2H;) = 10,6 Volt, der mittlere Fehler betragt +0,5 Volt. Dieser Wert 
}nt gut mit Abschitzungen aus anderen experimentellen Daten tiberein. 

Verleger 
)rt $. Mulliken. The Low Electronic States of Simple Hetero- 
ar Diatomic Molecules. I. General Survey. Phys. Rev. (2) 50, 
| 
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1017—1027, 19386, Nr.11; Il. Alkali Metal Hydrides. Ebenda S. 102 
Fs ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die niedrigen Elektronenzust 
zweiatomiger Molekitile vom Typus MH, HX, AgX, MX mit dem Ziel zu 
suchen, wie sich Energie und andere charakteristische Eigenschaften der anal 
Elektronenzustinde beim Ubergang vom homopolaren zum heteropolaren 
(X = Halogen, M = Alkalimetall) andern. Diese Untersuchung beruht auf é 
Deutung der empirischen Daten auf Grund theoretischer Betrachtungen und § 
die Fortsetzung einer friiheren Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 46, 549, 1934) | 
Molekiile vom Typus X2, XY (X, Y = Halogene) dar. Zur Zeit sind die Elektro 
zustande der heteropolaren zweiatomigen Molekiile weniger eindeutig festg 
als die der homopolaren oder schwach polaren Molektile, aber die Untersuel 
der Verhiltnisse fiir einige spezielle Molekiile kann fiir die weitere Arb 
grofer Wichtigkeit sein. Gleichzeitig gibt’ Mulliken eine theoretische 

des Frankschen Kriteriums zur Unterscheidung zwischen zweiatomigen 
molekiilen* und ,,ionenmolekiilen*. Die erste Arbeit beginnt mit einem Ub 
tiber die charakteristischen Eigenschaften der tiefen Elektronenniveaus bei I 
kiilen vom Typus Hs, Ms, MH, HX, AgX und MX. Anschliefend folgt eine 
kussion der Methoden zur Aufstellung von Wellenfunktionen. In der awe 
Arbeit werden ausftihrlichst die zwei bekannten Zustande des MH (Alkalihydi 
behandelt und die entsprechenden Zustande des Me, He, CuH, AgH, BeH* und 
kurz diskutiert. In einer spi&teren noch zu erscheinenden Arbeit sollen dann 


AgX und MX bis ins einzelne besprochen werden. Ver / 


I. M. Heilbron and F.S. Spring. The Photoisomerides of Er 
sterol. Current Science 5, 69—72, 1936, Nr. 2. Ein Bericht tiber die Photoiso} 
des Ergosterins. & 


Nobuji Sasaki und Osamu Mabuchi. Die Para-Ortho-Zusamm ens 
zung des aus Wasserstoff-Atomen primar entsteh 
Wasserstoffgases. Proc. Imp. Acad. Tokyo 12, 39—41, 1936, Nr. 
wurden Versuche zur Entscheidung der Frage begonnen, Molehe Para- th< 
sammensetzung ein Wasserstoffgas besitzt, das aus freien oder in Molek 

bundenen Wasserstoffatomen primar gebildet wird. Die theoretischen Ansi 
hiertiber gehen auseinander. Nach Rosenbaum und Hogness sowie 
Sommer soll der bei der thermischen Zersetzung von Jodwasserstoff entstel 
Wasserstoff eine Zusammensetzunyentsprechend der Reaktionstoniney ay 
wahrend nach Pelzer und Wigner entsprechend der Erhaltung des G 

kernspins normaler Wasserstoff im Verhaltnis der statistischen Gewichte vor 
entstehen soll. Der endgiiltige Versuch zur Entscheidung dieser Frage mui! 
einer tiefen Temperatur durchgefiihrt werden, bei der sich die Gleichgew 
zusammensetzung und die normale hinreichend unterscheiden. Zur | 
Mefigenauigkeit der Anordnung wurde zunichst bei héherer Temperatur gem 
Der Wasserstoff wurde durch photochemische Zersetzung des Jodwasserstof! 
wonnen. Hierbei entstehen 25 v. H. Parawasserstoff. Bei einem Kontrollve 
wurde Parawasserstoff zugesetzt, so daf} das Reaktionsprodukt 39 v. H. el 
stoff enthalten mute. Gemessen wurde ein Gehalt von 40 v.H. Die Ver. 
einer Temperatur von 170° K sind noch nicht abgeschlossen. 


ol] b 
K. Butkow und W. Tschassowenny. Spektroskopische Untersue 3 
derthermischen Dissoziation von NaNO», HgNO; und Ba(NOs)s)\ 
Physicochim. URSS. 5, 645—650, 1936, Nr.5. In Fortsetzung einer fritheren : 
der Verff. ttber die thermische Dissoziation und die Absorptionsspektre 

Dampfe von NaNOs, KNOs, KNOs und AgNOs wird nun eine analoge Untersu U 
von Natriumnitrit und der Nitrate von uedked ner und Barium unternommer) 
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| zeigen jedoch, daf} diese Verbindungen thermisch sehr wenig fest 
d und schon bei einer dem Schmelzpunkt sehr nahen Temperatur zerfallen. 
ls Absorptionsspektrum der NaNO.-Dampfe fehlt vollkommen, vielmehr konnten 
jon bei dem Schmelzpunkt dieser Verbindung und bei einer Temperatur, die 
vas niedriger als der Schmelzpunkt liegt, Stickstoffoxydbanden mit merklicher 
lensitat beobachtet werden, die von dem Zerfall des Nitrits unter Ausscheidung 
h NO Zeugnis geben. Ausscheidung von Stickstoffdioxyd wurde nicht festgestellt. 
e thermische Dissoziation des Quecksilbernitrats ist mit der Ausscheidung von 
) bei 70°C schon vollstindig erkennbar. Das Auftreten dieser Banden riihrt, wie 
| Falle von AgNOs;, allem Anschein nach von dem Zerfall von NO: bei niedrigen 
luecken her. Aufer den Stickstoffoxydbanden treten auch schwache NO:-Banden 
f, die mit zinehmender Temperatur intensiver werden. Aufierdem ist auf den 
ektrogrammen die Resonanzlinie von ‘Quecksilber zu erkennen, deren Auftreten 
| Resultat des Zerfalls von HgNO, und nicht durch Verunreinigung des Praparats 
im Auspumpen gedeutet werden mu, da bei allen anderen Aufnahmen nicht 
s geringste Spur dieser Linie zu finden ist. Bei Bariumnitrat wird ebenfalls das 
isthe NO-Dublett bei 2370 A beobachtet, daneben treten aber wieder NO»-Banden 
f, wahrend ein Absorptionsspektrum von Ba(NOs)2 nicht beobachtet werden 
mnte. Uber die Ausscheidung von Sauerstoff und Stickstoff bei der thermischen 
§soziation der untersuchten Verbindungen konnten keine Aussagen gemacht 
‘rden, da die Sauerstoffabsorptionsbanden durch die Stickstoffdioxydbanden tiber- 
¢kt werden und Stickstoffmolekiile in dem von den Verff. untersuchten Bereich 
)00 bis 1880 A) keine Absorptionsbanden besitzen. Verleger. 


|Dusechinsky. Uber Pridissoziation bei mehratomigen Mole- 
ilen. Acta Physicochim. URSS. 5, 651—654, 1936, Nr.5. Polanyi und Wigner 
S. f. phys. Chem. 139, 439, 1928) erklarten den absoluten Wert der Geschwindig- 
it monomolekularer Reaktionen durch Interferenz mehrerer gleichzeitig ange- 
tter Normalschwingungen. Die Energie konzentriert sich in einer an den be- 
‘ffenden Normalschwingungen beteiligten Bindung, und diese reift, sobald die 
lissoziationsenergie“ dieser Bindung — nicht der Schwingung, diese wird im 
gemeinen gréfer sein — iiberschritten wird. Nach Herzberg muf sich dies 
ch bei gleichzeitigem Elektronensprung im Spektrum als Pradissoziation aufern. 
teh Meinung des Verf. ist der Grund hierfiir ein anderer als Herzberg an- 
nommen hat, der diese Erscheinung als Tunneleffekt an mehrdimensionalen 
itentialflachen aufgefaSt hat. Hiertiber und iiber charakteristische Unterschiede 
ser Art von Pridissoziation werden einige Bemerkungen gemacht. Die zwei 
ssentlichsten Unterschiede der ,,Pridissoziation durch Schwingung* (Herzberg) 
gentiber der Priédissoziation durch Resonanz zwischen einem quantisierten und 
lem kontinuierlichen Zustand sind: 1. Es sind mindestens zwei Normalschwin- 
ngen beteiligt. 2. Der Weg des Phasenpunktes ist durch ein zusammenhingendes 
>biet unterbrochen, das sicherer Dissoziation entspricht, wihrend er bei der 
(deren Art der Pradissoziation nur zwei Punkte passiert, in denen ,,Dissoziations- 
‘fahr* herrscht. Fiir das Aussehen des Spektrums aus 1. werden die méglichen 
pergange angegeben. Bei Ubergangen aus dem Grundzustand werden nur Kom- 
jjationslinien zweier gleichzeitiger Schwingungsiibergange Verbreiterung zeigen. 
8 2, folst, da®. Pradissoziation durch Sthwingung weniger allmahlich einsetzen 
td als die gewéhnliche Pradissoziation und da sie stets in das Dissoziations- 
‘ntinuum der einzelnen beteiligten Normalschwingungen tibergehen wird. Hin 
\iederscharfwerden der Banden ist daher bei Pridissoziation durch Schwingung 
'tht méglich, ein Verhalten, das tatsiichlich bei mehratomigen Molekiilen sehr oft 
\obachtet wird. Aus der Kenntnis, welche Normalschwingungen bei Pradissoziation 
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durch Schwingung beteiligt sind, la®t sich in manchen Fallen auf die Art a 
Dissoziationsprodukte schlieBen, was an zwei Beispielen gezeigt wird. Verlege 


Violet Corona, Gwynne Trew. Diamagnetic susceptibility of tha 
lium compounds, Trans. Faraday Soc. 32, 1658—1667, 1936, Nr. 12 (Nr. 185 
Die diamagnetische Suszeptibilitaét von 27 Thalliumverbindungen (mit einwertig¢ 
Anionen: TIF, TICN, TICI, TICNO, TINO2, TICNS, TINOs, TIBr, TIC103, T1C1O,, T] 
TIBrOs, TI1Os; mit zwei- und dreiwertigen Anionen: TlS, TlCOs, T1:SOs, re 
Tl,CrOs, Tls;PO., Thalliumalaun und mit organischen Anionen: Format, Acet 
Benzoat, Tartrat, Oxalat, Malonat, Citrat-++ 1H,0) wird bestimmt und im Mittel fi 
die Ionensuszeptibilitat der Thalliumionen der Salze mit einwertigen lIonen ; 
—38,4-10-° gefunden. Salze mit zwei- und dreiwertigen Anionen geben ebw: 
kleinere, Salze mit organischen Anionen gréfere Werte, die als Anderungen di 
Ionenradien mit der Koordinationszahl gedeutet werden kénnen. Zur Gewinnur 
einer Anionenkorrektur werden aufierdem einige Kaliumsalze gemessen (KCI 
KC10,, KBrOs, K103, K2CrO, Kaliumalaun). Die theoretischen Werte nach Slate 
stimmen nicht mit dem Befund iiberein, der erheblich kleiner ist. Aus den Ve 
suchen lat sich der Ionenradius zu 1,36 A ableiten im Vergleich zum réntgeni 
graphischen Wert von 1,49 A. Die Verteilung der Anteile des positiven und neg) 
tiven Ions nach der Slater-Methode gibt nach Brindley fiir die Salze mit ei 
wertigen Anionen eine zu grofe theoretische Atomsuszeptibilitat fiir das Thalliun 
ion. Ein Vergleich der Atomsuszeptibilitat des Thalliumions mit der des Queel 
silbers und Bleis zeigt, dafi der Widerspruch zwischen Theorie und Erfahrung al 
einem zu grofen Wert der Abschirmungskonstanten der 5d- und 6 s-Schale mai 
der Slater-Methode beruht. 0. v. Auer 


Russell A. Nielsen. Absolute Values of the Electron Drift Vela 
city in Nitrogen, Helium, Neon and Argon. Phys. Rey. (2) 5 
. 49, 
1936) beschriebene Methode zur Bestimmung der Elektronenbeweglichkeit wi 
hier zur Messung ihrer Wanderungsgeschwindigkeit in Stickstoff, Helium, Nec 
und Argon verwendet. Die als Funktion von X/p erhaltenen Werte stehen f 
den theoretisch zu erwartenden im Widerspruch, der sich jedoch durch die Aj 
nahme gelegentlicher unelastischer Stée erklaren la8t. Dadurch werden namli( 
die tatséchlichen Energieverluste gréBer als die berechneten. Bei den benutzte 
Elektronenenergien kénnen solehe Anregungen der Gasmolekiile wirklich au 
treten; und es la8t sich auch aus den vorliegenden Messungen die Wahrsehei) 
lichkeit der Anregung in groéfenordnungsmafiger Ubereinstimmung mit andere 


Beobachtungen ermitteln. H enneber 
Max Bodenstein. Gasreaktionen in der chemischen Kinetik. Be 
Dtsch, Chem. Ges. (A) 70, 17—34, 1937, Nr. 1. Ded 


Paul Giinther und Kurt Holm. Die Anregung von Gasreaktioneé 
durch Ionen. I. (Versuche mit Chlorknallgas.) ZS. f. phys. Chem. (B) 3 
407434, 1936, Nr.6. Es werden Versuche tiber die Anregung der Chiorknallga| 
reaktion durch Stickstoffionen beschrieben. Die Stickstoffionen wurden in einé 
Glimmentladung erzeugt und diffundierten in das Reaktionsgemisch hinein. J 


Anordnung von Giinther und Cohn, mit der friiher die Anregung dur 
Chlorionen untersucht worden war, wurde soweit verbessert, dai man eine qua) 
titative Ausage iiber die Zahl der Anregungsakte durch ein Stickstoffion maeh¢ 
konnte. Durch ein Stickstoffion werden etwa zwei Anregungsakte ausgelést. D) 
Frage, ob die Anregung mit der Neutralisation der Ionen verbunden ist, oder (| 
sie bereits wihrend der Lebensdauer der Ionen stattfindet (Clusterbildung dur( 
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lagerung von Molekiilen an das Ion) wurden Ionenbeweglichkeiten qualitativ 
»bachtet. Die Beobachtungen sprechen bei der Chlorknallgasreaktion fiir die 
isterbildung. Es wird versucht, auf Grund aller bisher vorliegenden Beobach- 
igen ein qualitatives Bild von dem Clustermechanismus zu konstruieren, Schén. 


ure Tauzin. Recherches expérimentales et théoriques sur 
inflammation du gaz tonnant a basse pression. Ann. de phys. 
)) 6, 575—662, 1936, Nov. Die Entflammung von H»-O.-Gasgemischen in Quarz- 
tr Glasréhren, die bis auf etwa 500° erhitzt werden, wird bei Anfangsdrucken 
i Augenblick der Entflammung) zwischen 0 und 30cm Hg untersucht. Im ersten 
il wird der Einflu8 des Verbrennungsvolumens, von Zusatzen inerter Gase und 
| Verhaltnisses H2/O. im Gemisch auf die beiden Druckgrenzen der Entflamm- 
‘keit ermittelt. Hierbei ergibt sich, dafg der erste Faktor nur eine geringe 
lle spielt. Im zweiten Teil nimmt der Verf. das wahrend der Explosion emit- 
te Licht mittels eines bewegten Filmes photographisch auf, und zwar an der 
‘ren Entflammungsgrenze, weil die Emission an der unteren Grenze zu schwach 
| Ergebnis: Wenn die Entflammung an der Wand des Rohres entsteht, dann 
anzt sie sich in der Gasmasse mit einer Geschwindigkeit von mehr als 
(Om/see fort; die Flammendauer betragt etwa */1:900 Sec. Das Flammenspektrum 
zt die OH-Banden, ferner ein schwaches Kontinuum im Sichtbaren und eine 
» Limie, wahrscheinlich Ha. Im dritten Teil werden die hauptsichlich von 
mshelwood und Semenoff entwickelten Theorien jener Erscheinungen 
‘rtert. Wahrend die klassische Kinetik (Massenwirkungsgesetz) mit der Existenz 
| beiden Druckgrenzen im Widerspruch zu stehen scheint, liefert die Theorie 
| Kettenreaktionen zumindest eine qualitative Erklarung hierfiir. Im vierten 
/| wird gezeigt, dai bei gewissen Methoden der Messung von Entflammungs- 
‘\peraturen bei (vermeintlich) Atmospharendruck die Entflammung in Wirklich- 
'E schon bei erheblich kleineren Drucken erfolgt. Zeise. 


I Beeck. The Exchange of Energy Between Organic Mole- 
les and Solid Surfaces, Part I. Accomodation Coefficients 
j\d Specifie Heats of Hydrocarbon Molecules. Journ. Chem. 
‘'s. 4, 680—689, 1936, Nr.10; Berichtigung ebenda S. 748, Nr.11. Verf. hat mit 
a fur andere Zwecke bestimmten Molekularstrahlanordnung die Akkomodations- 
‘ffizienten verschiedener Kohlenwasserstoffe bei 20°C an besonders reinen 
Dberflachen im Druckbereich von 10-*mm Hg untersucht. Die absoluten Akko- 
i lationskoeffizienten wurden aus Relativmessungen nach einer einfachen Be- 
jung abgeleitet, die fiir Paraffin-Kohlenwasserstoffe zwischen dem Akkomo- 
 onskoeffizienten a, der Molwarme C, ») im idealen Gaszustand bei konstantem 
‘umen und dem Molekulargewicht M besteht: a (C,, + R/2)/M = 0,352. Fiir die 
Heme Bpedifische Warme der Paraffine zwischen °20 und 140°C wird dabei 
1irisch C,,, = 0,352 - M + 1,80 eingesetzt ; durch Kombination beider Formeln 
1alt man ¢ = c; M/(c. M + c2) mit c: = 0,352 und co = 1,80 + R/2. Fir He er- 
it Verf. in Ubereinstimmung mit bekannten Messungen « = 0,31; ferner ergab 
i: fiir Ar — 0,90;, CH, 0,665, CsHe¢ 0,792, CoHa 0,791, C2He 0,765, Propan 0,872, 
Satan und iso-Butan 0,88 und fiir Heptan « = 0,923. Tragt man den Akkomo- 
/ onskoeffizient als Funktion des Molekulargewichts M auf, so erhalt man eine 
‘te Kurve mit Sattigungscharakter. Unter Zugrundelegung der spektroskopiseh 
echneten C,, >-Kurven einfacherer Kohlenwasserstoffe und der vorliegenden 
(sresultate leet der Verff. Werte fiir die C,, héherer Kohlenwasserstoffe bis 
U1-Heptan und n- und iso-Butylen ab. Nach den Messungen und Rechnungen 
« Verf. sollten die C,,, fiir folgende Paare von Kohlenwasserstoffen gleich sein: 
oI ind iso-Butan, n- so iso-Butylen, Methylacetylen und Methylallylen. Die hier 
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berechneten C,,,-Werte werden mit denjenigen anderer Autoren verglichen; | 
C,, in cal/Mol- Grad gibt Verf. folgende Zusammenstellung: 

0 100 200 3009 C | 0 100 200 306 
CH, 6,34 7,38 8,76 10,19 | C4Hyo 17,37 23,40 29,34 34. 
CyH,g 9,86 12,98 16,06 18,78 | CyHg 16,04 21,61 27,09 31 
CyH, 77,70 10,05 12,32 14,32 | Cs Hy. 21,12 28,60 35,98 42 
C,H, 8,15 9,78 10,89 11,73 | Co Hy, 24,87 33,80 42,62 50 
C3Hg 13,59 18,16 22,70 26,69 | C; Hig 28,63 39,01 49,27 58 
CsgH, 11,89 15,89 19,82 23,30' | Sh 


William A. Bone and L. E. Outridge. Some Influences of Dilution | 
the Explosive Combustion of Hydrocarbons. Proc, Roy. 

London (A) 157, 234248, 1936, Nr. 891. Verf. untersucht den Einfluf, den 
Verdiinnung durch inerte Gase (Ar, He, No) auf die Explosion iquimolekula 
Mischungen von Athylen oder Acetylen und Sauerstoff ausiibt; bei den Reality 
CoH, + O2 und CoH». + O» entsteht gewdhnlich Kohlenoxyd und Wasserstoff, ol 
Bildung von Kohle oder Wasserdampf, entsprechend den Gleichungen CsHy . 
= 2C0+2H:, bzw. C.:H. + 0. = 2CO+H:,. Durch chemische, photographis\ 
und spéktroskopische Untersuchungen zeigen die Verff., dafi eine hinreichey 
Verdiinnung diese Reaktionen im wesentlichen nicht andert, dafS aber bei |) 
Explosion eine sekundire Kohlenablagerung und Wasserdampfbildung auftre 
kann, falls die mittlere Flammentemperatur hierbei unterhalb von 2000°C | 
niedrigt wird; eine solehe Erniedrigung kann durch Verdiinnung hervorgeru) 
werden. Hy) 


BE, Bartholomé. Struktur und intramolekulare Kriafte in rein} 
Flissigkeiten und L6ésungen. Naturwissensch. 24, 824—827, 183 
Nr. 52. De: 
G. Kortim. Das optische Verhalten geléster Ionen und sei 
Bedeutung ftir die Struktur elektrolytischer Lésungen | 
Der Geltungsbereich des Lambert-Beerschen Gesetzesii 
wasserigen Lésungen anorganischer Salze. ZS. f. phys. al 
(B) 33, 243—264, 1936, Nr. 4. [S. 560.] | 


G. Kortim. Das optische Verhalten geléster lonen und seit 
Bedeutung fiir die Struktur elektrolytischer Lésungen 
Lichtabsorption und Dispersitat organischer Farbsto!: 
ionen in wdsseriger Lésung. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 255— 4 
1936, Nr. 3/4. [S. 561.] Sen 


W. Danilow und I. Radtschenko. Die Struktur der fliissigen Meta) 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 260, 1936, Nr.2. Die Réntgenaufnahmen von Bil}! 
und Pb im fliissigen Zustand zeigen einige deutliche Maxima. Aus der Intensils 
verteilung werden Riickschliisse auf die Struktur gezogen. Die Aufnahmen} 
Pb zeigen Ahnlichkeit mit denen des Hg. Die Strukturen von Bi und Sn ail 
einem Zusammenhang mit denen im festen Zustand. Bari 


W. Danilow und I. Radtschenko. Streuung von Réntgenstrahlen!! 
fliissigen Metallegierungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 261, I 
Nr. 2. Die eutektischen Legierungen Bi—Sn, Bi—Cd, Sn—Pb, Sn—Zn und Bi Pl 
werden im fliissigen Zustand réntgenographisch untersucht. Das Auftreten 0! 
Tnterferenzen lat Vermutungen tiber die Struktur fliissiger Legierungen™ 
Bar tk 
B. W. Derjaguin, A. A. Leontjewa und M. P. Wolarowitschh Messungen (a! 
Schubmoduls glasartiger Systeme im Erweichungsam( 
wall. Acta Physicochim. URSS. 5, 617—626, 1936, Nr.5. Zur Férderung le 
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ems des glasartigen Zustandes und zur Feststellung der Temperatur seines 
jerganges in den Zustand einer unterkiihlten Fliissigkeit ist im Erweichungs- 
lervall die die Elastizitat der Form quantitativ charakterisierende Temperatur- 
hangigkeit des Schubmoduls untersucht worden. Das geschah nach einem Ver- 
aren yon Derjaguin (1931, zwei konzentrische Zylinder, von denen der 

in rotierende Bewegung versetzt wird,) an den Stoffen Kolophonium, 
tajaharz, Mendelljewscher Kitt, Glucose, Salol, Hyposulfit, Paraffin und Wachs. 
| afige Werte des Schubmoduls sind nur fiir die vier ersten Stoffe erhalten. 
e Verff. kommen zu dem Schlufi, daB die von ihnen ausgearbeitete Methode es 
stattet, eine Grenze zwischen dem glasigen und fliissigen (unterktihlten) Zustand 
|§ Stoffes zu ziehen, obgleich es zur Zeit noch nicht méglich ist, diese Grenze infolge 
ip starken Dampfung der Schwingungen genauer zu bestimmen. H. Ebert. 


|\Tevins und M. Straumanis. Nachtrag zur Arbeit ,Die Gitter- 
tte nte des reinsten Aluminiums“. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 
2403, 1936, Nr.5. Die Verff. unternahmen eine erneute Prazisionsbestimmung 
\r Gitterkonstanten von sehr reinem Aluminium in einer Debye-Scherrer-Kammer 
‘an 86mm Durchmesser (vgl. ZS. f. phys. Chem. (B) 33, 265, 1936). Al besitzt eine 
\tterkonstante a = 4,0414;+ 0,0000. A bei 25°C. Der Wert ist auf Brechung 
\rrigiert. Der thermische Ausdehnungskoeffizient hat zwischen 25 und 45°C den 
‘art 23,29- 10-*, was mit dem friiheren Wert der Verff. 23,13 -10-° in guter Uber- 
(istimmung steht. Nitka. 


|ymond Hoeart et Maurice Fallot. Structure et propriétés magne- 
{ques du borure de manganése MnB. C. R. 203, 1062—1064, 1936, 
1.21. Es wurden einige Proben vom MnB réntgenographisch und magnetisch 
itersucht. Die braunen Kristalle haben die Form von kleinen prismatischen 
ideln, die in der Lingsrichtung kleiner als 0,4mm sind und eine Dicke von 
tmiger als 0,05mm haben. Mit der Drehkristallmethode wurde der Parameter in 
f ies zu [100] = 2,95 A bestimmt. Pulveraufnahmen ergaben die 
\iden restlichen Parameter zu [010] = 115A und [001] = 4,10A. Die 
Ismentarzelle besteht danach aus acht Molekiilen MnB. Die genauen kristall- 
‘ometrischen Anordnungen der Mn- und B-Atome werden beschrieben. Die 
irzeste Mn-Mn-Entfernung im Kristall ist 2,3 A, der ktirzeste Mn-B-Abstand 2,1 A. 
lie magnetische Untersuchung zweier Mn-B-Proben verschiedener Herstellung 
(zab einen Unterschied in Curie-Punkt (312 und 299°C) und magnetischer Harte 
1530 und 2340), der auf Verunreinigungen zuriickzufiihren ist. Wegen der grofen 
iignetischen Harte ist die Substanz sehr schwer zu sittigen, in einem Magnetfeld 
41 200009 z. B. nur bis 88 %. Unter der Voraussetzung, da Mn der alleinige 
"ager des Magnetismus ist, betrigt das magnetische Moment von Mn 9,65 W eiss- 
i Das ist ein Unterschied gegen das Moment von Mn in Heusler- 
ten Legierungen. Die magnetischen Ergebnisse bestatigen den von N ée1 (Ann. 
« phys. 5, 232, 1936) gefundenen Zusammenhang zwischen Magnetismus und 
‘uktur und fiir Mn speziell den fiir Ferromagnetismus notwendigen Mn-Mn- 
stand zwischen 2,7 und 3,1 A. - _ Fahlenbrach. 


) G. Burgers and J. J. A. Ploos yan Amstel. ,Oriented* oxidation of 
'rium. Physica 3, 1057—1063, 1936, Nr.10. Die Verff. setzen die Unter- 
shungen verschiedener Autoren tiber die Kristallorientierung von Oxydschichten 
** einem Metall mit Hilfe der Elektronenbeugung durch Messungen an Ba und 

9 fort. Die Ba-Schichten wurden in der Elektronenbeugungsapparatur durch 
\rdampfer als Niederschlag auf eine polierte Cu-Scheibe als Trager hergestellt. 
Is Elektronenbeugungsbilder zeigen, daf sich die Ba-Schicht, je nach der Tempe- 
‘ur der Verdampfung, als regellos gelagerte oder als orientierte Kristallschicht 
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“I 
niederschlagt. Die Orientierung liegt in der (1 11)-Richtung senkrecht zur Trig 
fliche. Unmittelbar nach der Aufnahme der aufgedampften Ba-Schicht kann z 
Zwecke der Oxydation etwas Sauerstoff in die Apparatur eingelassen werden, « 
sofort wieder abgepumpt wird. Die Oxydschicht verandert sich beztiglich ih 
Orientierung nach Erhitzung auf etwa 400° nicht mehr, was durch Elektron 
beugungsdiagramme festgestellt wird. Die Orientierung der BaO-Schicht liegt 1 
ihrer (110)-Richtung fast parallel zur Oberflachennormalen. Dadurch ist geze 
dafi sich eine Ebene mit der dichtesten Atombelegung beim Metall [raumzentrier 
Gitter, (111)-Richtung] parallel der dichtest belegten Metallatom-Ebene be 
Oxyd [flachenzentriertes Gitter, (1 10)-Richtung] orientiert. Die Ergebnisse were 
mit denen an Fe und FeO verglichen. Die Orientierung ist ferner von ¢ 
Richtung des auf die Metallunterlage auftreffenden Ba-Dampfstrahls abhangig, | 
Befund, der auch beim Calciumfluorid gemacht wurde. Nit 


R. Fricke und E. vy. Rennenkampffi. Zur Abhangigkeit der chen 
Eigenschaften polymorpher Verbindungen von der K 
stallart. Naturwissensch. 24, 762, 1936, Nr. 48. De 


H. Schlechtweg. Zur magnetischen Anisotropie von Einkr istall 
aus Eisen und Nickel. Ann. d. Phys. (5) 27, 573596, 1936, Nr. 7. [S.52 
v. Auwe 
. Walter Roth, Kraftwirkungsfiguren an Aluminium-Magn 
sium-Knetlegierungen. ZS. f. Metallkde. 28, 388—389, 1936, Nr. 12. 
homogenisierten Al-Mg-Knetlegierungen lassen sich durch Anlassen und At 
Kraftwirkungsfiguren erzeugen, die durch die beschleunigte Ausscheidung 
$-Mischkristallen bei Kaltformung hervorgerufen werden. = 


Willi Claus. Ein bemerkenswerter Fallvonumgekehrter Blo: 
seigerung. ZS. f. Metallkde. 28, 391—398, 1936, Nr.12. Untersuchungen | 
umgekehrten Blockseigerung an Pb-Sn-Bronzen ergeben, daf} den wihrend | 
Erstarrung in zylindrischen Hohlkérpern auftretenden Schrumpferscheinun, 
eine ausschlieSlich richtungsbestimmende Bedeutung zukommt. Bar 


H. R. Nelson. Primary Oxide Film on Iron. Nature 139, 30, il 
Nr. 3505. Die Untersuchung von Oxydfilmen, die bei der Erzeugung von im Me 
auf Glas, Quarz, Fe oder Pt aufgedampften diinnen Schichten elektrolylise| 
Eisens auftreten, zeigt, dafS diese aus Fe;0, bestehen. Die Orientierung =| 
Oxyds wird besprochen. Barn 


W. G. Burgers and J. J. A. Ploos van Amstel. Texture of thinly rol) 
tungsten foil. Physica 3, 1064—1066, 1936, Nr. 10. volgen, cine, Oa 
von diinnen, gewalzten und abgeatzten Wolframfolien zeigen eine Orientie 

der Kristallite derart, da eine Wiirfelfliche in der Walzebene und die (13 

Richtung in der Walzrichtung liegen. Bei Oxydation der Folie bilden sien | 
Wolframoxydkristallite in regelloser Orientierung auf der Folie aus, was eben) 
durch Elektronenbeugungsbilder gezeigt werden kann. Die beobachtete W) 
textur kann die. Erscheinung erklaren, daf} beim Erhitzen einer Wolframfoli¢) 
Vakuum quadratische oder rechteckige Stiickchen aus der Folie herausfallen; | 
Seiten dieser herausgefallenen Stiickchen liegen mit grofer Regelmafigkeit u\ 
459 geneigt zur Walzrichtung der Folie. it 


Eduard Hertel und Hans Werner Bergk. Der strukturelle F einl 
von kondensierten aromatischen Kohlenwasserstoffen u 
ihren Molekiilverbindungen mit Trinitrobenzol. ZS. f. Wy 
Chem. (B) 33, 319—333, 1936, Nr.5. Der strukturelle Feinbau von kondensie¢ 
Kohlenwasserstoffen und ihren Molekiilverbindungen mit Trinitrobenzol wird uw? 


: 
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cht. 2,3-Benzanthren kristallisiert im triklinen System. Die Konstanten sind 
4, 6,02 und 13,5 A sowie 80° 40’, 67°50’ und 92°40’. Im Elementark6érper sind 
ei Molekiile. Die Anordnung der Molekiile im Kristallgitter des Benzanthrens 
weitgehend analog der Anordnung im Anthracengitter, ohne daf} jedoch dessen 
mokline Symmetrie erhalten bleibt. Beide Gitter stimmen, ebenso wie das 
phthalingitter hinsichtlich der Identitétsperiode J, ~6A sowie des Abstandes 
' (100)-Ebenen iiberein. Perylen kristallisiert im monoklinen System, Raum- 
ippe ori. mit den Konstanten 10,3, 10,8 und 13,6 A sowie 126,5°. Im Elementar- 
rper befinden sich vier Molekiile. Ferner werden die réntgenographischen 
(ten der Molekiilverbindungen: Pyren-1, 3, 5-Trinitrobenzol und Perylen-Trinitro- 
nzol mitgeteilt. Die Konstanten der ersten Verbindung sind: 6,7, 8,4 und 16A 
wie 87, 84 und 77°, die der zweiten: 7,2, 9,6 und 31,5 A rhombisches System. 
nzanthracen hat im Gegensatz zu Benzol, Naphthalin und Anthracen nicht die 
higkeit, mit Trinitrobenzol eine Molekiilverbindung einzugehen. Es vermag sich 
loch in die Gitter der Molekiilyerbindungen Benzol-Trinitrobenzol (1:1) und 
luoL-Trinitrobenzol (1:1) einzubauen. Abschliefiend wird eine Apparatur zur 
‘kuumsublimation bei konstantem Gasstrom und konstanter Temperatur zur 
chtung von Einkristallen, Reindarstellung von Praparaten und zur Durchfiihrung 
1 Trennungen beschrieben. Schon. 


\W. Belton. The effect of dilute hydrochloric acid on the 
‘rface tensions of aqueous salt solutions. Trans. Faraday Soe. 
17171721, 1936, Nr. 12 (Nr. 188). Nach der Methode des gréften Blasendrucks 
irden die Oberfléchenspannungen von wiisserigen Lésungen von LiCl, CaCh, 
{Cl, BaCls,, NaClO, und Na,S,0, und von terniren Lésungen dieser Salze mit 
| molarer HCl in einem weiten Konzentrationsbereich der Salze gemessen. Die 
zenwart der Séure bewirkt eine Erniedrigung der Oberflachenspannung der 
jumgen, wobei die Wirkung mit steigender Salzkonzentration zunimmt. Die an 
| Oberflache der terniren Lésungen adsorbierte Menge Wasser wird nach der 
jichung von Gibbs berechnet; sie wird in allen Fallen dureh die Gegenwart 
| Saéure erniedrigt. Zeise. 


1A. Guggenheim. An Elementary Deduction of Gibbs’ Adsorp- 
in Theorem. Journ. Chem. Phys. 4, 689—695, 1936, Nr.10. Der Umstand, 
| Gibbs Beweis fiir sein Adsorptionstheorem (Zusammenhang zwischen Ober- 
|henspannung und Zusammensetzung einer Fliissigkeit bei konstanter Tempe- 
“ir) zwar sehr klar und elegant, aber nicht elementar ist, hat die Aufstellung 
jirerer Beweise veranlaft, die entweder nicht so klar oder z. B. auf ideale 
‘tae a eines einzigen Stoffes in nur geringer Konzentration beschrankt sind. 

r gibt Verf. einen allgemeinen Beweis des Gibbsschen Theorems unter Ver- 
dung der Anwendung des thermodynamischen Potentials. Zunachst erklart er 
l Unterscheidung zwischen der gesamten reversiblen und der ausnutzbaren 
“+rsiblen Arbeit nach Lewis und Randall; anschliefend erértert er die 
“ Gibbs-Duhem-Margules herriihrende Formel, die von Bjerrum 
‘nentar ausgezeichnet abgeleitet wurde und die nur formal dem Gibbs schen 
‘| orem ahnelt. SchlieBlich wird das Gibbssche Theorem aus der Gibbs- 
Yhem-Margulesschen Formel abgeleitet. Justi. 


‘harachorin und §. Elowitz. Uber den Mechanismus der CO-Oxy- 
!,ion an MnOs. IV. Adsorption von CO und CO. an MnO: bei 
t drigen Drucken. Acta Physicochim. URSS. 5, 325—354, 1936, Nr. 3. 
“'f. beschreiben Adsorptionsversuche von CO und CO. an MnO, bei niedrigen 
Ycken, aus denen sie folgende Schliisse ziehen: Im Anfang der Adsorption ist 


| 
} 
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die MnOz-Oberfliche energetisch inhomogen; in dem Belegungsbereich, in 4 
die Inhomogenitat beobachtet wird, ist die Adsorptionswarme konstant. Die A 
vierungsenergie der aktivierten Adsorption ist variabel mit einem Mindesty 
von 6225cal bei kleinen Belegungsdichten. Dieser Veranderlichkeit der | 


sorptionsenergie kann man durch die Gleichung d q/dt = A: e~ Fg (qo — q) Re 
nung tragen, falls es sich um die CO-Sorption handelt. Bei gréferen Belegur 
dichten iibt die Inhomogenitaét der Oberflaiche keine Wirkung mehr aus; hier y 
der Verlauf der aktivierten Adsorption durch d q/di = k (q—q) wiedergegel 
Oberhalb von 25°C lie sich eine aktivierte Adsorption des CO. nachweisen. Ji 


M. J. Kagan, N. M. Morozoy und 0. M. Poduroyskaja. Die Sorptionseige 
schaften der Mischkatalysatoren. I. Die Sorption des A 
moniaks an den Ammoniakkatalysatoren und die Rolled 
Promotoren. Acta Physicochim. URSS. 5, 491—508, 1936, Nr.4. Verff. hal 
die Sorption von Ammoniak an reinem Aluminiumoxyd und an Aluminiume: 
mit Zusatz von Kaliumoxyd im Temperaturbereich von 150 bis 500°C untersu 
Bis zu Temperaturen von 600 bis 700° zeigt danach das Al.03 eine grofe . 
sorptionskapazitat und einen sehr grofen Wert der Sorptionswarme. Diese bet 
30 000 cal bei einer Belegung von 2cm?* je g Al.0s3, 18000 cal bei der dreifae 
Belegung und entsprechend geringere Werte bei weiter wachsender Bedecku 
dem grofien Adsorptionspotential entspricht die Aktivierung der Anna 
kiile an der Oberflache, wie er sich in dem oberhalb von 500° C beobachteten / 
fall des NHs in der Adsorptionsschicht zu Wasserstoff und Radikal, gebunden 
die AlsO3-Oberflache aufert. Nach einem Zusatz von Kaliumoxyd zum A1;0Os sin! 
Sorptionskapazitaét und Sorptionsenergie des NHs. Die Versuche der Verff, fil 
zu der Folgerung, daf} die Adsorption des Ammoniaks durch das Aluminiumo 
die Reaktionsgeschwindigkeit der Ammoniaksynthese herabsetzt, und dai dii 
schadliche Einflu8 durch den Promotor KO vermindert wird. Ji 


Fritz Bandow. Uber die Spektren von adsorbiertem at | 
ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 323—334, 1936, Nr. 5. [S. 563. ] Bana 


A. L. Roberts. The electrophoretic mobility of purified t 
stearin. Part Il. The acid region, py 2 to 7. Trans. Faraday Soe, 
1705—1717, 1936, Nr.12 (Nr. 188). D 


Hin Beitrag zur Frage: ey ea ae oder Spannungsfr| 
glihen von Schweifinihten. ZS. d. Bayer. Rev.-Ver. 40, 174176, 1) 
Nr.18. Es wurden einige Versuche mit normal- und mit spannungsfreigeglii: 
Schweifinahten durchgefiihrt, bei denen unter Belastung bis zur Streckgrenze) 
Probestiicke mit einer korrodierenden Fliissigkeit gekocht wurden. Rif bildui} 
wurden nur an den normal gegliihten Schwei®nahten beobachtet. Dies wird | 
auf zuriickgefiihrt, da die im normalisierten Zustand gut ausgebildeten K 
grenzen dem Eindringen der korrodierenden Fliissigkeit weniger Widerstand) 
gegensetzen als die strahlig ineinandergeschobenen Korngrenzen des grobkérn| 
Uberhitzungsgefiiges der nur spannungsfrei gegliihten Schweifinahte, 86) 


M. Wosdwijensky. Durchleuchtung mit Roéntgenstrahlen | 
Methode des gleitenden Strahles. Techn. Phys. USSR. 2, 270- 

1935, Nr.4. Bei der Durchleuchtung von geschweiften Metallstiicken, bei di 
Stempel- oder Kreuzschweifien angewendet wird, ist es schwierig, nach IP 
iiblichen Durchleuchtungsverfahren die Giite der Schweifung eines Winkels 
zustellen. Das gleiche gilt fiir gegossene Stiicke Ahnlicher Form. Mit Erfolg wi 
in diesen Fallen eine neue Date oushtungunietiass verwendet, bei der | 


7 
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nigenfilm paralle] zur Strahlenrichtung angebracht wird. Er wird an die Wand 
s durchleuchteten Stiickes angedriickt. Die Fehler des Winkelstiickes projizieren 
h dann in Form eines Streifens auf den Film. Zwischenraume von 0,1.mm lassen 
h noch leicht nachweisen. Wenn der Film nicht genau unter der Fehlerstelle 
et, werden die Streifen verwaschen. Eine Entfernung bis zu einem Millimeter 
n der Fehlerebene ist noch zulassig. An Duraluminiumproben wurde die Ge- 
uigkeit der Methode untersucht. Ein kiinstlicher Fehler von 1mm Breite und 
om Tiefe konnte bei einer Plattendicke von 96mm noch nachgewiesen werden, 
inrend bei der iiblichen Methode unter den gleichen Umstanden die Grenzdicke 
mm betrug. Schon. 


vegve D. Yensen. Entwicklung des Transformatorenstahles in 
ordamerika. Stahl u. Eisen 56, 1545—1550, 1936, Nr.52. Es werden zunachst 
igaben iiber die wirtschaftliche Bedeutung der Forschung auf dem Gebiete der 
ansformatorenstihle und iiber die Ersparnisse, die durch ihre Verbesserung in 
wdamerika erzielt wurden, gegeben. So wurden durch die Verbesserung der 
izierten Transformatorenstihle im Jahre 1935 gegeniiber 1910 etwa 8 Millionen 
ilar gespart, wobei der jahrliche Verlust immerhin noch auf etwa 31 Millionen 
lar geschiétzt werden kann. In ausfiihrlichen Diagrammen wird dann die Ent- 
eklung der modernen Transformatorenbleche, der Einflu8 von Kohlenstoff, Sauer- 
iff, Sechwefel, Phosphor, der Korngréfie und der Kornorientierung auf die Watt- 
rluste bei reinem Hisen dargestellt. Die Schaffung der giinstigsten Kornorien- 
rung im Transformatorenblech wird durch eine geeignete Verbindung von Kalt- 
rformung und Gliihung erreicht. Die magnetischen Giitewerte des so erzeugten 
iciumstahles wird ebenfalls noch genau dargestellt. (Die angefiihrten Permeabi- 
itswerte sind dabei bei Gleichstrommagnetisierung, die Verlustwerte bei Weclisel- 
ommagnetisierung gewonnen.) Uber die Einzelheiten, insbesondere tiber die an 
ssen Vortrag sich anschliefienden Diskussionsbemerkungen von O. Dahl, 
Houdremont und K. Daeves muf auf das Original verwiesen werden. 

v. Harlem. 
Kastner. Uber Aluminium-Automaten-Legierungen. Metall- 
riseh. 15, 1217—1221, 1936, Nr.52. Die Voraussetzungen zur Erzeugung eines 
titzigen Spans der Automaten-Aluminiumlegierungen als Ersatz fiir Ms 58 werden 
sfithrlich besprochen. Barnick. 


Spitaler. Uber die Schwindung von Magnesiumlegierungen. 
stallwirtsch. 15, 1221—1228, 1936, Nr.52. Die fiir Guflegierungen wichtige Er- 
ieintmg der Schwindung im festen Zustand wird mit Hilfe des Schwindungs- 
‘ssers nach Wiist und Schitzkowski an Mg-Legierungen in Abhiangigkeit 
tschiedener Zusitze untersucht. Die gemessenen Werte stehen in befriedigender 
/ereinstimmung mit den aus der Wa&armeausdehnungszahl und der Dichte 
‘nittelten Werten des Schwindungskoeffizienten. Gesetzmafigkeiten zur Ableitung 
3 linearen Schwindungskoeffizienten aus den Zustandsdiagrammen werden ent- 
tkelt. Die technisch wichtigen Elektron-Guflegierungen zeigen eine etwa gleich 
Be Schwindung wie die Al-Guflegierungen. Barnick. 


tl Wilhelm Frohlich, Die Zunderung von reinem und von 
giertem Kupfer. ZS. f. Metallkde. 28, 368—375, 1936, Nr.12. Der Oxyda- 
nsverlauf des reinen Cu erweist sich als unabhiangig von der Herstellung und 
rbehandlung und ist innerhalb des untersuchten, Bereichs von 45 bis 740mm Hg 
abhangig yom O-Druck. Ein Zusatz von Ca, Cr, Li, Mn, Si oder Ti zum Cu bewirkt 
3 Auftreten einer scharf getrennten Schicht zwischen Cu und Cu,0, die in der 
uptsache aus Oxyden der Legierungskomponente besteht. Die Fremdoxyde lagern 
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sich als diffusionshemmende Sperrschichten ein bei Zusatz von Al, Mg oder ] 
Neben diesen zunderfesten Legierungen kénnen schwach zundernde durch Legi 
mit B, Si und viel Zn oder Sn hergestellt werden. Bei Cu-Legierungen mit Mn, ] 
Si, Sn, Zn tritt infolge einer Diffusion von O in die Legierung eine Cu-reiche Ra 
zone mit Einlagerungen von Fremdoxyden auf, die eine Herabsetzung der % 
festigkeit bewirkt. Barni 


Hans Lay. Atzerscheinungen an Aluminium-Kupferlegi 
rungen und Einflu& von Beimengungen auf ihren Au 
hartungsverlauf. ZS. f. Metallkde. 28, 376—880, 1936, Nr.12. Die Deut 
der Gefiige von mit verdiinnter HF geatzten, warmausgeharteten Al-Cu-Legieruns 
wird vorgenommen. Der EHinflu® geringer Beimengungen auf die Aushartung ¥ 
gegossenen, vorverformten und rekristallisierten sowie einkristallinen Proben be 
Anlassen auf verschiedene Temperaturen wird durch Hiartemessungen gepri 
Barni 
Hans Rohrig und Elfriede Kapernick. Versuche zur Punktschweifu 
ungleichpaariger Leichtmetallbleche. ZS. f. Metallkde. 28, ; 
—387, 1936, Nr.12. Die Anwendung des Punktschweifiverfahren: zur Erzieli 
einer Verbindung ungleicher Paare von Leichtmetallblechen verursacht eine V| 
lagerung der Schweiflinse nach derjenigen Seite des Werkstoffs, die den niedrigei 
Schmelzpunkt besitzt. Die Festigkeit der Verbindung steigt mit abnehmendem / 
stand der unteren Schmelzpunkte der beiden Teile eines Paares. Untersuchuni 
ergebnisse der Gefiigeausbildung und der Diffusionsvorgange werden | 
Barni) 
Eugen Vaders. Bohrversuche mit Automaten-Messing und ¥ 
schiedenen Aluminium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 28, 
—890, 1936, Nr.12. Bei Verwendung eines scharfen Bohrers beansprucht 
Messing kiirzere Bohrzeiten als das Al. Mit fortschreitender Abnutzung des Boht) 
steigen die Bohrzeiten fiir Messing so schnell an, daf sie nach einiger Zeit die 
Al iibertreffen. Zur Untersuchung gelangen neben Automatenmessing Tor) 
Mg-Cu-Al-Legierungen und Mg-Si-Al-Legierungen. Barn) 


Hans Nitschmann. Beitrag zum Problem der Korrosionsmessq) 
bei Metallen. Erfahrungen mit der Reststrommethodey 
Tédt an Blei. Schweizer Arch. 2, 96—103, 1936, Nr. 4. Die Korrosionsfestig] 
von Pb wird mit Hilfe der Reststrommethode von Tédt bestimmt. Die Be 

gungen fiir die Anwendbarkeit dieser Methode werden besprochen. Barn, 


Maurice Curie. Verre phosphorescent. Influence de la cristal] 
sation. C. R. 203, 996—997, 1936, Nr. 20. [S. 557. ] Sel} 


Josef Hoffmann. Bestrahlungsverainderungen bei Quarzen UW 
verschiedenen Glasern. Glastechn. Ber. 14, 281—286, 1936, Nr. 8. i 
Strahlungsveriinderungen von Quarzen durch kurzwellige Strahlung beruhen /) 
Baueigentiimlichkeiten, die reines Kieselsiureanhydrid nicht besitzt. Die Anti: 
barkeit der Quarzkristalle nimmt nach starkem und langem Erhitzen zu, so dai 1 
annehmen mu, da8 sie ihre Ursache in Si0-Umwandlungen und in Gitterscha) 
hat. In einfach zusammengesetztes Silikatglas eingeftihrtes TiO. wird durch die) 
strahlung in violettgefarbtes Ti:0; umgewandelt. Es wird auf Hohlen in den Atl 
netzen der Glaser geschlossen, in denen leicht Verbindungen eingelagert wel) 
kénnen, die dem Einflu8 der Strahlung unterliegen. Die Art der Strahlu} 
verinderung bei stufenweise ansteigendem Sauregrad der Glaser steht mit j 
wechselnden Mengen chemisch gebundener und stufenweise nur vermehrt |! 

} 


gelagerter SiO, im Zusammenhang. Die Lichtaussendung bestrahlter Quarzgl 


k 
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rschiedener Herkunft wahrend der Entfarbung wird mit der rasch oxydierter 
ieiumatome verglichen. Sie wird auf gleichzeitig auftretende Riickbildungsvor- 
nge zuriickgefiihrt. Es werden ferner Pulver- und Stiickproben verfarbter Quarz- 
iser von Quecksilberdampflampen untersucht. Durch Laugenbehandlung wird 
ies Si nachgewiesen, das sich zugunsten von HgO gebildet hat. Bei Bestrahlungs- 
randerungen ist mit einem stufenweise erfolgenden Atomnetzabbau zu rechnen, 
i dem sich die Siliciumsauerstoffketten stufenweise von SiO, zu Si verandern. 
e sauerstoffarmen bzw. sauerstofffreien Stellen sind fiir braune Bestrahlungs- 
randerungen verantwortlich. Schon. 


win Sauter. Kiinstliche organische Werkstoffe. Chemischer 
ifbau und Herstellungsverfahren. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 17—22, 
Sear. 1°. 


us Lutz. Verarbeitung polymerer Kunststoffe im Rohr- 
itungsbau. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 47—51, 1937, Nr. 2. Deve. 


Engeler, J. Friedli, H. Staiger und H. Tschudi. Die Feuchtigkeits- 
‘inahme organischer Faserstoffe. Schweizer Arch. 2, 265—273, 


' Nr. 11. [S. 483.] H. Bbert. 
| 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


\Chraptywyj. On the Lorentz equation of motion in the new 
‘ectrodynamiecs. Acta Phys. Polon. 4, 395404, 1936, Nr.4. [S. 467.] 

| Henneberg. 
‘Paschen. Gerat zum Photographieren von Zahlerangaben. 
| d@. Ver. d. Ing; 81, 24—25, 1987, Nr.1. Es wird ein Ersatz fiir selbstschreibende 


‘ ktrizitiitszahler beschrieben. Dede. 


\Bergtold. Bel, Dezibel und Neper. Funk 1936, S.724—727, Nr. 23. 
ir ausfiihrliche Zahlentabellen der Leistungs- und der Strom- (bzw. Spannungs-) 
ychaltnisse, die Vielfachen oder Teilen der beiden Verstirkungseinheiten ent- 
jechen; Umrechnungstabellen von einer zur anderen. Riewe. 


Jibels, Slide-rules, Logarithms, Octayes and All That. Wireless World 39, 
i —307, 1986, Nr. 12. Riewe. 


1s Tonfrequenz-Spektrometer fiir Frequenzanalysen. 
jjmens-ZS. 16, 469—471, 1936, Nr.11. Beschreibung des von E. Freystedt 
/). f, teehn. Phys. 1935) entwickelten Tonfrequenz-Spektrometers. Auf dem Leucht- 
jirm der Braunschen Rohre zeigen 27 Linien die Gréfie der Spannung in je 
/Oktave an. Das Gerat kann fiir den Tonfrequenzbereich bis 18 000 Hertz oder 
» weit in den Ultraschallbereich von 225 bis 112000 Hertz gebaut werden. Inner- 
Mi) jeder 1/; Oktave sind Sondermessungen iiber zeitlichen Verlauf usw. méglich. 
Ze Sonderlinie auf den Leuchtschirm zeigt gleichzeitig den Verlauf einer anderen 
Vierife. Liibcke. 


: 


jjsitied Janzen. Priffeldeinrichtungen zum Abgleich von 
“ndfunkgerdten bei Massenherstellung. Elektrot. ZS. 57, 1451 


— 152, 1986, Nr.50. Es wird eine Zentralanlage beschrieben, die mittels ab- 
‘hirmter Leistungen die nétigen Frequenzen an die Arbeitsplatze bringt. Riewe. 


i) Schottky. Schroteffekt und Raumladungsschwelle.  Tele- 
U sen-Rohre 1936, S.175—195, Nr.8. Wa&hrend die urspriingliche Theorie des 
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an 
Schroteffektes fiir raumladungsfreie Elektronenstréme in Vakuumréhren dure 
Versuch bestitigt wurde, sind die Verhiltnisse mit Raumladung und (Git 
Potentialschwelle noch ungeklart. Das Stromschwankungsquadrat von elem 1 
unabhingig entstehenden Elektronen, nicht die Stromschwankung selbst wie 
Llewellyn, wird der Rechnung zugrunde gelegt. Der Schroteffekt bei y 
handener Raumladung sinkt dann linear im Verhiltnis dIni:dIns (@¢ = Str 
s = Sattigungsstrom). Adelsberg 


Me&Skoffer fiir Wechselstrom-Leistungsmessungen. Sieme 
ZS. 16, 472, 1936, Nr.11. Fiir schnell auszufiihrende Leistungsmessungen ist | 
Mefkoffer entwickelt worden, der je einen Strom-, Spannungs- und Leistungsmess 
zwei Stromwandler, einen Vorwiderstand fiir Einphasenstrom und Drehstrom 1 
die erforderlichen Umschalter enthalt. Abmessungen, Mefibereiche (bis 600 Ai 
und 625 Volt), MeBgenauigkeit usw. werden angegeben. W. Hol 


Wilhelm Geyger. Ein neuer komplexer Wechselstromkompe 
sator. Arch. f. Elektrot. 30, 806—811, 1936, Nr.12. Eine neuartige Ausfiihrun 
form des komplexen Kompensators wird beschrieben, bei der als Abgleichmi) 
zwei stetig regelbare Gegeninduktivitaten benutzt werden, deren Primarwickluny 
in Reihe geschaltet sind und an deren Sekundarwicklungen je eine Spannur 
teilerschaltung angeschlossen ist, an der eine um 0 bzw. 90° gegen den Prin 
strom (Bezugstrom) phasenverschobene Teilspannung abgenommen wird, | 
beiden hintereinander geschalteten, zur Kompensation der zu priifenden Spann 
dienenden Teilspannungen werden durch zwei Spannungsabfalle dargestellt, well 
die beiden in den Spannungsteilerschaltungen flieSenden, um 90° gegeneinan 
verschobenen und mit Hilfe der Gegeninduktivititen stetig regelbaren ee 
zwei unverinderlichen Widerstinden hervorrufen. Als Anwendungsbeispiel ¥j 
eine neuartige Kompensationsschaltung zur Messung der Fehlergréfen von Sir 
wandlern behandelt, bei der diese Fehlergréfien (Wbersetzungs- und Winkelfeh! 
als Einstellungswinkel der beiden Gegeninduktivitaéten linear abgebildet wert 
die hier nach Art der bei eisengeschlossenen, elektrodynamischen Wechselstr' 
Leistungsmessern gebrauchlichen MeSwerke gebaut sind. W. ay 


Otto Zwierina, Tragbare Mefiwandler-Prifeinrichtung. Eleki 
u. Maschinenb. 55, 1—6, 1937, Nr.1. Verf. beschreibt eine neue, zur Priifung | 
Strom- und Spannungswandlern dienende Mefseinrichtung, die eine Differ; 
schaltung des zu priifenden Wandlers und eines Normalwandlers benutzt. Bei, 
Stromwandlerpriifung werden die Sekundirstréme der beiden (primar in Ri 
geschalteten) Wandler und zwei (dem Sekundarstromkreis des Normalwand 
entnommene) stetig regelbare, um 90° gegeneinander phasenverschobene [1 
str6me vier voneinander isolierten (Primiér-) Wicklungen eines streuungslé 
Differenztransformators zugefiihrt, an dessen fiinfte (Sekundar-) Wicklung | 
Vibrationsgalvanometer angeschlossen ist. Der den Differenzamperewindungen 
beiden Sekundarstréme proportionale magnetische Flu® im Eisenkern des Differ 
transformators ist ein Maf fiir den Unterschied der Sekundarstréme bezii¢ 
GroéBe und Phase. Dieser Flu8 wird kompensiert durch die von den Am 
windungen der beiden Hilfsstréme erzeugten, gegen den Sekundirstrom doe 
wandlers um 0 bzw. .90° verschobenen und stetig regelbaren Fliisse, wobel) 
Vibrationsgalvanometer zum Erkennen des Kompensationszustandes dient. In | 
licher Weise wird die Priifung von Spannungswandlern ausgefiihrt. Die Emp), 
lichkeit der Einrichtung ist so hoch, da® mit einem verhaltnismafig unemp!| 
lichen Vibrationsgalvanometer beispielsweise bei 10 % des Nennstromes noch St’! 
fehler von 0,002 % und Fehlwinkel von 0,1 min bequem einstellbar sind. Bei €) 


a 
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einigten Strom- und Spannungswandler-Priifeinrichtung in technischer Aus- 
Tung ist die Ablesetoleranz + 0,001% Strom- bzw. Spannungsfehler und 
),02min Fehlwinkel, die Meftoleranz ist mit + 0,02% bzw. + 0,5 min an- 
elzen. W. Geyger. 
G. Wellings, J. R. Mortlock and P. Mathews. Capacitor voltage trans- 
tmers. Journ. Inst. Electr. Eng. 79, 577—584, 1936, Nr.479. Ein kapazitiver 
imnungsteiler in Verbindung mit einer Induktivitét kann als Spannungswandler 
nen. Verff. schlagen fiir diese Kombination den Namen ,,Xondensator-Span- 
igswandler* im Gegensatz zum elektromagnetischen Spannungswandler vor. 
* Mechanismus dieser Art von Wandlern wird beschrieben, die Genauigkeits- 
rakteristiken werden mit Riicksicht auf die Anpassung an die Biirde gegeben 
| verschiedene Konstruktionen behandelt. Auferdem enthilt die Arbeit An- 
len uber die Anwendungsgebiete und die praktischen Begrenzungen und im 
hang eine mathematische Behandlung der Kondensator-Spannungswandler. 
E£.-F. Richter. 

mBebutté, Surlamesure delarésistance électrique moyenne 
de la dureé pendant le choc de deux corps métalliques. 
t. 203, 1230—1232, 1936, Nr. 23. Berichtigung ebenda S. 1408, Nr. 24. [S. 468.] Holle. 


¢oefficient thermique de la selfinduction. Wiadom. Inst. 
ekom. Warschau 6, 1935, Nr.6, polnisch; franzdsische Zusammenfassung ‘S. II. 
| Zuschriften von G roszkowski und von Howe (Wireless Engineer 12, 
; 696, 1935) zur Frage des Temperaturkoeffizienten der Selbstinduktion von 
len werden in polnischer Ubersetzung wiedergegeben. W. Hohle. 


Piekara, Nouveaux appareils de laboratoire pour produc- 
in des hautes tensions, fonectionnant sur courant continu. 
Multiplicateur de tension“ et ,doubleur de tension. Acta 
's. Polon. 4, 345354, 1936, Nr. 4. Ein Spannungsvervielfacher wird beschrieben, 
dem sich hohe Gleichspannungen z. B. fiir Versuche zum Studium des Kerr- 
2ktes in einfacher Weise erzeugen lassen. Das Prinzip beruht darauf, eine 
tahl gleicher Kondensatoren, die in Reihe geschaltet sind, schnell nacheinander 
mladen, so da sich an der Reihenschaltung der Kondensatoren eine verviel- 
ile Gleichspannung abnehmen lat. Die Anschliisse der Kondensatoren fiihren 
eistérmig angeordneten Kontakten, denen iiber zwei Schleifkontakte die Span- 
g zugefiihrt wird. Eine im einzelnen beschriebene Laboratoriumsausfiihrung 
attet die Erzeugung von 10000 Volt mittels einer Gleichspannung von 500 Volt. 
Spannungen von 1 bis 2000 Volt wird ein Spannungsverdoppler beschrieben, 
ohne bewegliche Teile mit einer Réhrenschaltung arbeitet. W. Hohle. 


RB, Astbury and T. Iorwerth Jones. A capacitance attenuator and 
application to the measurement of very small capaci- 
(ces, Journ. scient. instr. 18, 407—411, 1936, Nr. 12. Allgemeine Bemerkungen 
iden Bigenschaften kapazitiver Spannungsteiler, die bei Hochfrequenz ver- 
dt werden, werden gemacht; insbesondere wird der Einflu8 der induktiven 
\plung zwischen Eingangs- und Ausgangsklemmen rechnerisch untersucht. Ein 
'N. P. L. gebauter Spannungsteiler wird beschrieben. Er besteht im wesentlichen 
einem festen Kondensator mit Glimmerdielektrikum von 13000 pF Kapazitat 
einem verlustlosen Luftkondensator, der zwischen 0,1 und 100 pF veranderlich 
| Eile Anwendung ‘des Geraites zur Messung sehr kleiner Kapazitaten, z. B. der 
‘eranodenkapazitit von Réhren sowie ein Verfahren zur Eichung der Span- 
\gsteiler wird beschrieben. Kleine Kapazitiaten von 0,001 pF lassen sich inner- 
) 0,0001 pF bestimmen; bei oa. Kapazitaten betrigt die Genauigkeit 1 %. 
W. Hohle. 
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L. G. H. Huxley and K. N. Middleton. Some Uses of a Calibrate 
Variable Condenser. Phil. Mag. (7) 22, 1158—1165, 1936, Nr. 151. Bi 
Substitutionsmethode zur Messung kleiner Kapazititen mit Hilfe eines abgeschirmt 
geeichten Drehkondensators wird beschrieben. Der Kondensator wird yon ein 
Gleichspannung periodisch aufgeladen und tiber ein Instrument entladen, an de 
sich ein bestimmter Ausschlag einstellt. Dann wird die unbekannte Kapazil 
parallel geschaltet und der Drehkondensator geandert, bis der gleiche Ausschl. 
am Instrument wieder erreicht ist. Die Differenz der Ablesungen ergibt den ¢ 
suchten Wert. Das Verfahren wird durch Messung berechenbarer Kapazitat 
nachgepriift. Als weitere Anwendungen, besonders fiir Unterrichtszwecke werd 
die Bestimmung: des Verhiltnisses der elektromagnetischen zur elektrostatiseh: 
Einheit der Ladung, die Bestimmung der Dielektrizitétskonstanten von Fltss) 
keiten und die Messung kleiner photoelektrischer und Ionisationsstréme beschriehe 
W. Hoh 
H. Kaden. Die Dimpfung und Laufzeit von Breitbandkabel 
Arch, f. Elektrot. 30, 691—728, 1936, Nr.11. Es werden die Dampfungs- und Lat 
zeitverhaltnisse in sog. Breitbandkabeln, d. h. solchen fiir hohe Frequenzen (Fer 
sehen) oder Mehrfachbetrieb durchgerechnet. Man kann zwei verschiedene Ba 
arten unterscheiden: koaxiale (unsymmetrische) und symmetrische, die sich ihre 
seits von den bisherigen Kabeln durch Nichtpupinisierung und die Art der Ik 
lation (Styroflex, eine biegsame Polystyrolart), die wesentlich geringere Verlu: 
ergibt, unterscheiden. Das koaxiale Kabel ist billiger und wird deshalb beyorzi 
behandelt, waihrend das symmetrische nur in einem Anhang beriicksichtigt ist. j 
Arbeit behandelt der Reihe nach folgende Einzelheiten: die elementare Theo) 
des koaxialen Kabels mit homogenen Leitern, das koaxiale Kabel mit gewendelt 
Aufenleiter, die Ableitung bei koaxialen Kabeln, den EKinfluf der Abnesaay 
die Laufzeitunterschiede und in dhnlicher Weise fit das symmetrische Kabel 
Theorie des exzentrischen Kabels, die Leitungskonstanten, Abmessungsfragen u 
Laufzeitunterschiede. Da die symmetrischen Kabel zwei Ubertragungssyste 
enthalten, namlich das unsymmetrische und das symmetrische System, kann s 
fiir das koaxiale und symmetrische Kabel drei verschiedene Daimpfungen | 
rechnen, die sich bei giinstigsten Abmessungen und gleichen Durchmessern \ 
3,5 zu 4,5 zu 5,1 fiir das koaxiale, unsymmetrische und symmetrische Kabel v 
halten. Dabei ist die Dampfung dem Kabeldurchmesser umgekehrt proportio) 
und der Wurzel aus der Frequenz direkt proportional, wenn die Ableitung v 
nachlassigt werden kann. Bei Kabeln mit Ableitung steigt die Dampfung star! 
an. Die Laufzeitverzerrung ist bei allen Ubertragungssystemen gleich, wenn 
Diampfung gleich ist. Im allgemeinen ist die Laufzeitverzerrung um so kleimer, 
dicker das Kabel ist bzw. je kleiner seine Dampfung ist. 0.2. Aun 


A. Reinsch und H. Sehmidt. Weiterentwicklung des Glimmlampeé 
Verkehrsgerauschmessers. Kraftfahrtechn. Forschungsarb. 1936, 5 
—24, Nr. 3. Beim Uberschreiten einer Lautstarke von 85 oder 100 Phon leuchtet € 
Glimmlampe auf. Wie oft und wie weit diese Grenzwerte tiberschritten wert 
ist nicht ersichtlich. Der apparative Aufbau und Zusammenbau dieses allein | 
Verkehrsgerauschmesser gedachten Gerates wird beschrieben. Liibi 


P. L. Temple. A thermionic circuit for A. C. or D, ©. supply j) 
use with a thermoregulator. Journ. scient. instr. 13, 414415, 1! 
Nr. 12. Es wird eine Rohrenschaltung beschrieben, die zur Kontrolle von T! 
peraturreglern oder anderen Relais dient, die nur von geringen Strémen du: 


flossen sind. Damit wird eine wesentliche Verbesserung gegeniiber der | 
Folley und Temple (Journ. scient. instr. 12, 392, 1932) angegebenen Ant: 


' 


t .2. Apparate und Methoden. 3. Elektrostatik, Dielektrika S14 


g erzielt. Sowohl der Verbrauchsstrom (0,05 Amp. bei 220 Volt) wie der Schalt- 
m des Temperaturreglers (3,5-10-° Amp.) kénnen sehr klein gehalten werden. 
erdem gestattet die Anordnung sowohl mit Gleichstrom wie mit Wechselstrom 
t Verwendung eines Trockengleichrichters zu arbeiten. Brunke. 


I. Kalinm. Zur Methodik der Bestimmung von Dielektri- 
itskonstanten bei sehr hohen Frequenzen. iPlaape, VAS Mab 
jetunion 10, 257—259, 1936, Nr.2. Die hier beschriebene Methode stellt eine 
ifikation der zweiten Drudeschen Methode dar. Durch Anwendung des 
rbordschen Wellenmessers (einer konzentrischen Doppelleitung) la®Bt sich 

Resonanzschiarfe bei starker Kopplung mit dem Sender erzielen. Die Ab- 
zigkeit zwischen der zu messenden Dielektrizitatskonstante und der Ver- 
sbung der Mefibriicke wird fiir gewisse Vereinfachungen abgeleitet und 
hisch dargestellt. Fuchs. 


ey Adamezewski. Uber die Elektrizitatsleitung der durch 
itgenstrahlen ionisierten dielektrischen Fliissigkeiten. 
Acta Phys. Polon. 4, 427433, 1936, Nr. 4. Von den sorgfaltig gereinigten 
sigkeiten Pentan, Heptan, Octan und Nonan, die mittels Réntgenstrahlen ioni- 
wurden, wurde die Strom-Spannungs-Charakteristik gemessen (iiber die Mef- 
1ode vgl. Teil I, diese Ber. 16, 1103, 1935). Die Intensitit der Rontgenstrahlunge 
le konstant gehaiten (30kV, 5mA). Die Elektrodenentfernung d wurde von 
‘is 04em und die Feldstarke von 2200 bis 8500 Volt/em variiert. Die Messungen 
len dargestellt werden durch i=a+c8, worin a=a qdundc=f qd? (aund 
id fiir die Substanz charakteristische Konstanten: q = die pro cm*® und sec 
dete Ionenzahl fiir obige Strahlungsintensitat). Die fiir «q-10-8 fiir die ge- 
ten Flissigkeiten erhaltenen Werte sind 6,66 bzw. 7,04 baw. 7,14 bzw. 7,35 Ionen 
m® und sec (Mefifehler 2 bis 3 %); es ist bemerkenswert, dafi sich diese Werte 
r mit der Dichte andern; fiir 6 q wurde gefunden: 0,0302 bzw. 0,0316 bzw. 
4 bzw. 0.0312 cm~ sec-t. Ferner wurden Messungen ausgefiihrt, bei denen an 
> der Réntgenstrahlen mit y-Strahlen, die von 11,95 mg Ra ausgingen, ionisiert ; 
e. Piir «@q-10-° wurde der innerhalb der Mefigenauigkeit konstante Wert 1,93. 
iden. (Uber dhnliche Untersuchungen an Hexan vgl. |. ¢.) Fuchs. 


Hilke. Untersuchungen iiber den Einflu8® verschiedener 
Stituenten und ihrer Stellung auf den Kerr-Effekt. 
lil, Untersuchungen tiber die Frequenzabhingigkeit der 
lektrizitatskonstante des Nitrobenzols und Beitrage 
Theorie des Kerr-Effekts. ZS. f. Phys. 103, 387—394, 1936, Nr. 5/6. 
8.] zivessy. 


. Mazee. Messung der Dielektrizitatskonstante einiger 
liinnter Salzlisungen. Phys. ZS. 37, 914—916, 1936, Nr. 24. Nach 
frither (1935) beschriebenen Methode wird die Dielektrizitatskonstante von 
‘tigen Lisungen der Salze KJ, MgSO,, BeSO,, K3Fe(CN)¢, K,Fe(CN)s und 
\(CN)s bei einer Wellenlange von 1500m gemessen, wobei die Abweichung 
\Stationren Fall bereits innerhalb der Beobachtungsfehler liegt (keine Dis- 
in). Es werden 0,01norm. Lésungen jener Salze in Leitfahigkeitswasser_ her- 
lt und niit gleichem Wasser auf die gewiinschte Konzentration verdiinnt, Die 
leit der Salze wird jeweils gepriift. Bei der Auftragung der gefundenen Werte 


\o=o— Do gegen 100 \/y ergibt sich gute Ubereinstimmung mit den nach der 
o=0 8 y erg 
: von Debye-Falkenhagen berechneten Werten. BeSO, und MgSO, 


1 dieselben Werte. Der Ionenradius hat in jenem Gebiet keinen Einflu8; die 
diirfen noch als Punktladungen betrachtet werden. Zeise. 


j 
] 


{ 


iA a 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrga 
J. Malseh, Zur anomalen Dispersionin Dipolflissigkeitem J 
f. techn. Phys. 17, 423—425, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 849—851, 1936, Nr. 22/: 
12. D, Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Fir Einzeldipole ist die Zeit charakteristis 
in der sie sich im elektrischen Felde einstellen (Relaxationszeit 71). Besitzt jede 
eine Dipolfliissigkeit infolge der zwischenmolekularen Krifte eine gewisse Strukt 
so ist fiir Strukturfinderungen eine andere Relaxationszeit 7, mabgebend, d. h. « 
Zeit, nach welcher sich das statistische Gleichgewicht praktisch wieder eingeste 
hat, wenn aus der Fliissigkeit ein bestimmtes Molekiil herausgenommen wur 
An Hand von in der Literatur vorliegenden Absorptionsmessungen an Glycerin ¥ 
3 bis 100m Wellenlinge .wird die Brauchbarkeit dieser Vorstellungen gezeigt, 
da damit die Notwendigkeit, an Stelle von 72 destimmte Mehrfachmolekiile u 
deren Eigenfrequenzen anzunehmen, entfallt. Versuche mit Elektrolytlésungen 
Glycerin weisen auf-die Existenz von Eigenschwingungen von lonenkomplexen | 
Gebiet kurzer elektrischer Wellen hin. Puc 
Tsi-Zé Ny, Ling-Chao Tsien and Sun-Hung Fang. Oscillations of holl) 
quartz cylinders cut along the optic axis. Proc. Inst. Radio E 

24, 1484—1494, 1936, Nr. 11. Hohle Quarzzylinder, deren Achse mit der optisel 
Kristallachse zusammenfallt, wurden als Steuerquarze in Sender eingesetzt. 

Piercescher Schaltung wurden Radial- und Umfangsschwingungen erhal\ 

deren Frequenz nur von Differenz und Summe der inneren und dugeren Dui 

messer abhingig ist; mit riickgekoppelten Sendern gelang es auch, longitudis, 

und Torsionsschwingungen anzuregen, mit Abhangigkeit von der Zylinderlay 

Torsionsschwingungen wurden nur bei einem Stab erhalten. Formeln fiir die) 

rechnung der Grundfrequenzen sind angegeben. Die Schwingungsformen wu 

mit polarisiertem Licht und mit Lykopodium untersucht. Die Abmessungen | 

14 untersuchten Quarzstaben sind nebst den gemessenen Wellenlangen der @ 

schwingungen in einer Tabelle zusammengestellt. Adelsbe 

L, Bergmann. (Nach gemeinsamen Versuchen mit Cl. Schaefer.) Neue 07 

sche Beugungserscheinungenan schwingenden Festkoérpé 
ZS. f. techn. Phys. 17, 441448, .1936,.Nr.11. Phys. ZS. 37, 867—869, 1936, Nr. 2 
12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Die Untersuchungen ergaben, dai cal 
Oberfliche schwingender Korper reflektiertes Licht ahnliche Beugungserscheinu) 
pewirkt, wie sie bei der Durchstrahlung hochfrequent schwingender, due 
Festkérper auftreten. : FS 
André Langevin. Dispositif d’étude des pressions explosif 
utilisant les propriétés piézoélectriques d’une lame) 
Quartz. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 448—450, 1936, Nr. 11. i| 
Henri Muraour, André Langevin et Gabriel Aunis. Comparaison | 
courbes pressions-temps déduites: a) des écras oma 
vy. 

( 

, 


| 
; 
} 


crusher; b) des enregistrements au quartz piézoélectri} 
Ebenda S. 450—452. Es werden Explosionsdrucke gemessen, WwoZU eine } 
elektrische Anordnung:an Stelle des bisher tiblichen Stauchapparates verw! 
wurde. Das piezoelektrische System besteht aus zwei Piezoquarzen, die in 
gegengesetzt gerichteter elektrischer Achse aufeinandergelegt werden. Die iso? 
Elektrode befindet sich zwischer den beiden Quarzplatten, und die Drucke wi 
mit Hilfe eines beweglichen zylindrischen Stempels direkt auf die Quarze i) 
tragen. Die piezoelektrische Aufladung wird dem Gitter eines wee || 
zugefiihrt und hernach verstarkt. — Die Resultate, welche H. Muraou rail 
Langevin und Gabriel Aunis erzielten, sind sehr befriedigend. Fir 


Gaston G. Gauthier., The conductivity of super-purity alumini 
The influence of small metallic additions. S-A. Journ, In. 
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tals 59, 375—392, 1936. Die Leitfahigkeit von extrem reinem Aluminium 
- 99,99 v. H.) und der Hinfluf} kiinstlicher Verunreinigungen wurde untersucht. 
= Leitfahigkeit und der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes 
amen mit wachsender Reinheit entsprechend dem Gesetz von Mathiessen zu. 
r reines Aluminium mit 0,0005 v. H. Eisen und 0,0023 v. H. Silicium wurde ein 
Tt gx == 2,620 und ein Temperaturkoeffizient bei 20°C von 0,004 33 gemessen. 
2 Wirksamkeit von definierten kleinen Zusatzen ist fiir die verschiedenen Metalle 
sthieden. Zusitze von Gold, Gallium, Nickel, Silicium, Eisen und Zink zeigen 
t einen kleinen Effekt. Zusitze von Kupfer, Silber und Magnesium verindern 
 Leitfihigkeit stirker, wihrend bei Titan, Vanadium, Mangan und Chrom der 
ekt sehr grof} ist. Die Annahme von Norbury, da® die Widerstandszunahme 
rch Zusdtze um so gréfer ist, je weiter das Grundmetall von Zusatzmetallen im 
‘iodischen System entfernt ist, konnte nicht bestitigt werden. Schon. 


W. Schubnikow und W. I. Chotkewitsch. Kritische Werte des Feldes 
id des Stromes fiir die Supraleitfahigkeit des Zinns. Phys. 
. d. Sowjetunion 10, 231—241, 1936, Nr.2. Es wird die Starke der in zwei ver- 
iieenen supraleitenden Sn- Rinker durch ein auferes Magnetfeld induzierten 
uerstrome gemessen. Dazu befindet sich der zu untersuchende Ring in einem 
gen Selenoid und die im Ring induzierten Dauerstréme kénnen mittels einer 
inen verschiebbaren Probespule, die mit einem ballistischen Galvanometer ver- 
aden ist, gemessen werden. Es wird festzgestellt, da® in einem fuferen Magnet- 
1 die Supraleitfihigkeit eines stromdurchflossenen Ringes zerstért wird, wenn die 
ume der Tangentialkomponenten des fu®eren Feldes und des Stromfeldes fur 
gendeinen Ort der Oberfliche des Ringes den kritischen Wert H, erreicht. 
P. Grafimann. 
A. Y. Fairbrother. A New Method for Investigating Conduction 
(enomena in Semi-Conductors. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 
-66, 1936, Nr. 890. in eine Hg-Entladung wird eine heizbare, mit einer diinnen 
cht des zu untersuchenden Isoliermaterials iiberzogene Sonde gebracht. Die auf- 
one Charakteristik erlaubt Riickschliisse auf die elektrischen Eigenschaften 
' Schicht. Fitr Aluminiumoxyd ergeben sich die Energiestufen der Leitungs- 
ktronen zwischen 1280 und 1725°K zu 2,9 Volt, dariiber zu 6,6 Volt, nahe bei. 
5K liegt ein Umwandlungspunkt des Al. Auch fiir reines Al als Schicht ergibt 
1 eine Art Gleichrichtereffekt, Riewe. 


Jost und G. Nehlep. Die Abhangigkeit der lonenleitfihigkeit 
ster Kérper vom Druck. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 345—356, 1936, Nr. 5. 
‘in einer friiheren Mitteilung von W. Jost zur Erklarung anomal grofer Werte 
| Konstanten 4 in der Leitfahigkeitsformel » = A exp. (— Q/R T) fiir die Ionen- 
ung fester Kérper gemachte Annahme fiihrte zu einer Voraussage eines Ein- 
ises des Druckes auf diese Leitfahigkeit. Zur Priifung dieser Folgerung wurden 
3sungen des Widerstandes von AgCl und AgBr im Druckintervall von 0 bis etwa 
|Atm. zwischen 250 und 400°C ausgefithrt, die bei 300°C fiir AgCl und AgBr 
Werte i = = — 25-104 baw. — 3,5-10~4 ergaben, welche die von den Verff. 
hachten scien i im Rahmen der zu erwartenden Genauigkeitsgrenzen be- 
igen. Die mit 6 — AgJ bei 126, 128,5 und 137°C ausgefiihrten Versuche ergaben 
egen eine Leitfahigkeitszunahme, die nicht proportional dem Druck ist, der 
ckkoeffizient nimmt vielmehr mit zunehmendem Druck ab, Die zur Erklar ung 
‘es unerwarteten Erzebnisses méglichen Annahmen werden diskutiert. v. Sleinwehr. 


‘Irdey-Griz. Zur Frage der Grotthusschen Leitfahigkeit der 
imelzelektrolyte. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 188—142, 1936, Nr. 2. 


Phys. Ber, 1937 33 


5i4 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahr; 


Kin Vergleich der nach der Waldenschen Regel berechneten mit den expel 
mentell gefundenen Werten fiir die molekulare Leitfahigkeit einer grofieren Anza 
geschmolzener Salze in einem grofen Temperaturintervall zeigt, daB diese beid 
Werte in der Nahe des Schmelzpunktes nur bei einer kleinen Gruppe von Salzen a 
nihernd tibereinstimmen, bei den meisten Salzen jedoch in dem Sinne voneinand 
abweichen, da der beobachtete Wert wesentlich gréfer ist als der berechnel 
Bei Salzen mit dem gleichen Anion nimmt das Verhiltnis beider Werte Agxp A 
in der Reihentolge Ag > Pb > Na > K > Li ab, wahrend es sich bei Salzen mit de 
gleichen Kation in der Reihenfolge J > Br > Cl> OH > NOs dndert. Aus dies 
als ,,Uberdissoziation“ in der Nahe des Schmelzpunktes bezeichneten Erscheimm 
wird geschlossen, da der Stromtransport nicht durch die Hittorffsche Wand 
rung der einfachen Ionen in der Schmelze erfolgt, dafi vielmehr das Vorhandense 
einer Grotthusschen Leitfahigkeit anzunehmen ist. v. Steinwel 


Alexander G. Ogston. Temperature coefficients of electrig| 
conductivity of electrolytes in methyl and ethyl alcohol 
Trans. Faraday Soe. 32, 1679—1691, 1936, Nr.12 (Nr.188). Die elektrische Le 
fahigkeit der methylalkoholischen Lésungen von KCl, AgNOs, Kaliummethylearbon| 
Tetraaithylammoniumpercblorat, Ammoniumpikrat, Tetraaithylammoniumbrom 
Kaliummethoxyd und HCl sowie der athylalkoholischen Lésungen von K4J, L 
Kaliumathylearbonat, Tetraithylammoniumperchlorat, Tetraaithylammoniumpiky 
Kaliumathoxyd und HCl wurden bei 25, 15 und 49°C gemessen. Nach der Metho| 
von Fuoss und Kraus wurden die Grenzleitfahigkeitswerte und die Dis: 
ziationskonstanten abgeleitet. Die negativen Temperaturkoetfizienten der P 
dukte Ay und J) in hydroxylhaltigen Lésungsmitteln werden mit Hilfe der Wirku: 
des Elektrostriktionsdruckes auf die Grtliche Zahigkeit in der Nachbarschaft ( 
Ionen erklart. Es wird vermutet, daf’ die Methoxyd- und Athoxydionen eine ;) 
norme Beweglichkeit besitzen. Die Dissoziationswarmen dieser Elektrolyte ware 
berechnet und die erhaltenen Werte mit den integralen Verdiinnungswarmen u 
in Methylalkohol gelésten Elektrolyten verglichen, v. Steiniwe \ 
A. L. Roberts. The electrophoretic mobility of purified ti: 
stearin, PartIl. The acid region, py 2 to 7. Trans. Faraday Soe. 32, 13 
—1717, 1936, Nr. 12 (Nr. 188). : [ 


M. A. Rosenberg und K. B. Avaliani. Auflésung der rio net Dl 


von Metallenin Sauren. C. R. Moskau 1936 [4], S.179—180, Nr. 4. Di 
der Mitteilung der Verff. iiber die Auflisung von Cr in H:SO, besprochene Appar 
und das Verfahren zur Herstellung von Cr-Filmen und ihrer Auflésung im Hy): 
wurden in der vorliegenden Arbeit bei der Untersuchung der Auflésung von rei I 
» Vakuumfilmen* von Fe und Ni verwendet. Die Erzeugung der Filme gese hh 
durch Zerstiubung des auf einem W-Faden niedergeschlagenen Metalls (n/t 
Treadwell). Es ergab sich, daB die Auflésung von Fe-Filmen bei bya 
von Luft (,,Vakuumfilme*) in 2, 0,5 und 0,01 norm. H:SO, ahnlich verliuft wie/¢ 
der Cr-Filme. Die Auflésung erfolgt bei Anwesenheit von Luft mit der gleie'n 
Geschwindigkeit, aber unter Bildung von Fe-Oxyden, die sich in H:SO, losen. in 
0,001 norm. H-SO, verlauft die Auflésung verzégert unter Bildung von Rost. Ni-Fine 
lésen sich in 0,1 norm. H,SO, nicht, in 2- und 0,5 norm. H2SO, langsamer als so/l 
aus Cr oder Fe. Die Auflésungsgeschwindigkeit nimmt mit der Zeit und der Dike 
des Films zu. v Steinar 
R. H. Roberts. The electrodeposition of sheet chromium. Tris. 
Faraday Soc. 32, 1722—1723, 1936, Nr.12 (Nr. 188). Zur Behebung der Schwii|& 
keiten, die sich bei der Erzeugung dickerer elektrolytischer Niederschlage vor t 
ergeben, wurden von dem Verf. Versuche ausgefiihrt, die zu folgender Vorse) it 


@ 
4 
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wten. Die Kathode besteht aus einem unten halbkugelférmig geschlossenen 
ssingzylinder, der mit einer Geschwindigkeit von 60 Umdrehungen in der Minute 
sinem Bade rotiert, das im Liter 250 g CrO; und 3g Cr.(SO,)»2 enthalt. Die Elektro- 
e erfolet bei 42°C mit einer Stromdichte von 0,2 Amp./em? und liefert eine Aus- 
ite von etwa 13%. Die Dicke des Niederschlags liegt zwischen 0,87 und 1,04 mm. 
ist hart und broéckelig, lait sich aber durch Erwarmen auf etwa 1600° in H, mit 
rauffolaendem Abpumpen desselben bei 900° weich machen. ». Steinwehr. ° 


uchan Avsee et Michel Luntz. Tourbillons électroconvectifs. C.R. 
, 1140—1142, 1936, Nr. 22. Verff. berichten tiber Erscheinungen, bei denen elek- 
sche und hydrodynamische Hinfliisse gemeinsam wirken. Ahnlich wie die durch 
warmung verursachten konvektiven Strémungen in Fliissigkeiten liefien sich regel- 
fige Sir6mungen in 61 beobachten, wenn ein elektrisches Feld einwirkte. Diese 
1 den Verff. als elektrokonvektiv bezeichneten Strémungen hingen ab von der 
rm der Elektroden, von der elektrischen Feldstarke, von der Form der Gefafe 
d yon der Viskositat und Dielektrizitatskonstanten der Fliissigkeit. Die Er- 
leinungsformen sind sehr vielfaltig. Verff. glauben, dafi§ sich viele physikalische, 
teorologische, astrophysikalische und kristallographische Erscheinungen durch 
‘se Strémungen erklaéren lassen werden. W. Hohle. 


G. Emeléus and W. L. Brown. A Probe Test for Positive Space- 
arge. Phil. Mag. (7) 22, 898—904, 1936, Nr. 150. Suppl.-Nr.) Im Faraday- 
len Dunkelraum einer Glimmentladung werden mit einer Doppelsonde die 
idencharakteristiken aufgenommen. Es ergibt sich, da anomale Kurvenformen 
t dem Auftreten stark positiver Raumladungen verkniipft sind. Ahnliche Kurven 
rden mit einfachen Sonden im Kathodendunkelraum, an den Schichtképfen einer 
\chichteten Saiule und in Sauerstoff- und Heliumentiadungen unter bestimmten 
lingungen gefunden, E.-F. Richter. 
ing Fischer. Wiedervereinigung im negativen Glimmlicht. 
itersuchungen in Wasserstoff. Ann. d. Phys. (5) 27, 81—91, 1936, 
1. Die statistische Theorie der Elektronensté%e erster Art wurde entwickelt und 
das negative Glimmlicht und die positive Siule angewendet. Das fiihrt zu Aus- 
icken fiir den Strom- und Energiewirkungsgrad dieser Vorginge. Aus ihnen folgt, 
) die berechnete Gréfe die gleichen Higenschaften hat wie die entsprechenden 
irkungserade chemischer Umsetzungen in den angegebenen Gebieten der Glimm- 
sladung. Die Verwandtschaft beider Wirkungsgrade wird naher besprochen. 
Giintherschulze. 
iGehrits. Der Kathodenfall der Glimmentladung I. ZS. f. techn. 
is 17, 3983396, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 819—822, 1936, Nr. 22/23. 12. D. 
i7s.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Verf. beobachtete bei der Ziindung von Glimm- 
‘ladungen in Neon Ziindzeiten, die weit gré8er waren als die friiher beobachteten 
|| aueh nicht betrachtlich schwankten, sondern in erster Naherung alle die gleiche 
}iSe hatten, Thre Dauer betrug zwischen 10-5 und 1 sec. Sowohl rechnerisch wie 
erimentell wurde festgestellt, da es sich um die aus der Townsend schen 
‘ore der Ziindung folgende Aufbauzeit der Glimmentladung handelt, deren Linge 
th den Entwicklungsmechanismus des dunklen Vorstromes bedingt ist. 
1 Giintherschulze. 
t Steenbeck, Uber die Brennfeldstarke in der Saule von Ent- 
slungen in leichtem und schwerem Wasserstoff. ZS, f. techn. 
"8. 17, 397-398, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 823—824, 1936, Nr. 22/23. 12. D. 
»\s-Tag Bad Salzbrunn 1936. Die Saulenfeldstairke und die Elektronentemperatur 
ler positiven Siule von H. und D, wurden in der iiblichen Weise mit Lang - 
3 irs¢chen Sonden und durch Liingendnderung der Siule durch Verschieben der 
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Anode gemessen. Der Durchmesser der Séiule war 2,0cm, ihre Lange 30 cm, d 
Strombereich 10 bis 100 mA, der Druckbereich 0,2 bis 6 Torr. Die Ubertemperatur 

wurden bei der Gasdichteberechnung beriicksichtigt. Die Versuche oe 
die Feldstairken in D, stets kleiner sind als in H». Der Unterschied ist von d 
nach der Diffusionstheorie der Saiule zu erwartenden Gréfe. Auch Messungen d 
Elektronentemperaturen ergaben eine Bestitigung der Erwartungen, wenn sie au 
nicht so genau waren. Giinthersehuu; 


H. Alterthum, A. Lompe und R. Seeliger. Die Aufzehrung von Ede 
gaseninderelektrischen Entladung. I. ZS. f. techn. Phys. 17, 4 
—412, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 833—838, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag B 
Salzbrunn 1936. Die Messungen der Aufzehrung von Edelgasen, insbesondere ¥ 
Neon, in der Glimmentladung haben neben der Beibringung eines quantitatiy 
und reproduzierbaren Zahlenmaterials vor allem zu Ergebnissen gefiihrt, die \ 
der bisherigen Annahme eines unmittelbaren Zusammenhanges zwischen A) 
zehrung und Kathodenzerstaéubung nicht vertraglich sind. Zur Erklarung am best 
geeignet ist die Annahme, dafi die Edelgasatome in Form von lonen in 
Kathodenmetall hineingeschossen werden, Mit dieser ,,lonenschufitheorie* schein| 
alle Einzelheiten des experimentellen Befundes zwanglos verstandlich zu werd 
mit Ausnahme des Befundes, dai die Aufzehrungsgeschwindigkeit vom Gasdri\ 
abhinet, und zwar mit zanehmendem Druck abnimmt; hier fehlt noch eine braw 
bare Zusatzannahme. Die Versuche werden nach verschiedenen Richtungen | | 

a 


fortgesetzt. Giintherschu' 


E. Reichrudel und G. Spiwak. Uber den EinflufR des angeregth 
Gases auf die Prozesse in den Kathodenteilen der Glim) 
entladung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 121—141, 1936, Nr. 2. Bei der al 
suchung des Einflusses metastabiler Gasatome auf die Erscheinungen im Kathod)- 
fallgebiet der Glimmentladung in Neon von 0,5 bis 1,5 Torr ergab sich: Metasta| 
Atome verringern in reinem Ne und in Ne mit geringer Argon-Beimengung | 
Kathodenfall. Ihre relative Wirkung wird um so gréfer, je kleiner die St : 
dichte der Entladung ist und je naéher der Kathodenfall dem normalen kommt! 
Hinflu8 auf die Entladungsstromdichte steigt mit abnehmender Austrittsarbeit 
Kathode. Besonders wichtig werden die metastabilen Atome an den Grer/i 
zwischen zwei Entladungsformen. Sie kénnen den Grenziibergang je nach | 
Umstanden sowohl erschweren wie erleichtern. Im Kathodenfallgebiet iiberw 

te 


in der Regel der Volumeneffekt tiber den Oberflacheneffekt. Die Konzentrayr 
der metastabilen Atome ist im negativen Glimmlicht und im Ubergangsgebiet |i 
Faradayschen Dunkelraum am gréften. Giintherscht' 


A. A. Frost and 0. Oldenberg. Kinetics of OH Radicals as Determii( 
by Their Absorption Spectrum. I. The Electric Pe 


A 


Through Water Vapor. Journ. Chem. Phys. 4, 642—648, 1936, Nr. 10. Wt 
eine elektrische Entladung in Wasserdampf unterbrochen, so verschwinden die 
Radikale sehr schnell. Durch Momentaufnahmen der Absorptionsspektren wide 
dieser Vorgang naher untersucht. Die Aufnahmen folgten in Abstanden /0l 
wenigen zehntel Sekunden aufeinander. Die Konzentration der OH-Radikale a 
sich aus den Intensitaten der Rotationslinien in einem Zweige der 0 —> OB de 
des OH. Die Ergebnisse sind in Diagrammen und Tabellen mitgeteilt. Thre ipo. 
retische Durcharbeitung ergibt, daf§ Dreierstéfie die Ursache des Verschwin ns 
des OH sind, und zwar spielt der Vorgang H + OH + M—»> H,0 + M die ) th: 
tigste Rolle. M ist dabei ein beliebiges drittes Molekiil. HO. bildet sich ch 
merklich. Wird die Oberflache des Absorptionsrohres mit KCl bedeckt, so as 
die Reaktion betrachtlich zu. Giinthersel 2 


: , 


37 6. Gase 517 


Klarfeld and I. Taraskoy. The luminous efficiency of the positive 
lumn of a discharge in sodium vapour... Techn. Phys. USSR. 3, 
[—892, 1936, Nr. 10. [S.570.] Kniepkamp. 


iirath Denecke. Zur Methode der Sondenmessungen in der 
1eeksilber-Niederdruck-Entladung. Ann. d. Phys. (5) 27, 597 
i21, 1936, Nr. 7. Zur Klaérung der geknickten Charakteristik bei Sondenmessungen 
th der Langmuirschen Methode werden mit einer Zylindersonde von 0,8 mm 
rehmesser in einer Hg-Niederdruckentladung Messungen durchgefiihrt mit 
derung der Sondenstellung in der Entladung und Anderung der Sondenlange. 
identrager ist ein dtinn ausgezogenes Glasréhrchen. Bis zu 3mm Sondenlange 
ten keine geknickten Charakteristiken auf. Es ergibt sich, dafS bei Messungen in 
' Nahe isolierender Koérper deren Raumladungsschicht grofien Einflufi{ hat; 
‘so wirkt der isolierende Sondentrager bei kurzer Sonde. Die Elektronen- 
(chwindigkeit nimmt mit abnehmender Sondenlange scheinbar zu. Ist die Sonden- 
ge gréfer als die Dicke der Raumladungsschicht am Sondentriéger, so treten die 
mickten Charakteristiken auf. Die Lage des Knickpunktes als Funktion der 
idenlinge wird erklart. Die richtige Bestimmung der Elektronentemperatur in 
' freien Entladung ergibt sich bei langen Sonden aus der Neigung der Charak- 
istik oberhalb des Knickpunktes. Bei kurzen Sonden liegen die Raumpotentiale, 
verschiedenen Stellen der Entladung gemessen, als Funktion der Sondenstréme 
getragen, auf einer Geraden, aus deren Neigung die Elektronentemperatur be- 
nmt werden kann. Ahnlich lat sich die Bestimmung der Elektronentemperatur 
‘ehfiihren bei Messung mit verschiedener Sondenlinge an einer Stelle der Ent- 
‘ting. Das Raumpotential kann fiir ebene, Kugel- und Zylindersonden aus dem 
irsten Knieckpunkt der Charakteristik bestimmt werden. Fir Kugel- und 
\indersonden wird eine zweite Bestimmungsmdglichkeit angegeben. Es werden 
| Elektronenstromdichten und Elektronenkonzentrationen in der Entladung be- 
; 
' 


‘amt. Die Raumladungsschicht an der Wand wird nach Angaben von Engel 
1Steenbeck berechnet. Ein Uberschuf8 positiver Ionen um den Faktor 3 bis 
}egentiber der Elektronenkonzentration wird durch das Vorhandensein negativer 
en erklart. Rollwagen. 
) 


\lewellyn-Jones and W.R. Galloway. Sparking Potential of Mercury 
|pour. Nature 138, 973, 1936, Nr. 3501.. Es wird die Ziindspannung (V) von 
‘ Dampf zwischen parallelen Elektroden in einem grofen Dichtebereich gemessen 
| der Hinflu8 des Kathodenmaterials auf die Ziindspannung untersucht. V zeigt 
iare Abhingigkeit von dem Parameter: Gasdruck (p) X Elektrodenabstand (d) 
)schen 500 und 5000 Volt. Kleine Anderungen in der Austrittsarbeit der Elek- 
‘lenflachen ergeben grofse Anderungen in dem Wert der minimalen Ziind- 
lies Es wird daraus geschlossen, da8 die Kathode fiir den Durchschlag und 
| Aufrechterhaltung der Entladung als Elektronenquelle eine wesentliche Rolle 
j)lt. Fiir die gré8ten Werte (p X d) ist V praktisch unabhangig von der Natur 
| Kathodenoberflache. Rollwagen. 


3 Mierdel. Uber die Léschung des Lichtbogenbrennflecks an 
jer Quecksilberkathode. ZS, f. techn. Phys. 17, 452—455, 1936, Nr. 11. 
+ D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Der Brennfleck einer Quecksilberbogen- 
“10de verlischt, wenn der Bogenstrom kurzzeitig ausgeschaltet wird. Ein Wieder- 
‘ea bei erneutem Anlegen von Entladungsspannung ist nur innerhalb von 

gen 10%see nach dem Abschalten méglich. Diese kurze Zeit (im Vergleich zu 
’, (onisierungszeiten) erklart sich daraus, daf nicht der Grad der Entionisierung 
\c der Abkiihlung des Brennfleckes maBgeblich dafiir ist, ob Wiederziinden er- 
t oder nicht, sondern die Feldstirke an der Kathodenoberflache. Die Raum- 
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ladungskonfiguration, die diese Feldstirke erzeugt, bricht in einer Zeit zusamme 
die um Gréfenordnungen kleiner ist als die, in der die thermischen Verhaltnis: 
am Brennfleck sich in einem fiir die Frage der Wiederziindung wesentlichen Mat 
andern, Kniepkam 
L. B. Snoddy, J. W. Beams and J. R. Dietrich. Propagation of Potenti: 
in Discharge Tubes. Phys. Rev. (2) 58, 1094, 1936, Nr 11. (Kurzer Sitzung 
bericht.) Die Fortschreitungsgeschwindigkeit von 124 kV-Impulsen wurde — 
Funktion von Gasdruck und Gasart untersucht (Luft, COs, He). In allen dies 
Gasen. war der Zusammenhang linear in einem Druckbereich zwischen etwa 0; 
und 0,2mmHg. Bei héheren Drucken steigt die Geschwindigkeit weniger a 
linear mit dem Druck. Die Form der Spannungswelle blieb in dem untersucht 
Geschwindigkeitsbereich unbeeinfluBt. In Luft wurden Geschwindigkeiten zwisehi 
9-10° und 43-10% cm/sec gemessen. Man glaubt, da® dieses Phanomen gewohnli 
auch im Blitz beobachtet werden kann. Kniepkam 


K. H. Kingdon and H. E. Tanis, Jr. Measurements of the Diffusic 
of lonsin Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 50, 1095, 1936, Nr. 11. (Kurz 
Sitzungsbericht.) Untersuchungen iiber die feldfreie Wegdiffusion von positiv: 
Ionen aus dem Restplasma einer Hg-Bogenentladung mittels einer schwach negativ, 
Sonde zeigen, da die Diffusionsgeschwindigkeit kurz nach dem Abschalten d 
Entladungsstromes viel gréfer ist als spaiter. Das wird dadurch erklart, daB ¢ 
Ionentemperatur von dem hohen Wert der Plasmatemperatur bei Beginn der E) 
lonisierung schnell auf die Temperatur der Glaswand absinkt. Kniepkan 


E. J. Lawton and K. H. Kingdon. Some Factors Influencing tl 
Sparking Potentials in Hg Vapor, Phys. Rev. (2) 50, 1095, 1936, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ziindspannung zwischen zwei nahe aneinander |) 
findlichen Nickelelektroden in Hg-Dampf von 0,002mm Druck wird bis auf ¢ 
15. Teil herabgesetzt durch ein Bombardement der einen Elektrode mit Ionen \) 
2000 Volt Geschwindigkeit. Bombardierungszeit und JIonengeschwindigkeit | 
stimmen die Spannungserniedrigung. Nach der Behandlung zeigte die Elektré 
auch erhéhte Feldemission. Durch Elektronenbombardement oder Erhéhung |! 
Elektrodentemperatur auf Rotglut kann die Wirkung des Ionenbombardem } 
aufgehoben werden, ebenso auch durch wiederholtes Ztinden bei hohen Spannung) 
Nach sechsmaligem Ziinden konnte schon eine ,,Alterung“ der Elektroden mit 
héhung der Ziindspannung von 5 auf 75 kV erzielt werden. | 


“i 


Robert N. Varney. Ionization of Mereury Vapor by Positi 
Sodium Ions. Phys. Rev. (2) 50, 1095, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsberic | 
Nach einer speziellen Methode zum Nachweis sehr schwacher Jonisation wurde | 
unterste Ionisierungsspannung fiir Ionensto®, und zwar Na*-Ionen gegen Hg-Ato 
gemessen. Sie betraigt etwa 89 Volt. Friihere Messungen an Edelgasen stehen ni) 
in Ubereinstimmung mit dem vorliegenden Ergebnis. Die Ionisationsausbeute | 


Ionengeschwindigkeiten oberhalb der kritischen Spannung ist nach roher Seit 


zung weniger als ein fiinftel derjenigen fiir Na*-Ionen in Ne unter ontepraaa 
Bedingungen. Auer Hg-Dampf und Edelgasen sind nach dieser Methode k u 
Gase untersucht worden. Kniepka 


Rudolf Schade. Zur Frage der Ziindspannungserhoéhung dui! 
Bestrahlung. Naturwissensch. 24, 813, 1936, Nr.51. Ziindspannungserhob) 
durch Bestrahlung bei niederen Drucken im homogenen Feld, wie sie von Sel 
und Fucks gefunden worden sind, konnten bei Messungen des Vert. nicht/¢ 
obachtet werden. Es wurde vielmehr stets nur der normale Effekt der Ay 
spannungserniedrigung bei Bestrahlung festgestellt. Die Spannungsdiffere * 
wachsen mit der Einstrahlung, Grenzwerte sind nicht aufgetreten, (beobachlet ip 
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i bis zu 20 Volt Differenz, untersuchte Gase Ne und Ar). Die entgegengesetzten 
sebnisse von Seitz und Fucks sind méglicherweise durch Verunreinigungen 
- Elektrodenoberflichen verursacht, die in den vorliegenden Versuchen ver- 
eden sind. Kniepkamp. 


Kniepkamp. Die Kennlinie des Niedervoltbogens in Argon. 
.f. techn. Phys. 17, 398—404, 1936, Nr. 11. Phys. ZS. 37, 824830, 1936, Nr. 22/23. 
D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Untersuchung des schwingenden und des 
htschwingenden Niedervoltbogens an Oxydkathoden in Ar. Der schwingende 
zen schlieft sich unterhalb einer kritischen Entladungsstromstirke an den nicht- 
wingenden an. Der KinflufS von Gasdruck, Elektrodenabstand und Kathoden- 
aperatur wurde gemessen. Die Frequenz des schwingenden Bogens ist in weiten 
enzen unabhangig von dufieren Schaltelementen, soweit sie nicht den mittleren 
sichstrom durch die Bogenstrecke beeinflussen, von dem die Frequenz in charak- 
istischer Weise abhangig ist. Die Bogenspannung schwankt in der Schwingung 
ischen lonisations- und Niedervoltbogen. Kniepkamp. 


Giintherschulze und Herbert Schnitger. Vergleichende Messung der 
ynstanten des normalen Kathodenfalls in leichtem und 
hwerem Wasserstoff. ZS. f. Phys. 103, 491494, 1936, Nr. 7/8. In einem 
uckbereich von etwa 1 bis 3Torr werden V,, d,, 7, und d, in leichtem und 
twerem Wasserstoff unter méglichst gleichen Bedingungen gemessen. H3 wird 
teh Zersetzung des Dampfes von 99,6 %igem schwerem Wasser itiber Na her- 
jtellt. Es ergibt sich, da®B in H3V, um 93%, d, um 22,1% und dy, um 12,1 % 
yBer als in H} ist, waihrend 7, um 36,7 % kleiner ist. Giintherschulze. 
M, Wigdortschik. Die Geschwindigkeitsverteilung der Elek- 
onen unter dem Einfluf8i eines magnetischen Feldes im 
yehvakuum. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 245—250, 1936, Nr.2. Von ver- 
liedenen Autoren ist gefunden worden, da in einem Feld eines Magnetrons, 
ssen Wert hoéher ist als der kritische, auf eine Elektrode, die sich in der Nahe 
} Anodensystems oder Kathodensystems befindet, selbst dann ein Elektronen- 
om tibergeht, wenn die Elektrode negativ gegen die Kathode ist. Verf. stellt 
‘laufige Versuche zur Deutung dieser Erscheinungen an. Es scheint, das die um 

Kathode rotierenden Elektronen eine Maxwellsche Geschwindigkeits- 
teilung annehmen. Die Versuche werden fortgesetzt. Giintherschulze. 


V. Bellustin. On the theory of motion of electrons in crossed 
ectric and magnetic fields with space charge. Phys. ZS. d. 
wjetunion 10, 251—256, 1936, Nr. 2. Fiir einen ebenen Kondensator hat Braude 
Bewegungsgleichungen der von der einen Kondensatorelektrode als Kathode 
igehenden Elektronen in gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern ftir 
i Pall gegeben, da die Raumladung beriicksichtigt wird. Le wi Tonks hat 
nangelt, da} die Ableitung Braudes zu unméglichen Folgerungen fiihrt. Der 
tf. greift in diesen Streit ein und zeigt, dafi in den Ableitungen Braudes 
‘raussetzungen enthalten sind, die ihre Anwendung auf die von Tonks ge- 
‘enen Folgerungen nicht zulassen. Giintherschulze. 


‘Hunter and R. W. B. Pearse. A heavy-current discharge tube. 
imm. Scient. instr. 13, 403—407, 1936, Nr.12. Es wird ein hochbelastbares Gas- 
ladungsrohr fiir Gleich- und Wechselspannungsbetrieb als Lichtquelle fiir 
| ktroskopische Untersuchungen beschrieben. Der Aufbau ist einfach, das Rohr 
| Betrieb leicht zu handhaben. Die Entladung brennt sehr konstant zwischen 
i) zylindrischen Aluminiumelektroden durch ein wassergekiihltes Kapillarrohr. 
i Emission in der Kapillare dient in end-on Stellung als Lichtquelle. Die elek- 
chen Daten fiir mittlere Gasdrucke sind: Ziindspannung 3000 Volt, Brenn- 


a 
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spannung 1500 Volt, Belastung im Dauerbetrieb 0,7 Amp., Belastung bei kurze} 
Betrieb (bis zu 1 min) 2 Amp. Das Rohr kann fiir die verschiedensten Gase be 

werden, es ist besonders geeignet als Lichtquelle fiir das ultraviolette Wassersto} 
kontinuum. In einigen Spektrogrammen sind die hauptsachlichsten Verunreii 
gungen, die beim Betrieb des Rohres auftreten, angezeigt. Rollwage 


J. K. Robertson and R. H. Hay. Studies in the spectra of hig} 
frequency discharges in mercury vapor. II. Comparison ¢ 
electrodeless with external electrode excitation. II]. Mod) 
fication due to wave-length. Canad. Journ, Res. (A) 14, 201—2( 
1936, Nr.11. Mit Hilfe von Réhrensendern wurden Hochfrequenzentladungen | 
Quecksilberdampf erzeugt und die Spektren einer elektrodenlosen Entladung 
denen einer Entladung mittels Aufenelektroden verglichen. Die Temperatur) 
lagen zwischen 100 und 250°C, die Wellenléngen zwischen 5 und 200m. Es zeig) 
sich, dafs mit Ausnahme der Héchstfrequenz bei Aufienelektroden besser ¢ 
Bogen- und Funkenlinien erregt wurden, wahrend bei elektrodenloser Entladu) 
die Diffusionsbanden und die Zonen kontinuierlicher Spektren bei hoher| 
Drucken etwas besser von den Linien getrennt werden konnten. Bei der Freque| 
60 -10° Hertz ergibt sich eine von denen bei geringeren Frequenzen abweichen) 
Entladung. Bei geringem Druck wird bei der Hochstfrequenz eine Entladung ( 
halten, die sich durch sehr helles Leuchten und das Fehlen der Funkenlini| 
auszeichnet. Eine Erklarung wird gegeben. Giintherschal 

| 


J. Gillis et J. Eeckhout. Recherche quantitative sur er | 


d’ions produit par l’addition, au sol négatif de Agl, de nitr 
tes de thorium, d’hexol et de cérium. Proc. Amsterdam 39, 1 
—1103, 1936,.Nr.9. Versuche, die zur Priifung der Theorie von Bungenbe 
de Jong an dem negativ geladenen Sol von AgJ ausgeftihrt wurden, bestatig! | 
dieselbe hinsichtlich der vier- und mehrwertigen Ionen des Th und des Hex k 
Ein Teil der Nos’-Ionen wird durch den Niederschlag mitgerissen, jedoch im |- 


ringerem Mafe als bei lyophilen Solen. Dagegen ist das Ce~-Ion nicht ie 


h 
die Erscheinung positiver Zentren auf dem AgJ-Sol hervorzurufen. Die m ; 
wertigen Ionen gehen bei der Ausflockung nicht quantitativ in den gebundei 
Teil der Doppelschicht iiber. Die Versuche zeigen, daf} ein grofer Uberschus 
mehrwertigen Kationen erforderlich ist, um die Ausflockung des Sols herv - 
zurufen. Eine Vergleichung der nach der Ausflockung durch mehrwertige loi! 
ausgetauschten Menge von H™Ionen* mit der aus der potentiometrischen Tia 
abgeleiteten Gesamtmenge derselben ergibt, daf} die H’-Ionen nicht quantiti \ 
ausgetauscht werden, sondern dai sich ein Gleichgewicht unter diesen Ionen | 
bildet. v. Steinw | 


B. N. Acharya, A. M. Patel and B.N. Desai. Conductivity and caj|- 
phoretic speed measurements of Benzopurpurin 4B, “3 
1 


Red and Sky Blue F.F. Proc. Indian Acad. (A) 4, 503—513, 1936, Nr. 5. i 
Aufklirung des Einflusses, den ein Zusatz von Salzen zur Farbstofflosung bp 
Farben von Baumwolle ausiibt, wurden die Leitfahigkeit und kataphoretis| 
Geschwindigkeit von Benzopurpurin 4B, Kongorot und Himmelblau F. F. in rei) 
Zustande in wasseriger Lisung gemessen, wobei sich ergab, da bei wachser” 
Konzentration dieser Farbstoffe die kataphoretische Geschwindigkeit rege 
zunimmt, obwohl die Aquivalentleitfahigkeit dauernd abnimmt. Die kataphoretis é 
Geschwindigkeit von Benzopurpurin 4B nimmt im Verlauf der Dialyse zunii § 
zi und dann ab. Beim Zusatz wachsender kleiner Mengen NaCl zu Be\o 
purpurin 4B und Kongorot und von BaCl, zu Himmelblau F. F, nimmt die ka 
phoretische Geschwindigkeit zunachst zu und dann ab. Die Anderungen der jt 
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higkeit und der kataphoretischen Geschwindigkeit werden durch Aggregation der 
(rbstoffionen zu Tonenmizellen erklart. Es wird gezeigt, daB der Farbeprozef der 
umwollfaser durch Farbstoffe in Anwesenheit von Salzen mit Hilfe der Aggre- 
tion der Farbstoffionen zu erklaren ist. v. Steinwehr. 


arles F. De Voe. The Photoelectric Properties of Zine. Phys. 
v. (2) 50, 481485, 1936, Nr.5. Die langwellige Grenze des lichtelektrischen 
fektes wird fiir viermal vakuumdestilliertes Zn von einer Ausgangsreinheit von 
99% bei einem Druck von 1,5:10-"°mmHg zu 2915A bestimmt. Dies ent- 
ticht einer Austrittsarbeit von 4,24 Volt. Durch besondere Untersuchungen wird 
} yollkommene Gasfreiheit der untersuchten Zn-Schicht bestatigt. Die Genauig- 
| dieses Wertes, aus 20 Beobachtungsreihen bestimmt, ist 1%. Die weniger 
te Ubereinstimmung in den gemessenen Photostrémen wird durch nicht genaue 
produzierbarkeit der optischen und elektrischen Eigenschaften der untersuchten 
uiehten erklart. Die langwellige Grenze des lichtelektrischen Effektes ist druck- 
be as Fir Luft ergibt sich ein Maximum (8450 A) bei 2- 10-7 bis 2- 10-6 mm Hg. 
liner Stickstoff bis zu Drucken von 10-?mm und Helium bis zu Drucken von 
um ergeben keine Anderung der langwelligen Grenze. Rollwagen. 


inéHaefer. Durch Anodenriickstrahlung stabil geheizte GroB- 
fi¢henkathode. ZS. f. Phys. 103, 277—302, 1936, Nr.5/6. Haefer und 
/harpf haben in einer fritheren Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 16, 302, 1935) eine 
\thode zur Erzeugung gliihender Metallflachen, besonders von Grofflachen- 
‘hoden, angegeben. Die Erhitzung geschieht durch Elektronenaufprall auf die 
‘ode und die der Kathode durch Anodenriickstrahlung. Vorliegende Arbeit be- 
jidelt theoretische und experimentelle Fragen, die bei der ersten Arbeit offen 
/>ben. Der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Temperatur wird ab- 
/eitet. Auferdem werden diejenigen Bedingungen behandelt, die zur Stabili- 
‘rung der Riickheizung durch Vorschaltwiderstand oder Raumladung fiihren. Die 
joretischen Betrachtungen werden experimentell bestitigt. Die Charakteristik 
|=} (J) (U = Spannung, J = Strom) besteht dus zwei Teilkurven, einem 
<enden Teil im S&ttigungsstromgebiet und einem steigenden im Raumladungs- 
fiet. Die beim Anheizen auftretenden Vorgiinge werden an einem Sonderfall 
rlert. Es werden Vorheizkennlinien eingefiihrt, die zur Klarung der Anheiz- 
gange dienen sollen und gleichzeitig zur Bestimmung der minimalen Vorheizung 
hen. Die experimentelle Bestitigung der Theorie erméglicht die Konstruktion 
_Grofiflachengliihkathoden. Zur Herstellung eines schwarzen K6érpers von sehr 
er Temperatur ist die inverse Anordnung (Kathode aufen, Anode innen) sehr 
stig. Dabei ist es méglich, durch geeignete Materialien und Formgebung eine 
e Temperatur der Anode zu erzielen, ohne da der Kathode eine hohe Tempe- 
‘ir gegeben werden muf&. Brunke. 


\Piceard et HB. Stahel. Simultanéité de l’absorption du quantum 
jimaireetdel’émissiondesrayons secondairesdansl’effet 
jmpton et dans l’effet photoélectrique. Journ, de phys. et le 
ium (7) 7, 326328, 1936, Nr. 8. [S.564.] Henneberg. 


iin W. Miiller. Versuche zur Theorie der Elektronenemission 
iter der Einwirkung hoher Feldstarken. ZS. f. techn. Phys. 17, 
{—416, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 838—842, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag, 
* Salzbrunn 1936. Der theoretisch zu erwartende sowie der experimentell er- 
\elte Zusammenhang zwischen der Stromstirke und der Feldstirke bei der 
‘en Elektronenemission wird angegeben. Im Gegensatz zur Gliihemission darf 
1 der Theorie bei der Feldemission keine Abkiihlung der Kathode stattfinden, 
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Diese Forderung der Theorie konnte experimentell an einer Wolframdrahtspit 
bestatigt werden, die unter den gegebenen Bedingungen pro hundertstel Volt A 
trittsarbeit eine Abktihlung von 1° hatte zeigen miissen. Bei den Feldelektron) 
handelt es sich also nicht um Elektronen, die mittels ihrer thermischen Ener 
die Potentialschwelle iiberschreiten. Auch die Geschwindigkeitsverteilung 
Feldelektronen, die prinzipiell von derjenigen der Glihelektronen verschieden 1 
zeigt, daB sie ohne Uberschreiten einer Potentialschwelle aus der Kathode ay, 
treten. Die Abhangigkeit des Feldstromes von der Austrittsarbeit ist jedoch y) 
stirker, als nach der wellenmechanischen Theorie der Durchdringung einer Poté 


tialschwelle zu erwarten ist (vgl. Miiller, ZS. f. Phys. 102, 734, 1936). Die Fe) 


stromkennlinien als Funktion der Austrittsarbeit (vy) geniigen nicht einem 4) 
(nach der Theorie), sondern einem ¢*-Gesetz. Man muf annehmen, da ej) 
niedrige, breite Potentialschwelle leichter durchdrungen werden kann als e)) 
wellenmechanisech Aquivalente Schwelle von geringer Breite und gréferer H6) 
In einer langeren Diskussionsbemerkung zeigt Schottky verschiedene Pun) 
auf, die von der Theorie berticksichtigt werden mitissen, Brun 


\ 
i 
L. B. Headrick and E. A. Lederer. Films Formed on mC 
During Activation of Oxide Coated Cathodes, Phys. Rev. (2) } 
1094, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) In verschiedenen Arten von Ei} 
tronenrdhren tritt eine Entaktivierung der Oxydkathoden ein, sobald eine in- 
Nihe der Kathode gelegene Elektrode mit Elektronen beschossen wird. Dik 
Entaktivierung ist auf die Zerstérung eines Hautchens zuriickzufiihren, das {! 
auf der der Kathode zugewandten Seite der Hlektrode befindet. Die Zerstor| 
wird durch Elektronen von 7 bis 25 Volt bewirkt, wahrend Elektronen von weni| 
als 5 Volt keinen Einflu8 haben. Das Hautchen auf der Elektrode bildet 
wihrend der Aktivierung der Oxydkathode. Chemische Analysen zeigen, dafi 
Hautchen aus Kohlenstoff- und Bariumverbindungen, wahrscheinlich aus Oxyl) 


bestehen. Die Entaktivierung der Kathode ist auf Sauerstoff zuriickzufiihren, |’ 
aus dem Hiautchen bei BeschieSung mit Elektronen befreit wird. In Rona | 


ii 
i 


1 
| 
; 


denen nur ein Teil der Elektrode von dem Hautchen bedeckt ist, tritt die | 
aktivierung der Kathode nur bei Beschiefiung dieses Bereiches der Elektrode)) 
Elektronen ein. Der elektrische Widerstand dieser Haéutchen wird als sehr J} 
geschatzt. Es wird ein Verfahren zur Aktivierung von Kathoden besprochen, ke 
dem eine Bildung derartiger Hautchen vermieden wird. Bru 


R. A. Houstoun. Time Lag of the Vacuum Photo-Cell. Nature } 
29-30, 1986, Nr. 3505. Die Versuche von Marx und Lichtenecker (bp 
d. Phys. 41, 124, 1913), nach denen die Einstellzeit von Vakuumphotozellen | 
1,46-10-7 sec liegt, wurden mit kleinen Verbesserungen an zwei GEC.-Zie 
wiederholt. Die eine (KMV6) verhielt sich selbst kiirzesten Liehtblitzen gen 
iiber vollig tragheitsfrei, in der anderen (KV 6) sank der Photostrom bei |? 
kiirzung der Beleuchtungsdauer von 1,59 -10™° auf 7,4:10-%sec um etwa 0,67 
Der Elektronenaustritt scheint sich danach 5-10-°see zu verzogern. | 

Erwin Miehln 
A. Dobroliubsky. On the correlation of the secondary emiSss) 
of electrodes possessing photo-sensibility and the ther‘ 
effectofions. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 242—244, 1936, Nr. 2. An wil 
holt entgasten Schichten aus Cs—Cs,0—Ag wird die photoelektrische Empiin«¢ 
keit und die Dynatronempfindlichkeit (durch Messung des Koeffizienten i 
Sekundiremission mit nicht gefiltertem. weifien Licht) als Funktionen der Pn 
dauer bestimmt. Wahrend die ersterwahnte Empfindlichkeit langsam a 


erreicht die andere Empfindlichkeit alsbald ein kleines, aber scharfes Maxi 


[ 
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inn langsam abzunehmen. Dieses Fehlen eines Zusammenhangs zwischen 
a beiden Empfindlichkeiten wird auch an Ag:O-Ag-Schichten und an der mehr- 
migen Cs-Schicht auf Ag,O—Ag gefunden. Weiter wird durch die Aufnahnie 
1 Sattigungskurven mit verschieden dichten Elektronenstrahlen festgestellt, da 
} Sattigung der Sekundaremission von Elektronen nicht auf einer Zerstorung 
¢ Raumladung, sondern darauf beruht, da8 die Elektronen durch die Cs.(- 
iicht hindurch mittels des elektrischen Feldes aus der Grenzschicht heraus- 
togen werden. ZLeise. 
(Goldschmidt. Uber magnetische Stabilitat. Helv. Phys. Acta 9, 635 
36, 1936, Nr.8. Nach einem kurzen theoretischen Uberblick iiber die Ab- 
jagigkeit der reversiblen Permeabilitit von der Vormagnetisierung wird be- 
jhtet tiber die Messungen an zwei Legierungsproben, deren eine eine homogene 
mhungsverteilung (w,~ 8000), die andere eine Vorzugsrichtung der Magneti- 


L 


eee toren | Drahtachse aufwies (u, ~80). Letztere zeigte konstante 
‘tmeabilitét, doch ergaben sich auch hier erhebliche Abweichungen gegeniiber 
} Gansschen Funktion. Kufmann. 


iSchlechtweg. Zur magnetischen Anisotropie von Einkristallen 
8 Hisen und Nickel, Ann. d. Phys. (5) 27, 573596, 1936, Nr.7. Die 
ee hinge zwischen der magnetischen Anisotropie und der Drehung der 
@netisierungsvektoren von Einkristallen in hohen Feldern werden einer er- 
iten Berechnung unterzogen. Da hierbei ausschlieflich Drehprozesse zugrunde 
/egt werden, mufs die Giiltigkeit der Ergebnisse mit abnehmender Feldstirke 
ren Dies gilt schon fiir Felder von der GréSenordnung der Koerzitivkratt, 
|; Insofern betont zu werden verdient, als man daraus erkennt, dafi zwischen 
|| Anisotropiekonstanten K und der Koerzitivkraft H, auf diesem Wege kaum 
| quantitativer Zusammenhang ableitba: sein wird. Zur Beantwortung der ge- 
jlten Aufgabe miissen zwei Gruppen von Gleichungen gelist werden, von denen 
l eine aus der Minimumbedingung der Energie folgt und einen Zusammenhang 
sehen der Magnetisierung und dem inneren Feld liefert, wahrend die zweite 
l'ch die Schwierigkeit der Entmagnetisierung in das Problem hineingetragen 
d und mit der raumlichen Verteilung von innerem Feld, Magnetisierung und 
\3enfeld zusammenhingt. Eine genaue mathematische Lésung fehlt noch. Als 
} 
i 


jere Grenze der Giiltigkeit der Drehvorsteliung der Magnetisierungsvektoren 
den Felder yon h = §J.,/K >4 wahrscheinlich gemacht. Die an EHinkristall- 
‘isseheiben angestellten Versuche liegen im allgemeinen — wenn auch nur 
| litativ — im Sinne der abgeleiteten Formeln. 0. v. Awwers. 
\ggve D. Yensen. Entwicklung des Transformatorenstahles in 
|rdamerika. Stahl u. Eisen 56, 1545—1550, 1936, Nr. 52. [S.505.] v. Harlem, 
tnond Cheyallier et Marcel Laporte. Aimantation permanente de 
(ci@r par une décharge apériodique rapide. Journ. de phys. 
fs Radium (7) 7, 453—460, 1936, Nr.11. Die in einer fritheren Veroffentlichung 
len C. R. (s. diese Ber. 17, 2193, 1936) nur kurz beschriebenen Beobachtungen 
4 die Magnetisierung kleiner, verschieden geformter Nadeln, deren Achse 


au Senkrecht zu einem Draht gerichtet sind, durch den der Strom einer kurz- 
‘igen (Zeitdauer etwa 10-sec) aperiodischen Entladung flieBt, werden noch 
‘nal ausfithrlich mit Zahlenangaben und Aufnahmen, die den Verlauf der Kraft- 


/*n um Draht und Nadel zeigen, dargelegt. v. Harlem. 
ag Wittke. Eine vorliufige Mitteilung iiber magnetische 
‘chwirkung. Ann. d. Phys. (5) 27, 622—624, 1936, Nr.7. Die frither be- 


teten Arbeiten (diese Ber. 16, 2231, 1935; 17, 567, 1936) des Verf. werden dahin 
inzt und erweitert, daf} die Ergebnisse bei weiterer Ausdehnung der Mef- 


y 
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zeiten ¢ (0O=1<1,8see gegen friiher 0=t < 1/39 sec) nicht mehr durch cing 
zige Exponentialformel, sondern durch eine Verteilungsform der »-Exponent 


von der Form f(y) = a®-y:e-va wiedergegeben werden kénnen und miisse 
wie es den von F. Preisach entwickelten Anschauungen tiber das Wesen d 
Nachwirkung entspricht. O. v. Aue. 


Raymond Hocart et Maurice Fallot. Structure et propriétés magn 
tiques du borure de mannagnése MnB. C. R. 203, 1062—1064, 19; 
Nr. 21. [S.501.] Fahlenbra 


C. Dannatt. The variation of the magnetic properties of ferr 
magnetic laminae with frequency. Journ. Inst. Electr. Eng. 79, 6 
—680, 1936, Nr.480. Verf. untersuchte die Anderungen der Permeabilitat w 
der Verluste diinner Bleche in einem Frequenzbereich von 0 bis 3-105 Hertz. V 
25000 bis 50000 Hertz wurde eine Briicken-, von 2-10° bis 3- 10° Hertz ei 
Resonanzmethode benutzt, die eingehender beschrieben werden. Die untersucht) 
Bleche bestanden aus einem 4% Si-Stahl der Starke 0,324 und 0,0522 mm, @ 
Mumetall 0,253 mm und Rhometall 0,354 mm stark. Fiir niedrige Frequenzen war 
die Wirbelstromverluste, die in bekannter Weise durch Messung bei zwei vi 
schiedenen Frequenzen von den Hysteresis- und Nachwirkungsverlusten getrer 
wurden, wie schon friiher vom Verf., von Spooner und Ruder beobach 
wurde, weit gréfer als die Theorie unter der Annahme einer gleichmafig 
Induktionsverteilung angibt. Diese Erscheinung wird darauf zuriickgefihrt, d 
eine gleichmafige Fluiidichte wegen der verschiedenen Lagen der Einzelkristall 
im Blech, die ja in ihren verschiedenen Kristallrichtungen verschieden magj| 
tisierbar sind, nicht vorhanden ist. Die Permeabilitét ergab sich bis hinauf | 
10* Hertz als konstant und frequenzunabhingig, bei 10° Hertz wurde sie sti) 
frequenzabhingig, um bei etwa 10°Hertz nur noch ganz schwach ne | 
Bei noch héheren Frequenzen wurde die Permeabilitét dann entweder konsti! 
oder sie stieg sogar wieder etwas mit der Frequenz an, jedoch war sie bedeute! 
geringer als die Anfangspermeabilitat der Bleche bei niedrigen Frequenzen. Di)’ 
gemessene Anderung der Permeabilitét mit der Frequenz ist hauptsachlich zurii 
zufiihren auf die geringe Kindringtiefe der Induktion, die nur eine Tiefe 
sprechend der mittleren Dicke eines Elementarbereiches erreichen kann. Der V 
lustfaktor des magnetisierenden Stromes erreichte bei diesen Messungen bedeuté! 
eréBere Werte als sich theoretisch berechnen la®t. Diese Erscheinung ist nicht di 
Vorhandensein von Hysteresisverlusten bei hohen Frequenzen zuzusehreil)! 
sondern denselben Ursachen, die schon die Zunahme der Wirbelstromverluste | 
niedrigen Frequenzen bedingten. v Harl 


S. J. Barnett. New Determinations of Gyromagnetic Ratios jf 
Ferromagnetic Substances, Phys, Rev. (2) 50, 390, 1936, Nr.4. (Kui! 
Sitzungsbericht.) i 
S. J. Barnett. Two Gyromagnetice Models (with Demonstratio}) 
Ebenda S. 390. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Fortsetzung seiner Arbeiten (dx 
Ber. 15, 1410, 1984) untersuchte Verf. den gyromagnetischen Effekt mit gen 
friiher nur wenig veranderten Anordnungen an einer Reihe von Stoffen |\d 
Legierungen: Elektrolyteisen, kalt bearbeitetem Stahl, Nickel, Permalloy, ™ 
Hopkinsonschen Nickel-Eisenlegierung, reinem Kobalt, Kobalt mit eini/n 
Prozent Kupfer legiert, Kobalt-Nickel- und Kobalt-Eisenlegierungen. Die e 
fundenen Werte fiir den gyromagnetischen Faktor lagen zwischen 1,02 m/e ™ 
Nickel-Eisen und 1,10 m/e fiir reines Kobalt. Der mittlere Fehler betrug dab i 
vielen Fallen weniger als 1%. Friiher gemessene Werte konnten bestatigt wer 
Die Unterschiede, die sich ergaben, wenn die Magnetspule fest auf der Erde siid 


4 
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r am schwingenden Kérper befestigt war, konnten nicht als sicher gedeutet 
rden. Zur Demonstration der bei der Magnetisierung durch Rotation auf- 
enden Verhaltnisse beschreibt der Verf. zwei Anordnungen, tiber deren Einzel- 
ten auf das Original verwiesen werden mu. Die zweite der beschriebenen 
ordnungen gestattet auch die Vorfiihrung des inversen Effektes, der auftretenden 
ation im magnetischen Wechselfeld. v. Harlem. 


rt Warmuth Die Bestimmung des ballistischen Entmagneti- 
stungsfaktors mit dem magnetischen Spannungsmesser 
Staben von quadratischem Querschnitt. Arch. f. Elektrot. 30, 
—779, 1936, Nr.12. Der ballistische Entmagnetisierungsfaktor N quadratischer 
be verschiedener Mafiverhiéltnisse (py = 10 bis 45) und verschiedener Werk- 
[fe (x, = 6—168, %max = 40—796) wurde experimentell iiber die Nullkurve 
ersucht, wobei die wahre Feldstarke mit Hilfe des magnetischen Spannungs- 
ssers bestimmt wurde. Allgemein ergab sich, dafi N auch hier nur eine Funktion 
| Mafiverhaltnisses und unabhangig von den absoluten Abmessungen der Stabe 
dai also der Faktor fiir zylindrische Proben und solche mit quadratischem 
prschnitt bei gleichem Mafiverhaltnis und gleicher Suszeptibilitat derselbe ist. 
} gefundenen Werte stehen in guter Ubereinstimmung mit den von Stab- 
inund Schlechtweg berechneten Zahlen. Ferner ergab sich, daf} oberhalb 
x ein Riickgang (Hysterese) des Entmagnetisierungsfaktors eintritt, so dai zu 
nselben Zahlenwert von x» zwei verschiedene Werte N (von ~, bis #max) und 
< > ie 

VON %max bis ~ = 0) zugeordnet werden kénnen. Fiir ~ = 0 ist N = N; bei 
istantem Mafsverhaltnis wachst der Unterschied zwischen beiden mit wachsen- 
1 #% (am gréften unterhalb » = 10), um bei Annaherung an #max wieder 
1 zuzustreben. Es lief} sich eine formelmafige Beziehung aufstellen: 
oll 

= Nik? , wobei k eine Funktion der Suszeptibilitat ist. Kupmann. 


Tak. Eisenlose Zylinderspulen mit ungleichmafiiger Win- 
ngsdichte zur Erzeugung von homogenen Feldern. Arch. f. 
\ktrot. 30, 736—745, 1936, Nr.11. Die in der Achse einer Spule vorhandene, 


;senparallele Feldkomponente H, 1a%t sich darstellen als Funktion des Verhilt- 
ies a (= Lange a: Durchmesser D der Spule) und des Abstandes « von der 
lenmitte. Die Abnahme der Feldstarke mit wachsendem « ist natiirlich ver- 
eden, je nachdem ob die Windungsdichte (cm) tiber die ganze Lange der 
le gleich bleibt oder von der Spulenmitte nach aufen (linear, quadratisch usw.) 
‘achst: 1. Fiir Spulen mit linear von Null anwachsender Windungsdichte be- 


; 
Nit zB. bei + 0,1% Abweichung von Hy und & = 5 <03 das zugehérige 


|: 0,88; bei + 0.5% und a = 0,92 ist E< + 0,46, d. h. das Feld ist iiber die 
éne Spulenlinge fast gleichmafig, mit nur 0,5 % gréBtem Fehler. 2. Fir Spulen 
| quadratisch von Null anwachsender Windungsdichte ist bei « = 0,72 und 
10,2 und 0,3 die gré®te Abweichung 0,02 bzw. 0,4 %; fiir a=0,76 und €< +0,4 
4\ze Spulenlange) ist die gré®te Abweichung +0,4%. 3. Fiir zusatzlich linear 
( n auf pn wachsende Windungsdichte ist fiir « = 1, p = 4,6, §< 0,35 die 
te Abweichung 0,5 %. Bei kleinen & sind die Abweichungen sehr viel kleiner 
1 sie lassen sich in ziemlichen Bereichen (& = 0,1) leicht auf 10~4 bringen. Die 
{en yerhalten sich simtlich besser als die von Helmholtz angegebene Form 
€ Doppelspulen. Riewe. 


“mbirikos und H. Bittel: Reversible und irreversible Magneti- 


jrungsvorginge bei Temperaturdanderung. Phys. ZS. 37, 901 
1. 


7 
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—906, 1936, Nr. 24. Nach.den Messungen der Verff., die alle ballistisch du 
gefiihrt wurden, wird die Hysteresisschleife bei reinem Ni, bei Ni mit 1% Mn, 
1 bzw. 2% Cr durch Erschtitterung der Probe vor jeder Messung enger. Vé¢ 
untersuchten ferner die Anderung der Magnetisierung, die bei gleichbleibent 
eld durch Anderung der Temperatur von 15 auf 100°C auftritt. Diese Ander 
lat sich in einen reversiblen und irreversiblen Teil auftrennen, die einzeln 
messen werden kénnen. Der reversible Teil wird dabei durch Vermeidung jé 
Ersehtitterung gewonnen, bei Erhéhung der Temperatur nimmt die Magnetisier 
stets ab, bei Erniedrigung stets zu. Die Gréfe dieser Anderung ist feldabhan 
und zwar nimmt sie mit wachsender Feldstarke zu, die prozentuale Magnetisierul 
anderung ist jedoch innerhalb der Mefigenauigkeit fiir alle Felder konstant. D. 
beobachtete reversible Magnetisierungsanderung ist vollkommen durch die T 
peraturabhangigkeit der spontanen Magnetisierung zu erklaren, d, h. eine Ar 
rung der Richtungsverteilung der elementaren Magnetisierungsvektoren. tritt n 
auf, demnach ist also, solange nattirlich irreversible Vorgange vermieden wert 
die Richtungsverteilung der Elementarvektoren temperaturunabhangig. Treten jed 
irreversible Vorginge auf, so wird sich auch die Verteilung infolge des verindel 
Kinflusses der benachbarten Elementarmagnete verandern. Er kann daher bei @ 
gegebenen Probe nicht jeder Feldstérke eindeutig einer temperaturunabhangi 
Richtungsverteilung zugeordnet werden. Es ist somit nicht zu folgern, dafe 
Ganssche reversible Permeabilitat temperaturunabhangig ist, tatsachlich nin 
auch nach den Messungen der Verff. diese bei mittleren Feldern zu, in Uber 
stimmung mit fritheren Untersuchungen des Ref. Verff. untersuchten ferner n 
die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit ihrer Proben, die im wesentli¢ 
durch reversible Prozesse bedingt ist. Die beim Erschiittern der Probe auftreten 
irreversiblen Prozesse beeinflussen durch die Veranderung der Richtungsverteil 
etwas die Leitfahigkeit, so daf} die Richtungsinderung durch die Anderung 
Widerstandes bestimmbar wird. ». Harl 


Violet Corona Gwynne Trew. Diamagnetic susceptibility of th 
lium compounds. Trans. pene Soc. 32, 1658—1667, 1936, Nr.12 (Nr. gt 
[S. 498.] v. Aun 


P. Teunissen and J. A. Prins. Diamagnetism of amorphous an 
mony. Physica 3, 1164, 1936, Nr. 10. Amorphes (,,explosives“) Antimon 2 
wesentlich kleineren Diamagnetismus als die gewohnliche kristalline Phase, 1 
zwar ergab sich fiir das Verhaltnis der Suszeptibilititen amorph/kristallin: 0,46 +0 
Das Verhialtnis der elektrischen Widerstéinde wurde wesentlich kleiner (etwa 3 
9) gefunden als bei friitheren Autoren (100 bis 1000). Es scheint, da® fiir die ho 
Widerstandswerte oxydische Zwischenschichten verantwortlich sind. Kussm¢ 


Heinrich Wigge. Einige Folgerungen aus dem Ableitungssi 
von Helmholtz, (Theorem von Thevenin.) Arch. f. Elektrot. 30, 
—759, 1936, Nr.11. Das von Helmholtz 30 Jahre vor Thevenin gefund 
Theorem sagt aus, daf} der durch einen Widerstand fliefende Strom sich er; 
aus der Leerlaufspannung, an die er gelegt wird, dividiert durch die Sum) 
Innenwiderstand des Stromlieferers plus angeschaltetem Widerstand. Die du 
einen solehen angeschalteten Widerstand hervorgerufene Anderung der Str 
verteilung eines Leitersystems laABt sich berechnen. Ebenso lat sich fiir einer 
das Netzwerk ein- oder einen im Netzwerk aus geschalteten Widerstand 
Anderung der Stromverteilung berechnen. Es ergibt sich so ein neues Verfal 
zur Netzberechnung und auferdem als allgemeine Bedingung fiir die Entkoppl 
zweier Zweige eines Netzwerks: sie sind dann entkoppelt, wenn die zwischen 


; } | 


| 
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amen eines der beide Zweige gemessenen Scheinwiderstande des Netzes bei 
geschlossenen oder leerlaufenden Klemmen des anderen Zweiges gleich sind. 

Riewe. 
iegel. Strom-undSpannungsverteilung auf Turmantennen., 
ifrequenztechn. u. Elektroak. 48, 164—170, 1936, Nr.5. Die jetzt haufig als 
mnen verwendeten Metalltiirme haben wegen ihrer nur bautechnisch be- 
mten Abmessungen einen solchen Wellenwiderstand, daf} er tiber die Antennen- 
e nicht konstant ist. Unter der Voraussetzung, daf} die Antenne widerstandslos 
| also auch strahlungslos) sei, wird fiir eine Reihe von Antennenformen die 
nverteilung berechnet. Im Bereich abnehmenden Stromes bewirkt abnehmender 
enwiderstand eine elektrische Verlangerung, zunehmender Wellenwiderstand 
fen eine elektrische Verkitirzung der Antenne. Im Bereich zunehmenden 
mes ist es umgekehrt. Riewe. 


liner, Uber das Strahlungsfeld des Dipols. Helv. Phys. Acta 9, 
-650, 1936, Nr. 8. 1. Durch die Wahl eines Koordinatensystems, das aus 
tionsellipsen und konfokalen Rotationshyperbeln besteht, zerfallt das Dipolfeld 
in Wirkleistungs- und ein Blindleistungsfeld. Die Wirkleistungswellen laufen 
den Hyperbeln vom Leiter fort, die Blindleistungswellen auf den Ellipsen um 
herum. 2. Die zum 2/2-Strahler parallele Komponente lait sich entstanden 
cen aus der Uberlagerung zweier wellenpunktformiger Strahler, die sich an 
Enden des //2-Strahlers befinden und mit gleicher Intensitéat synchron und 
has strahlen. Riewe. 


h. yan der Pol und Th. J. Weijers. Elektrische Filter. I. Philips’ Techn. 
dsch. 1, 289244, 1936, Nr. 8. (1. Vortrag eines Ferienlehrganges, der im 
i 1936 in Delft abgehalten wurde.) Es werden die Grundlagen der Theorie 
(in den spateren Vortragen) der praktische Bau elektrischer Filter behandelt. 
migrundeliegenden Beschrankungen sind: lineare und passive Netze; bis auf 
stinduktionen nur positive Elemente. Zugrundeliegende Eigenschaften: Stér- 
> Uberlagerung, Vertauschbarkeit der Einflufizahlen, Erhaltung der Frequenz. 
werden Di-Dipole behandelt, die sich durch nur drei Impedanzen darstellen 
0. Hine ausfiihrliche Tabelle gibt eine gute Ubersicht tber die verschiedenen 
nitionsmoglichkeiten. Riewe. 


h. y. d. Pol und Th. J. Weyers. Elektrische Filter. I. Praktische 
‘echnung von Filtern mit sinusférmiger EMK. Philips’ Techn. 
dsch. 1, 270—276, 1936, Nr.9. (2. Vortrag; vgl. vorstehendes Ref.) Aufbau eines 
Ts aus J-,77- und Halbzellen, méglichst nur mit Hilfe von verlustfreien Reak- 
en. Die Spiegelimpedanzen, Fortpflanzungsmafe und ihre Transformationen 
Jen berechnet, die zugehérigen Reaktanzdiagramme gezeichnet. Riewe. 


eller, Schwingungsvorgange im Batteriezinder fir Brenn- 
\{tmaschinen. Brennstoff- u. Warmewirtsch. 18, 197—200, 1936, Nr. 12. 
Inhalt der Mitteilung ist eine Fortsetzung einer {ritheren Arbeit des Vert., die 
Energieumsatz i im Batterieziinder ohne die Mitwirkung von Kapazitaten im Lade- 
‘Entladekreis behandelte und also nur aperiodische Vorgange in Betracht zog. 
'Verf. betrachtet nunmehr die gleichen Vorgiinge unter Beriicksichtigung der 
Lade- und Entladekreis befindlichen Kapazitaten, wobei die aufierdem vor- 
lenen Widerstande vernachlassigt werden, so daf nur ungedampiteSchwingungen 
etracht zu ziehen sind. Aus den vom Vert. abgeleiteten Gleichungen ist zu er- 
n, dafi sich sowohl die Spannungs- als auch die Stromwerte aus Einzelschwin- 
jen Zusammensetzen, die verschiedene Frequenzen haben und sich iiberlagern. 
Charakter der resultierenden Kurve hangt von dem Verlauf der Kurve mit der 


: : 


528 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrg 


héheren Frequenz ab und weist je nach der relativen tage beider Kurven 2 
einander verschiedene Héchstwerte auf. Zum Schlu® wird noch der Fall di 
gerechnet, bei dem aufier der magnetischen Kopplung des Lade- und Entladekreis 
noch eine leitende Verbindung zwischen dem Ende des ersteren und dem Anta 
des letzteren hergestellt wird, wie es den Verhiltnissen der Praxis entspricht. — 
». Steinwel 
G. Hauffe. Zur Frequenzabhingigkeit von Drehfeldscheider 
Arch. f. Elektrot. 30, 745—751, 1936, Nr.11. Ein ,,Drehfeldscheider* ist eine Mc 
schaltung zur Bestimmang der gegenlaufigen, symmetrischen Komponenten, in | 
sich ein unsymmetrisches Drehstromsytem zerlegen la®t. Fiir eine bestimmte St 
schaltung, bestehend aus einem induktiven, einem kapazitiven und dem Widerst 
des Anzeigegerates, ergibt sich als Ortskurve des Nullpunktes in Abhingigkeit y) 
der Frequenz eine ,,Sextik bzw. bizirkulare Quartik‘. 


P. Miiller. hoe alee: Notstromsatze mit Dieselmoi 
antrieb als Schnellbereitschaft. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 1569, 119) 
Nr. 52. Ein Netrapanudnpersiars mit einstellbarer Verzégerung leitet beim Wi 
bleiben der Spannung den selbsttatigen Druckluftanlauf des Dieselmotors ein, — 
eine gentigend hohe Generatorspannung erreicht, so iibernimmt der Maschinens 
die Stromversorgung. Die Spannung wird dureh einen Schnellregler geregt 
Kehrt die Spannung wieder, so erfolgt die selbsttatige Umschaltung der Belastu 
auf das Netz und die Auferbetriebsetzung des Notstromsatzes. Der beschriebe? 
Dieselsatz hat eine Leistung von 210 PS. Der Bau selbsttatiger Dieselnotstromsé 
ist heute bis etwa 1000 PS méglich. H. HE. Line. 


——————_ —_________ 


H. Paassavant. Uber die Anwendung isolierender Baustoffe | 
elektrischen Anlagen. Elektrot. ZS. 57, 1509—1512, 1936, Nr. 52/58. De. 


L. V. Bewley. Tensor Algebra in Transformer Circuits. Ble. 
Eng. 55, 1214—1219, 1936, Nr.11. Verf. wendet die Tensoralgebra auf Tra- 
formatoren grofer Windungszahl an. Das Verfahren wird mit den ilteren |- 
rechnungsmethoden verglichen. An einzelnen Beispielen werden die Tens - 
methoden erlautert. H.-F. Rich. 


F. Obenaus. Priifumspanner fiir 1 Million V gegen Erde. wi. 
Ver. d. Ing. 80, 1404, 1936, Nr.47. Es wird ein Olpriiftransformator fiir 1 Milla 
Volt gegen Erde mit einer Leistung von 1000 kVA beschrieben, der fiir die Priifiy 
von Hochspannungsapparaten mit 380kV Betriebsspannung dient. L.-F. Richi’. 


A. C. Witt, Das Hochspannungs-Laboratorium der Nation! 
Tsing Hua University in Peiping. AEG-Mitt, 1936, S.412—415, Nr.2 

De?. 
P. L. Bellaschi. Impulse Voltages Chopped on Front. Electr. Eng. ), 
985—990, 1936, Nr.9. Es gelingt mit Hilfe einer Stabfunkenstrecke, die StoBwre 
eines StoBgenerators wihrend des Spannungsanstiegs abzuschneiden. Der ‘ 


punkt, in dem die Welle abgeschnitten wird, kann durch die Héhe der Genera’ 
spannung eingestellt werden. Zur Spannungsmessung sind sowohl Widerstar* 
potentiometer als auch kapazitives Spannungsteiler geeignet. Ein Hochspannui > 
Leistungstransformator wird mit der abgeschnittenen Stofwelle untersucht al 
Oszillogramme der Stoispannung aufgenommen und diskutiert. E.-F. Rich’ 


R. Freymann. Les ondes hertziennes et la structure mo. 
culaire, IL Methodes d’étude du spectre hertzien. Ex poss 
dechimie-physique IV. (Actualités scientifiques et industrielles 5 25 
Paris, Hermann & Cie., 1936. wel Dif. 
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Freymann. Les ondes hertziennes et la structure molé- 
Maire. Il. Absorption et dispersion dans le spectre 
rizien. Applications. Exposés de chimie-physique V. 
ttualités scientifiques et industrielles 400.) 63S. Paris, Hermann & Cie., 1936. 
: Dede. 


Kahan. Application des signaux horaires aux mesures de 
équence. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 6, 1935, Nr.6, polnisch; fran- 
ische Zusammenfassung S. II. Die Genauigkeit der Signale von GBR ist stets 
sser als 34 m/sec, das Fehlermittel betrigt 4 m/sec. — Analyse und Verwendung 
* Signale von September 1933 bis Februar 1934. Riewe. 


G. Lapham. A harmonic method of intercomparing the oscil- 
tors of the national standard of radio frequency. Proc. Inst. 
dio Hng, 24, 1495—1500, 1936, Nr.11. Fiir den Vergleich der als Frequenz- 
male im Bureau of Standards benutzten 100 000 Hertz-Oszillatoren wurde bisher 
» Messung der Schwebungsfrequenzen unmittelbar verwendet. Da mit den dort 
rhandenen Aufzeichnungseinrichtungen die Schwebungsfrequenz stets auf 0,1 Hertz 
stimmbar ist, konnte die Genauigkeit durch Erzeugung einer héheren Schwebungs- 
quenz gesteigert werden. In zweistufigen Vervielfachungseinrichtungen wird 
rzu die Frequenz F des einen Senders auf 10 Ff, die eines anderen von j auf 97 
ersetzt, dann durch Uberlagerung die Differenzfrequenz 10 fF —9f erzeugt und 
se wieder mit / zur Schwebung gebracht. Die Ausgangsfrequenz hat den zehn- 
hen Wert der urspriinglichen Schwebungsfrequenz. Hine halbtigige Mefireihe 
t acht Mefipunkten je Stunde zeigt systematische und zufallige Frequenz- 
\wankungen der Normale von mehreren 10-8. Adelsberger. 


H. W. H. Falloon and F. T. Farmer. A selfsynchronizing time base 
rthe distant observation of wireless pulse transmissions. 
o¢. Phys. Soc. 48, 865—868, 1936, Nr.6 (Nr. 269). Bei Echobeobachtungen in 
iierer Entfernung vom Sender kann die Synchronisierung der Zeitablenkung im 
ipfanger weder durch das zu schwache, direkte Signal der Bodenwelle noch tiber 
» in ihrer gegenseitigen Phasenlage unzuverlassigen Lichtnetze ausgefiihrt werden. 
erfiir wurde ein Fiinfréhrengerit mit Thyratron in Kippschwingungsschaltung ent- 
ekelt, das auf der halben Impulsfrequenz derart stabilisiert wird, daf abwechselnd 
1e Echogruppe den Entladungsvorgang im Thyratron einleitet, und die nachste 
der Mitte einer zeitlinearen Ablenkung zur ungestérten Aufzeichnung gelangt. 
e Hichung der Zeitskale erfolgt tiber den Eingang der Anordnung durch die 
iWwingungen eines Dynatronsenders; seine Frequenz ist gleich dem 15 fachen der 
pulsfrequenz und wird durch Verbindung des Steuergitters am Dynatron mit 
r Anode des Thyratrons mit der 30. Harmonischen der Ablenkungsfrequenz 
ichronisiert. Adelsberger. 


'W. Gundlach. Neuere Untersuchungen tiber Dezimeter- 
sllensender mit Schlitzanoden-Magnetrons. Hochfrequenztechn. 
Elektroak. 488, 201—214, 1936, Nr.6. Inhalt. I. Méglichkeiten zur Erzeugung von 
zimeterwellen. II. Ausfiihrung und Betriebsschaltung von Magnetrons mit ge- 
ilitzter Anode. III. Theoretische Grundlagen; allgemeine Bestimmungsgroéfen 
diGrundvorstellungen iiber die 'Arbeitsweise von . Schlitzanodenmagnetrons. 
. Messung der Frequenz, der Hochfrequenzleistung und des Wirkungsgrades bei 
ignetronsendern. V. Betriebsanforderungen, Frequenz und Schwingungsampli- 
le beim Magnetronsender; Einflu® von Fadenemission und Raumladung. VI. Zu- 
nmenfassung. Unter dem Mefiverfahren wird eine Methode zur genauen 
2quenzmessung, die auf dem Interferenzverfahren beruht, angegeben. Hierbei 
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7 
werden Frequenzabweichungen von Magnetronsendern in der Gréfienordnung d) 
Tonfrequenzen noch einwandfrei zahlenmiafsig gemessen, was sonst nicht méglij 
ist. Kine reine Frequenz kann nur mit vollig reiner aus Akkumulatoren entnor 
mener Gleichspannung erzeugt werden. Wegen der vielen Einzelergebnisse mi 
auf die Originalarbeit verwiesen werden. J. Bohm 


. Miller. Die Elektronen-Raumladeschwingung im Mage 
ae Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 48, 153—158, 1936, Nr. 5. 
J. J. Miiller. Les oscillations de charges spatiales dang 1 
magnétron. Helv. Phys. Acta 9, 652—654, 1936, Nr.8. Es werden die b! 
Magnetronréhren auftretenden Schwingungstypen beschrieben: Dynatronschw 
gungen und Elektronen-Raumladeschwingungen. Verf. beschaftigt sich hauptsachli 
mit letzteren. Es wird der Einflu8 des Magnetfeldes und der Heizung auf d 
Wellenlinge beschrieben. Der Magnetrongenerator wird als gekoppeltes Schwi 
gungssystem aufgefafit. Die Higenfrequenz des »Magnetron-Raumladegenerator, 
wird aus der strengen Integration der Elektronenbahnkurven ermittelt. D 
Schwingungserregung wird auf die von Dick (Elektr. Nachr.-Techn. 13, 56, 193 
gegebene Erklarung zuriickgeftihrt. Nach den Ausfiihrungen des Verf. sind d 
Schlitze fiir die Energiebilanz unwesentlich, da sie in erster Linie nur eine ele, 
trische Trennung der einzelnen Anodenteile herbeifiihren. Hierdurch sind zwiseh¢ 
den Anodenteilen erst Wechselspannungen und Steuerung der Raumladung moglic 
Réhren mit breiten oder engen Schlitzen zeigten keinen grofen Unterschied beziigli( 
der abgegebenen Hochfrequenzenergie. Die Bedeutung eines besonderen Hlektrone| 
auffangers (Hndplatte) wird beschrieben; dieser mufi diejenigen Elektronen al 
der Elektronenwolke ziehen, welche ihre Energie an das 4ufere System abgegeb(| 
haben. Es wird ferner ein Dreischlitzmagnetron beschrieben, das als Drehstror 1) 
generator zum Senden von Drehfeldern benutzt werden kann; die Frequenz ist hi) 
von der Zahl und Lage der Schlitze unabhangig. Die theoretische Begrindiaia 
diese Ergebnisse ist einer spaiteren Veréffentlichung vorbehalten. J. Boi hm 


S. A. Ssuslow. Zur Frage der Entstehung von Schwingungeni. 
Magnetron. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 262—263, 1936, Nr. 2. Wie schon 4. | 
von Slutzkin und Megaw beobachtet, kénnen im ungeschlitzten Magn rc 
Schwingungen bei einer magnetischen Feldstarke auftreten, die viel gréfer ist @) 
die kritische Feldstarke. Auffer dieser Erscheinung fand Verf. bei rien a 
mit Anodendurchmessern von 3 bis .4,5mm Schwingungen, die bei sehr klein( 
elektrischen Feldstarken entstanden, wahrend die magnetische Feldstirke gif 
war als die kritische. Bei diesen kleinen elektrischen Feldstirken miissen d) 
Anfangsgeschwindigkeiten der Elektronen eine wesentliche Rolle spielen. Vel 
bemerkt, dafs die Erzeugung von Schwingungen ganz ohne elektrische Feld 


méglich sein miifte. J. Bohm 


A. A. Slutzkin. Zur Frage der Frequenzverdoppelung mitte| 
Magnetronen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 264—265, 1936, Nr.2. Die Methoi 
der Frequenzstabilisierung nach Straubel reicht bis zu einer Wellenlange wv 
40cm mit Hilfe von Kristallent Verf. sucht nach Verfahren, die eine Frequer 
vervielfachung fiir Wellenlangen unter 40cm gestatten. Er verwendete ei 
Magnetronréhre, an der er das Prinzip der von ihm erdachten Methode, allerdin 
erst bei Wellenlangen zwischen 50 und 100m, erprobte. Die itiblichen Methoden 
Frequenzverdoppelung sind nicht anwendbar, da beim Magnetron der Gitterkre. 
der die Regulierung des Anodenkreises zulast, fehlt. Es wird daher die Tatsacl 
ausgenutzt, dai im Verlauf einer Schwingungsperiode im Magnetron der Anode 
strom zweimal ein Maximum durchlauft. Auf Grund von aufgenommenen Kurv: 
(Anodenstrom als Funktion der Zeit) wurde eine Fourier-Analyse durehgefiihrt. ; 
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igte sich, da die konstante Komponente des Anodenstromes eine Amplitude von 
% des maximalen Stromes besitzt. Die Amplituden der zweiten und vierten Ober- 
hwingung betragen 50% und 7% des Maximalwertes. Die Grundfrequenz und 
e ungeraden Oberschwingungen fehlen. Eine Frequenzverdoppelung ist also 
iglich, aber, wie gesagt, nur bei langeren Wellen erprobt. J. Bohme. 


.Migulin. Uber autoparametrische Hrregung der Schwin- 
angen. Techn. Phys. USSR. 3, 841—859, 1936, Nr. 10. Schwingungserregung kann 
i stattfinden, wenn die einwirkende Frequenz (Parameterainderung) mit der 
genirequenz @, des Kreises in einem der folgenden Verhialtnisse steht: m = 2 w/n. 
ir n = 1 bis 6 ist die Erregung experimentell festgestellt worden. Die van der 
00lsche Berechnung mit abgekiirzten Gleichungen ergibt in der urspriinglichen 
zm nur den Fall n = 1. Nach Beriicksichtigung der auftretenden Nichtlinearitaten 
igt sich, daB auch fiir den Fall n = 3 gute Ubereinstimmung herrscht.  Riewe-. 


Herriger und F. Hiilster. DieSchwingungender Magnetfeldroéhren 
ndihre Erklarungen. 2. Abhandlung: Theorie des Magnetfeld- 
Obhrensenders. Telefunken-Réhre 1936, S. 221—256, Nr.8. Es wird die 
irkungsweise des Magnetfeldréhrensenders erklart, bereits vorhandene Theorien 
erden dazu benutzt. Fiir die Beurteilung waren die Gesichtspunkte aus den Grund- 
pen der Elektronenbewegungen in gekreuzten elektrischen und magnetischen 
eldern mafigebend, es werden die Bewegungsgesetze anschaulich dargestellt. Es 
ehen in den Magnetfeldréhren zwei Felder, das elektrische und das magnetische 
nkrecht aufeinander, und die Bewegungen der Elektronen in diesen Feldern setzen 
ch aus zwei Komponenten zusammen: 1. aus der Rollkreisbewegung, 2. aus der 
eitkreisbewegung. Bei den meist verwendeten Zwei- und Vierschlitzréhren kann 
an das elektrische Wechselfeld in zwei entgegengesetzt rotierende Wechselfelder 
ch zerlegt denken, die immer mit der Frequenz w/p umlaufen. Durch die Art des 
hergieaustausches zwischen den Elektronen und dem Wechselfeld lassen sich die 
thWingungsformen der Magnetfeldréhre einordnen: 1. Wird die Frequenz des 
fechselfeldes gleich Rollkreisfrequenz w,, so werden bei Zweischlitzrdhren 
*hwingungen erster Ordnung erzeugt. 2. Bei Ubereinstimmung von » mit der Leit- 
teisfrequenz @ werden Schwingungen héherer Ordnung erzeugt werden. 3. Sind 
oll- und Leitkreisfrequenz gro gegen die Frequenz des Wechselfeldes, so werden 
€ infolge eines statisch negativen Widerstandes entstehenden Schwingungen als 
abann-Schwingungen bezeichnet. Es folgen nun nahere Erlauterungen zu diesen 
dllen der Energieentziehung aus der Elektronenbewegung. Auf Grund der Formel 
m Posthumus sind weitere Messungen ausgefiihrt und die Formel ist durch die 
srsuche bestatigt. Es sind fiir die einzelnen Réhren die Bedingungen fiir die 
‘timalen Betriebsdaten aufgestellt, der Wirkungsgrad berechnet und experimentell 
*priift. Es folzen Diagramme fiir die Dreischlitz- und Sechsschlitzréhren mit zwei 
id drei Phasen. Lampe. 


|B. Leljakow, A. J. Usikow and I. A. Wysehinski. Intermittent oscilla- 
[Ons inthe split-anode magnetron. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 266 
'268, 1936, Nr. 2. Verff. erwaihnen zunichst bekannte Erscheinungen bei Magnetron- 
hren mit geschlitzter Anode: Bei konstantem Magnetfeld und bei konstanter 
aodenspannung treten oft gréfere Schwankungen im Wirkungsgrad auf; der 
\irkungsgrad andert sich bei Entgasung wahrend des Betriebes; das Magnetron 
hwingt in einem instabilen Gebiet; beim Empfangen der Magnetronschwingungen 
itt eine starke Eigenmodulation auf. Verff. schlieBen aus diesen und anderen 
sobachtungen, dai bei Magnetronschwingungen eine starke Veranderung des 
lodenstroms mit der Eigenfrequenz auftritt und da® diese Erscheinung mit dem 
\aftreten von Gas zusammenhangt. Zur Klarung dieser Vorginge wurden Strom 
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und Spannung des Magnetrongenerators mit einem Kathodenstrahloszillographe 
aufgenommen. Die Schaltung wird kurz beschrieben. Als Ergebnis teilen Verf 
mit, daf} ein Magnetron mit geschlitzter Anode Schwingungen in zwei Gebiete 
erzeugen kann, einerseits intermittierende Schwingungen und anderersei) 
kontinuierliche Schwingungen. Die Haupteigenschaft der intermittierende 
Schwingungen ist die sprunghafte Anderung in der Eigenfrequenz des Stromes, j 
der Spannung und in der Intensitat der Schwingungen. Weiterhin wurde ein Einflv 
der kentbodentemperatis auf diese Schwingungen und ihre Frequenz beobachte 

J. Bohm 
M. G. Seroggie. Ultra-Short-Wave Service Area. Wireless World 3 
370—872, 1936, Nr.15. Bei einer Fahrt durch zum Teil bergiges Gelinde werde. 
beim Empfang des Fernsehsenders stehende Wellen beobachtet, fiir die keir 
sichtbare Ursache gefunden werden konnte. Riew 
F. L. Devereux. Which are the Short Waves? Urgent need fa 
rational classification of wavelengths. Wireless World 39, 4 
—446, 1936, Nr.18. Als Definition wird vorgeschlagen: ,,Lang“ heifen alle Welle 
liber 1000 m, ,,Mittel“ zwischen 1000 und 100m, ,,Kurz“ zwischen 100 und 101 
»Ultrakurz* zwischen 10 und 1m, ,,Zentimeterwellen“ unter 1m. Riew) 


J. Neale. Suppressing Mains Interference: What the listen¢ 
can do. Wireless World 39, 180—181, 1936, Nr. 8. 
H. B. Dent. Ultra-Short-Wave Frequency- Changer. A metho. 
ofimproving its performance in battery-operated receiver 
Ebenda S. 333, Nr.13. Uberlagerungsschaltung mit besonderer Oszillatorréhre. Riew 


J. van Slooten. Die Gemeinschaftsantenne, Philips’ Techn. Rundsch. | 
245—250, 1936, Nr.8. Es wird eine Gemeinschaftsantennenanlage besprochen, ¢) 
mit zwei aperiodischen Verstiarkern (fiir 20 bis 55 und 200 bis 2000 m Wellenlang 
ausgeriistet ist. Die Empfanger werden tiber Ersatzantennen (30Q und 200 pF | 

Reihe) an das Abschirmkabel angeschlossen. Fiir dies Kabel werden die giinstigst) 
Dimensionen wie folgt gegeben: Durchmesser der Cu-Seele 2,5 mm, innerer Dur¢) 
messer des Bleimantels 13mm, Wellenwiderstand 630, Dimpfung bei 200, 
Wellenlinge 1 Np. Rieu 
R. R. Nimmo, Some Properties of Valve Oscillators wi) 
Coupled Circuits. Phil. Mag. (7) 22, 1057—1079, 1936, Nr. 151. Die Intensi; 
einer erzeugten Schwingung wird vergré®ert, wenn die Resonanzfrequenz ¢} 
angekoppelten Kreises etwas gréfer ist als die ohne ihn erzeugte Frequenz. ; 
Zu den Experimenten wurden zwei verschieden gebaute Sender benutzt. 1} 
Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Experiment ist befriedigend. fie?) 


C. BE. Cleeton and N. H. Williams. The Shortest Continuous Rad) 
Waves. Phys. Rev. (2) 50, 1091, 1936, Nr. 11. Mit besonders konstruierti 
Magnetron (Radius der Schlitzanode 0,019 em, Anodenspannung 1200 Volt, Magn 
feldstirke 24-103 Gau8) gelang es, Wellenliingen bis herab zu 0,64 em zu erhalti. 

Rie. 
H. Braude. Uber die Korrektion von Verstarkungsanordnung 
bei Niederfrequenz. Techn. Phys. USSR. 3, 729—742, 1936, Nr. 8: 
werden fiir die Frequenz- und Phasencharakteristik niederfrequenter Verstarl 
die Bedingungen kleinster Verzerrungen hergeleitet, die schon frither allgem) 
und speziell fiir Hochfrequenz gegeben worden waren. (Fig.1 und 4 der Ar 
sind vertauscht!) Rie! 
W. L. McPherson und E. H. Ullrich, Mikrostrahl-Verbindung. Elel 
Nachrichtenw. 14, 345—351, 1936, Nr.4. (Auszug aus einem Vortrag, gehalten ie 
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nuar 1936 vor der Institution of Electrical Engineers, London.) Es werden die 
der und Empfangerschaltungen, die Verstaérkung durch Spiegel, Linsen und 
menplatten sowie die Erfahrungen mit zwei seit 1931 im kommerziellen Betrieb 
ii der Wellenlange 17,4cm tiatigen Anlagen besprochen. Riewe. 


E. R. Constable and G. H. Aston. The screening of transformers 
Tainst electromagnetic ,pick-up* efffects. Journ. scient. instr. 
, 295—297, 1936, Nr.9. Bei sehr hoher Verstarkung treten oft Stérungen infolge 
m Spannungen auf, die in den Eingangs- und Zwischentransformatoren durch be- 
ichbarte Wechselfelder induziert werden. Die Verff. teilen ihre Erfahrungen mit, 
e sie bei der Bek&émpfung solcher Erscheinungen mit verschiedenen Schirm- 
aterialien fiir di¢ Transformatoren gemacht haben. Es ergab sich, dafi Stoffe 
her Permeabilitat von etwa 1/;, Inch Dicke die besten Resultate ergaben, be- 
mders fiir niedrige Frequenzen. Bei mittleren Frequenzen sind auch 1/, Inch 
eke Schirme aus Aluminium, Messing oder Gufieisen brauchbar. Blechschmidt. 


Neckenbiirger. Technische Sonderheiten der AEG-Rundfunk- 
mpfanger 1936/37. AEG-Mitt. 1936, S.406—409, Nr. 12. Riewe. 


_E. Latimer. St6rmodulation in pupinisierten Fernsprech- 
abeln. Elektr. Nachrichtenw. 14, 277—297, 1936, Nr.4. In den Pupinleitungen 
nger Fernsprechverbindungen besteht die Méglichkeit, dafi eine Stérmodulation 
iftritt. Die Erscheinung tritt in geringem Mafie in einem Fernsprechkanal auf, 
i Verwendung von Trageranlagen werden Stérmodulationen stirker hervor- 
sten. Diese Probleme sind theoretisch beschrieben, ferner wird iiber Versuche 
it kiinstlichen und Fernleitungen berichtet. Die Gréfe der Stérmodulation kann 
ich drei Gesichtspunkten bestimmt werden: 1. Bestimmung der dritten Harmoni- 
hen, die in einer Pupinspule oder einer Liingeneinheit eines induktiv belasteten 
‘ters induziert wird, wenn ein aus einer oder zwei sinusférmigen Komponenten 
istehender Strom hindurchgeleitet wird. 2. Bestimmung aus dem Zusammenwirken 
v Harmonisthen, die am Ende des Kabels empfangen werden, wenn die Pupin- 
ulen in Form eines induktiv belasteten Kabels zusammengebaut sind. 3. Be- 
mmung aus den Wechselbeziehungen zwischen den harmonischen Kraften infolge 
ies einzigen sinusférmigen Stromes, dessen zwei Komponenten mit den an den 
ibelenden auftretenden Gerauschen zusammenwirken. Es wurde eine Reihe von 
ofachen Formeln zum Studium der Stérmodulation aufgestellt. Die Formeln 
orden durch Versuche an einem kiinstlichen Kabel und an dem Kabel von 
Uien—Sardinien bestitizt. Zum Schlu® sind Vorschlige gemacht, um durch gute 
d besondere Bauformen die Stérmodulation zu unterdriicken. Lampe. 


. Hahn. Seefunk. S.-A. Telegr., Fernsprech- u. Funk-Techn. 1936, S. 237—245, 
9. Kurze Ubersicht iiber die gesetzlichen Grundlagen, die benutzten Wellen- 
reithe, Betriebsarten. Riewe. 


'L. M. Sowerby. Inherent Receiver Noise. I. The ultimate 
mits of sensitivity. Wireless World 39, 373—875, 1936, Nr.15; Il. Some 
tther aspects. Ebenda S. 414—416, Nr. 16. Riewe. 


|. Coeking Mixing Circuits. Combining the outputs of pick-ups and 
crophones. Wireless World 39, 376—380, 1936, Nr. 15. 


icrophone-Pre-Am plifier. Why it is needed when a microphone is 
2d with a broadcast receiver. Ebenda S. 400, Nr. 16. 


2rials. Special Short-wave Types Compared with the Ordinary Domestic 
lector of Signals. Ebenda S. 402—404, Nr. 16. Riewe. 


: 
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Cc. J. van Loon. Verbesserungen an Rundfunkempfiangern, Philip 
Techn. Rundsch, 1, 264—269, 1936, Nr.9. 1. ,,Fiihlbare Abstimmung“: Bei genaue 
Einstellung stimmt die Zwischenfrequenz mit der Eigenfrequenz eines sehr schwae 
gedaimpften Kreises tiberein, die Spannungsspitzen in diesem Kreis iiberschreite 
die negative Vorspannung einer Diode; der dadurch flieSfende Strom betiatigt tibe 
ein Relais eine Bremse, die auf der Achse des Abstimmknopfes sitzt. — 2. ,,Geger 
kopplung“: Durch negative Riickkopplung wird die Verstirkung und die Vel 
zerrung gemindert, wobei auf letzteres besonderer Wert gelegt wird. Riew 


F. R. W. Strafford. Parallel Wires as RF Transformers. A prac 
tical method of matching feeder and aerial. Wireless World 3} 
346—348, 1936, Nr.14. Nach Betrachtung der iiblichen Doppelleitung wird di 
Ankopplung einer Abschirmleitung an einen Dipol fiir das Fernsehfrequenzban) 
besprochen. Die Ankopplung geschieht durch Paralleldraihte in einer Linge von /) 
Der Empfangsdipol von 1/2 Lange wird um diesen Betrag verlingert. Riew 


P. K. Turner. Rejecting Whistles. A new type of balance filte| 
Wireless World 39, 588—591, 1936, Nr. 23. 
Going Down. A ,run* on the ultrashort wavelengths. Eben¢ 
S. 606—607. Die wachsende Benutzung immer kiirzerer Wellen wird geschilde 
und der ,,Wettlauf* um die Ausnutzung der neuen Bereiche. Riew 


K. Liidi. Theorie der Liéschgittersteuerungin Gasentladunge, 
Hely. Phys. Acta 9, 655—677, 1936, Nr.8. E. Kobel hatte gefunden, dafs Gleic| 
strom bis 100 Amp. in Quecksilberdampfentladungen mit Hilfe von Gittern b/ 
sonderer Konstruktion geléscht werden kann. Der Verf. gibt die Theorie dies: 
fiir die Technik der Quecksilberstromrichter sehr wichtigen Entdeckung. D 
Ursache der Léschung ist, dafi in dem Raum zwischen Vorderwand des Gitters 
Anode bei negativem Gitterpotential eine Verringerung an positiven Ionen au 
tritt, die zu einer Raumladung fiihrt, die die Ver ringerung vergréfert und daf sil! 
durch diesen Vorgang die Entladung selbst unterdriickt, in ahnlicher, aber entgege) 
gesetzter Weise, wie sie sich bei der Ziindung aufbaut. Die quantitative Dure| 
fiihrung der Theorie, die auf den Untersuchungen von Schottky sowie ve 
Tonks-Langmuir iiber die positive Siule aufgebaut ist, erméglicht die Lose 
zeit in Ubereinstimmung mit der experimentell gefundenen zu berechnen. Fern 
gibt sie eine Beziehung “zwischen Dampfdichte und Gitterlochdurchmesser, die n) 
den Versuchsergebnissen verglichen wird. Giintherschul:| 


Russell A. Nielsen. Absolute Values of the Electron Drift Vel) 
city in Nitrogen, Helium, Neon, and Argon. Phys. Rev. (2) } 


950—954, 1936, Nr. 10. [S. 498.] Hennebe'. 
Valve Data Supplement. Facts and figures on the 1936—19) 
types. Wireless World 39, 5833—555, 1936, Nr. 21. Rieu. 


F. M. Colebrook. The present limitations and future poss) 
bilities of voltage amplification by thermionic valy« 
Journ. scient. instr, 15, 381—385, 1936, Nr. 12. Eigengeriausche, thermische Anreg 
und Elektronenflugzeit begrenzen die Anwendung. Riew. 


Gabriel Kron. Tensor Analysis of Multielectrode-Tube Cireui}- 
Electr. Eng. 55, 1220—1242, 1936, Nr. 11. Die Tensorschreibweise besitzt den grofi 
Vorzug, dai sowohl ein- wie auch vieldimensionale Systeme gleich behandelt werd!, 
wenn nur die Grundgesetze die gleichen bleiben. So kann eine Penthode wie (1 
Transformator mit vier Windungen [allgemein n-Elektrodenrohr wie (n —1) Wr 
dungen] behandelt werden. Es werden im er sten Teil die entsprechenden | 
} 
| 


: 
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ngen aufgestellt und am Beispiel der Triode Verstarker und Schwingungs- 
euger besprochen; ebenso im dritten Teil Modulator und Detektor. — Der Mittel- 
_behandelt vieldimensionale Taylor-Reihen mit komplexen Variablen. Riewe. 


H. Tanner. Lamps for Volume Expansion. Wireless World 39, 146, 
5, Nr.7. Aus den handelsiiblichen kleinen Gliihlampen werden die fiir die 
kenschaltung bei vorgegebener Leistung geeigneten tabellarisch zusammen- 

Riewe. 

e Detector. Process of signal rectification shown in slow 
ytion. Wireless World 39, 282—283, 1936, Nr.11. Arbeitsweise und Einflu8 
 Modulationstiefe auf die Gleichrichtung einer Diode. Riewe. 


m Harmon. Is Volume Expansion Worth While? For best 
sults, complementary automatic contraction atthe trans- 
tteris necessary. Wireless World 39, 354—3855, 1936, Nr.14. Der Verf. 
nt die automatische Dynamikregelung fiir Rundfunkempfang ab, solange sie auf 
* Senderseite von Hand erfolgt. Riewe. 


E. Goldup. The Development of the Radio Valve. From ,,R“ 
lve to triode-hexode. Wireless World 39, 420—423, 1936, Nr. 17. 
G. Seroggie. Grid Loss at Ultra-High Frequencies. Why 
lves failtoamplify effectively belowseven metres. Ebenda 
(24497. Die Hingangswiderstinde der bisherigen und der ,,Eichel“-Réhren. 
Riewe. 
7. Cocking. Resistance-Coupled Amplifiers. PartIl The Funda- 
»mtal operating conditions. Wireless World 39, 466—467, 1936, Nr. 18. 
isistance-Coupled Amplifiers. Part Il. The coupling con- 
mserand grid leak. Ebenda S. 490—492, Nr.19; Part III. Calculating 
e performance. Ebenda S. 517—518, Nr. 20; Part IV. Valve capa- 
fiés. Ebenda S.584, 1936, Nr. 22. 


T. Cocking Negative Feed-back Amplifiers. A new deve- 
pment in high quality reproduction. Ebenda S.475—478, Nr. 19. 
T. Cocking. Negative Feed-back Amplifier. High quality 
wipment for AC—DC mains. Ebenda S. 498—502, Nr. 20. Durch negative 
‘kkopplung werden Verstirkung und natiirlich auch die Verzerrungen ge- 
idert, wobei auf letzteres besonderer Wert gelegt wird. _ Riewe. 


G. Seroggie. ,Acorns* and their Applications. Effective 
(plifieation at ultrashort wavelengths. Wireless World 39, 
—524, 1936, Nr. 21. 

‘B. Henderson. In Other Fields. Valves and gas-filled relays 
‘s¢ienceand industry. Ebenda S, 525—527, 582—583, Nr. 21 u. 22. Elektro- 
erréhren mit besonders hoher Eingangs-,,Impedanz“, auch im gleichen Kolben 
(einer Photozelle, Magnetron, Gleichrichter mit Hg- und mit Gasftillung werden 
prochen. Riewe. 


1M. Sowerby. Special-Purpose Rectifiers. Heavy-duty and 
ith-voltage types and their applications. Wireless World 39, 
' —582, 1936, Nr. 21. Réhren- und Metallgleichrichter werden besprochen. Riewwe. 


U3. S. Spilsbury. A thyratron stroboscope. Journ. Inst. Electr. Eng. 
{ 585—587, 1936, Nr. 479. Das beschriebene Stroboskop benutzt ein Thyratron zur 
‘ladung eines Kondensators und zwei umlaufende Ne-Réhren zur Anzeige der 
: ladung; die Schaltung wird gegeben. Jede Entladung dauert etwa 50 Mikro- 


| inden. Riewe. 
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H. J. J. Bouman. Gleichrichter fiir Fernsprechamter. Philip 
Techn. Rundsch. 1, 295—297, 1936, Nr.10. Die Speisung von Fernsprechnetzen e 
fordert eine Gleichstromquelle sehr konstanter Spannung mit niedrigem Inne 
widerstand. Es wird ein Gleichrichter beschrieben, der diesen Anspriichen in au 
reichendem Mate geniigt, um kleine Fernsprechnetze ohne Zuhilfenahme ein) 
Batterie zu speisen. (Zusammenfassung d. Verf.) Ded 


G. A. V. Sowter. Screening Cathode-Ray Tubes. Magnet) 
shields of high-permeability alloys. Wireless World 39, 138—14 
1936, Nr.7. Gegen das magnetische Erdfeld und gegen andere ungewollte magn 
tische Beeinflussung des Elektronenstrahls kann ein Kathodenstrahlrohr wirksa 
geschiitzt werden mit einer besonderén Abschirmung, deren Legierung nabhe 
80 % Ni enthalt (Rest Fe). Fiir diese Legierung, ,,.Mumetal“, wird die Permeabilil| 
graphisch gegeben. Rieu 
G. Parr. Cathode — Ray Tubes in Television. Some consid) 
rations in testing and performance, Wireless World 39, 284—2i 
1936, Nr.11. Stromspannungscharakteristik, Ablenkungsverfahren, Netzverzerrut| 
Lebensdauer. Rien 


Johannes Kahra. Schulversuche zum Fernsehen. Unterrichtsbl 
Math. u. Naturw. 42, 365—366, 1936, Nr. 10. De. 


Television at the Olympic Games. Poor success at first 
by aneye-witness. Wireless World 39, 191, 1936, Nr. 8. 

Manfred yon Ardenne. Television at the Olympie Games. Criticis. 
Ebenda S. 280, Nr. 11. 
M. G. Seroggie. Television and the Aerial. Some experimnl 
onthe Alexandra Palace signals. Ebenda S. 198—200, Nr. 9. Empfan)- 
versuche ay englischen Fernsehsendungen, insbesondere tiber Polarisation. Rie’. 


E. G. 0. Anderson. Dual Television Receivers. The tow tel- 
vision transmissions, some practical considerations. Wireli 
World 39, 249—250, 1936, Nr.10. Die am Empfanger vorzunehmende Umschaltu? 
beim Empfang der beiden, nach Zeilenzahl usw. verschiedenen englischen Ferns'- 
sendungen (vgl. die beiden folgenden Titelangaben.) 

London’s Televisions Station, The other end of the pictu). 
Wireless World 39, 216—217, 1936, Nr. 9. | 
Alexandra Palace Television Transmissions. The alte- 
native systems described. Ebenda S. 256—257, Nr. 10. Rie’. 


L. Marshland Gander. Television Comparisons: London i 
Berlin. Wireless World 39, 289, 1936, Nr. 11. 
Visual Direction Finders for U.S. Coastguard Planes. Nw 
cathode-ray application. Ebenda S.317, Nr.12. Mit Hilfe von Kathod?- 
strahlréhren ist es méglich, die Richtungsabweichung des Flugzeugs sichtbar | 
machen und insbesondere auch, ob es sich gerade tiber der Peilstation befindet. | 
Rie’. 
Perey W. Harris. Some Optical Problems in Television. Te 
question of frame-frequéncy and flicker. Wireless World 39, i 
—340, 1936, Nr. 13. 
R. W. Corkling. Optical Problems in Television. Ebenda 8. 4089 
Nr. 16, 
J. H. Reyner. Unusual Applications of the Cathode-Ray me 
More by-products of television. Ebenda S. 356—358, Nr. 14. © 
wendung beim Echolot, Kardiograph und bei Bandbreitemessungen. Rice. 
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W. Strafford. Experiments with Television Aerials, Effect 
height-motor car interference — horizontal or vertical? 
eless World 39, 394—396, 1936, Nr.16. Versuche iiber giinstigste Hohe und 
mtierung der Dipolantenne; wobei senkrechte Anordnung (parallel zum Sende- 
il) die besten Resultate ergab. Riewe. 


levisionin America. The Phileo and Farnsworth systems 
scribed. Wireless World 39, 429—431, 1936, Nr. 17. 

a. W. Strafford. Interference from Television. A simple cure 
s¢ribed. Ebenda S.630—631, Nr.24. Abhilfe der bei englischen Fernseh- 
Jungen auftretenden Interferenzen gibt das Einschalten einer Kurzwellen-Rund- 
kdrossel, da die Stérungen durch Oberwellen von Sendern dieses Bereiches 
vorgerufen zu sein scheinen. Riewe. 


Biirek, P. Kotowski und H. Lichte. Die Hallwirkung von Raumen, 
se Messung und ihre Nachbildung. Elektr. Nachr-Techn. 13, 265 
19, 1936, Nr. 8. [S.475.] Liibcke. 


jamin F. Miessner. Electronic music and instruments. Proc. 
. Radio Eng. 24, 1427—1463, 1936, Nr. 11. Ausfiihrliche Beschreibung aller bisher 
wickelten und kommerziell verwerteten Instrumente sowohl rein elektrischer 

auch mechanisch-elektrischer und photoelektrischer Tonerzeugung. Riewe. 


W. L. Kohler. Lichttelephone. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 152—157, 
5, Nr.5. Die Lichttelephonie bedient sich eines Lichtbiindels, dessen Intensitat 
Rhythmus der Sprachschwingungen gesteuert wird. Es bieten sich drei Sende- 
fahren: 1. Durch Steuerung des, Lampenstromes wird die Gliihfadentemperatur 
influBt. 2. Steuerung der Intensitaét des Lichtbiindels mittels einer Kerr-Zelle, 
r 3. durch Abblenden eines Teiles des Lichtbiindels. — Das ausfiihrlich be- 
riébene Verfahren bedient sich der ersten Methode: Ein durch die mittlere 
ligkeit gegebener mittlerer Lampenstrom wird moduliert. Gasgefiillte Lampen 
ben (z. B. bei H,-Fiillung) eine zehnmal so grofe Modulationstiefe im Ruhe- 
mmniveau wie evakuierte. Nur infolge des Rauschens im Photozellenempfanger 
das Frequenzband auf den Bereich 300 bis 2500 Hertz beschrankt worden sein. — 
einer besonders entwickelten 3 Watt-Lampe (also etwa 1,5 Watt Modulations- 
Tgie, zu deren Erzeugung die Rundfunk-Batterieréhre KDD1 in B-Schaltung 
ligt), und mit Spiegeln von 130mm Durchmesser liefien sich bei weifiem Licht 
km, bei rotem 3km gut tiberbriicken. Riewe. 


binet or Baffle? The extension loud speaker revives an 
1 problem, Wireless World 39, 201—202, 1936, Nr.9. Die Unterschiede von 
thlwand und Lautsprechergehiuse werden besprochen. Riewe. 


ones. Modern types for quality broadcast reception. 
leless World 89, 276—278, 1936, Nr. 11. 

lert W. Bradford. Experiments in Home Recording. Ebenda S. 326 
28, Nr. 13. 

t. Hade. Sound Recording. Part I. Possibilities and limi- 
ions of systems for home use. Ebenda S.564—567, Nr. 22; Part II. 
bstandard films: mechanical recording: general con- 
‘sions. Ebenda S.598—595, Nr. 23. Riewe. 


Xorn, Elektroakustische Grundlagen der Giite des Fern- 
vechapparates. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 219—229, 1936, Nr.7. Das starke 
ogee yon Konsonanten und Zischlauten in der polnischen Sprache fiihrte 
Entwicklung eines Geriites zur Verstindlichkeitsmessung, in dem der Prtifkreis 


einem Eichkreis verglichen ist, der einstellbare Verzerrungsfilter enthiilt. 
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Untersucht wird der Einflu8 des Besprechungsabstandes, der Mikrophonkapsel w 
der Induktionsspule auf die Empfindlichkeit. Lineare Verzerrungen wurden } 
der Einsprache und der Mikrophonkapsel festgestellt. Da die nichtlinearen vi 
zerrungen hauptsachlich in der Mikrophonkapsel auftreten, wurde das Verhalt 
der Kapsel durch mechanische und _ elektrische Ersatzschemata nachgebild 
Statische und dynamische Kennlinien weichen stark voneinander ab. Das 2 
Minderung der nichtlinearen Verzerrungen sonst benutzte Querstromprinzip wi 
durch die Formgebung der Membran mit dem Langsstromprinzip verein 
und so eine hohe Belastbarkeit bei niedrigem Klirrfaktor erreicht, der ay 
fiir sehr grofe Schallstarken 20°/) nicht tiberschreitet. Damit bleibt auch ( 
Silbenverstandlichkeit iiber einen Schallstarkenbereich von 20 db nahezu konsti 
zwischen 80 und 92°/o. Ein weiterer Vorteil des neuen Mikrophons ist, dafp sei 
Eigenschaften durch die raumliche Lage wenig geandert werden. Auf die V, 
ziige vergoldeter Metallelektroden wird hingewiesen. Von den Hinsprachen hi 
ein kurzes Horn bei gesteigerter Empfindlichkeit die Frequenzen bis 5000 He 
wesentlich an. Die neuen Fernsprechapparate zeigen eine wesentliche Verbesseru| 
der elektroakustischen Wirkung. Liibe | 


K. Heckmann. Kontrastverstarkung von Rontgenaufnahme 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 54, 610—616, 1936, Nr. 6. Kontraststeigertng| 
bei diagnostischen Réntgenaufnahmen kénnen auf drei verschiedene Weisen erz) 
werden: 1. Von dem kontrastarmen Originalfilm werden mehrere Kontaktabzi 
auf Filme gemacht, von denen ein neuer Kontaktabzug durch Ubereinanderle: 
angefertigt wird. Das neue Negativ ist um so viele Male kontrastreicher, | 
Kontaktabziige hergestellt wurden (4 bis 5 Stiick). 2. Die Originalaufnahme Ww: 
gleichzeitig auf mehrere tibereinandergelegte Filme gemacht. Die so erreit} 
Kontraststeigerung erméglicht Lungenaufnahmen ohne Verstirkerfolie. 3, Bi 
weitere Kontraststeigerungsméglichkeit, deren praktische Ausfiihrung noch 4 
erprobt wurde, besteht durch eine Art optische Riickkopplung. Hin Lichts 

tastet punktf6rmig das Orignalnegativ ab, wobei der durchgehende Strahl 1 
einen weiteren Film beleuchtet und zweitens in eine Photozelle fallt, die ii) 
einen Verstairker die primare Lichtquelle steuert. Auf diese Weise sollte sich ef 
selektive Kontrastverstiérkung erzielen lassen. Nin 


Richard Herz. Die Anwendung von Photoelementen in | 
Réntgentechnik. Fortschr. a: d. Geb. d. Rontgenstr. 54, 616—627, 1l 
Nr. 6. Friihere Messungen verschiedener Autoren tiber die Anwendung von Phi 
zellen zur Messung der Rontgenstrahlendosis scheiterten daran, daf} die oma) 
Photostréme fiir praktischen Dosierungsgebrauch viel zu gering waren. In ; 
verliegenden Untersuchung wird die Leuchtenergie von Leuchtschirmen, die |i 
Roéntgenstrahlen bestrahlt werden, zur Anregung der Photoelemente benutzt, wee 
bei nicht zu grofer Beleuchtungsstarke und kleinem inneren Widerstand von at 
zelle und Mefinstrument Proportionalitat zwischen Lichtmenge und Photost/ 
besteht. Die Selenphotozellen besafien Durchmesser von 38 oder 58mm und: wa?! 
mit einem Multiflexgalvanometer verbunden. Die Zellen arbeiten tragheitslos 
ermtidungsfrei bei guter Proportionalitat mit der Rd6éntgenstrahlendosis. ‘5 
besondere wird der Unterschied im Photostrom zwischen Leuchtschirmeaiaaiay 
plus Réntgenstrahlenwirkung und Leuchtschirmeinwirkung allein (mit Bleia 
zwischen Leuchtschirm und Photozelle) gemessen. Die Abhangigkeit der Pho 
stréme von Roéntgenréhrenstrom, Strahlenhirte, mA s-Produkt u. a. wird i 
geleilt. Unter den Anwendungsgebieten dieser neuen Methodik sind beson i 
Dosismesser fiir Strahlenschutzpriifungen, Hartemesser, Belichtungsautomatil i 
der Diagnostik zu nennen. Mito 
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ann Behnken. Uber die Genauigkeit der Eichung von 
tgendosismessern. Phys. ZS. 37, 878—881, 1936, Nr. 24. Nach einer 
itenden Bemerkung iiber die Definition der Rontgenstrahlendosis und inter- 
jale Vergleichsmessungen iiber die Einheit der Réntgenstrahlendosis bespricht 
. die Mefimethode fiir absolute und relative Messungen der Réntgen- 
lendosis in allen ihren Einzelheiten und mit ihren Genauigkeitsgrenzen. Er 
nt zi dem Ergebnis, dai absolute Messungen der Réntgenstrahlendosis und 
mgen von Dosismessern in internationalen ,,R6ntgen“ (r) mit einer Genauig- 
yon etwa 1°/oo, relative Messungen mit gréferer Genauigkeit ausftihrbar 
Hin Steigerung der Mefigenauigkeit ist zwar denkbar, bietet aber wegen 
jurch die erzeugten Photo- und Riickstofelektronen bedingten Schwankungs- 
einungen keinen Vorteil; auch liegt ein praktisches Bedtirfnis danach nicht 
Nitka. 


lrich Dessauer. Theoretische Grundlagen der Kurzwellen- 
rapie. Strahlentherapie 57, 582—592, 1936, Nr.4. Nach einleitenden Be- 
‘uungen iiber metallische, elektrolytische und dielektrische Leitung werden die 
ingsverhiltnisse der gew6hnlichen Diathermiestr6me (A ~ 300m), insbesondere 
Ursachen ihrer Empfindungslosigkeit, ferner die Verhaltnisse der Energie- 
rption bei steigenden Frequenzen und endlich einige spezielle Ergebnisse bei 
Jntersuchung an elektrolytischen und kolloiden Medien besprochen. Der Verf. 
naher auf die Frage nach den sog. spezifischen Ultrakurzwellenwirkungen 
die auferhalb der Erwarmungseffekte durch Leitfahigkeit liegen. Derartige 
fische Wirkungen kann man sich mit Hilfe dreier physikalischer Einfliisse 
; Hochfrequenzfeldes auf ein biologisches Medium erklaren: 1. Zunahme der 
rolytischen Leitfahigkeit wegen der Mitbewegung der Ionenatmosphire bei 
hohen Frequenzen. 2. Anstieg der Dielektrizitatskonstanten in Dipolfliissig- 
n bei Frequenzerhéhung und dadurch bedingte erhéhte Leitfahigkeit und 
gieabsorption. 3. Verschiedene Dielektrizitaitskonstanten in geschichteten 
didalen oder dispersen) Medien als Ursache fiir selektive Erwarmungseffekte. 
die Auslésung spezifischer Wirkungen an biologischen Objekten kommen 
tsachlich die unter 2. und 3. genannten Hinfliisse in Frage, was durch experi- 
elle Erfahrungen gestiitzt wird. Zum Schlusse kommt der Verf. noch auf den 
iff der ,,Punktwarme“ zu sprechen, eine Vorstellung, die sich im Gebiete 
Ultrakurzwellentherapie als sehr fruchtbar erwiesen hat. Nitka. 


© Tomberg. Die spezifischen Eigenschaften elektrischer 
‘awellen. Strahlentherapie 57, 632—635, 1936, Nr.4. Der Verf. unter- 
det bei der Kurzwellentherapie drei verschiedene Wirkungsarten: 1. Reine 
newirkung, hauptsdichlich bei homogenen Stoffen. 2. Thermische Effekte, die 
Hochfrequenzfeld bei geschichtetem Dielektrikum auftreten. Verschiedene 
igisehe Objekte und Fermente sind auf diese Effekte untersucht. 3. Spezifisch- 
jristhe, athermische Wirkung, worunter der Verf. vom physikalisch-chemischen 
Ipunkt aus Fragen der Senkungsgeschwindigkeit, Oberflachenspannung, osmo- 
® Resistenz, Resonanzerscheinungen, Grenzflaicheneffekte u. a. versteht. Hier- 
yeh6ren vor allem Untersuchungen an Blut, Eiweifi, Sarkomen und an diinnen 
branen. Nitka. 


malik, Eine biologische Reaktioninkorporierter Strahler. 
lentherapie 57, 703—707, 1936, Nr.4. Verf. teilt einige Beobachtungen tiber 
Veranderungen der Blutbilder bei sehr schwacher Radiumbestrahlung mit, 
‘i die verschiedenen Phasen der Blutbildverinderung bei zunehmender Be- 
lung erwahnt werden. Nitka. 
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Adolf Kéniger. Zur Frage der athermischen wellenspezifiseh 
Einwirkungen Hertzscher Kurzwellen auf Materie. Strahl 
therapie 57, 708—712, 1936, Nr.4. Die biologische Wirkung von Ultrakurzwel 
auf biologische Objekte versucht der Verf. durch Resonanzabsorption und m 
licherweise dadurch bedingte photochemische Effekte von kolloiden Makromi 
kiilen zu erklaren, Nii 


Gerhard Heise. Die experimentelle Priifung von Strahlensehi 
und Raumstrahlung in 18 neuzeitlichen Réntgenbetrieb 
Nachtrag zu meinem Aufsatz in Strahlentherapie 53, 574, 1935. Strahlenthera 
57, 713—715, 1936, Nr.4. Vergleich tiber die EKignung. eines Ionisations-Rontg 
dosismessers nach Leistner und nach Kitistner zu Strahlenschutzmessun 
in praktischen Réntgenbetrieben und Richtigstellung eines Mefifehlers in | 
friiheren Mitteilung des Verf. Ni. 


| 
6. Optik | 


Léon Capdecomme. Sur lasubstitution des surfaces dans les ¢0 
paraisons de pouvoirs réflecteurs au moyen du microsco| 
C. R. 202, 2061—2064, 1936, Nr. 25. Es werden im einzelnen die Fehlerque 
besprochen, die bei der Verwendung des Mikroskops zu photometrischen Messun} 
(Messung des Reflexionsvermégens von Oberflachen) beriicksichtigt wel? 
miissen. Die Fehlerquellen sind im wesentlichen mangelnde Parallelitat zwisi? 
zu messender Oberflache und Auflageflache und Abstandsénderungen vom | 
jektiv. Daio i 
H. Krefft und F. RéSler. Strahlungsmessungen im Ultraviol! 
mit der Sperrschichtzelle. ZS. f. techn. Phys, 17, 479—481, 1936, Ni! 
12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Die Verf. betrachten die Eignung der St! 
Sperrschichtzellen fiir Strahlungsmessungen im ultravioletten Gebiet. Mit gi\ 
neten Glas- oder Fliissigkeitsfiltern kénnen zwischen 270 und 400 mu seh 
Bereiche abgegrenzt werden. Ein Mefigeraét mit vollstindigen Filtersatzen | 
beschrieben und Anwendungsbeispiele gegeben. Pail 


E. Gehreke, M. Goebert und C. Miller +. Eine Verbesserung der Heim! 
kerze. Phys. ZS. 37, 881—885, 1936, Nr.24. Es wird ein Gerat in Form | 
Lochblechhaube beschrieben, das, bei Messungen mit der Hefner-Lampe zusal|t 
verwendet, die Mefigenauigkeit steigert und geeignet erscheint, die Einheit | 
Hefner-Lampe zu verbessern. Pal 


Genjiro Hamabe, Tujio Nagao and Teruo Watanabe. Ex perim ental iat 
gation on the combustion of a Diesel engine (2nd report). fi 
study of combustion by means of photoelectric cell f 
emission spectra, Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 50—55, 1936, }- 


japanisch; englische Wbersicht S. S-12—S-13. [S. 484.] «(sl 


Brian O’Brien. A High Speed Running Film Camera for Phié 
graphic Photometry. Rhys. Rev. (2) 50, 400—401, 1936, Nr. 4. (K a 
Sitzungsbericht.) Auf der vertikalen Achse eines Motors von 200 Umdreht 

je sec befindet sich eine oben offene Trommel, in die der Film so gelegt 
da er den inneren Trommelumfang gerade (bis auf weniger als 0,1 mm) ausil 
Durch die Rotation legt er sich der Trommelwandung iiberall dicht an. Dure|@ 
Objektiv 7 : 2 von 50 mm Brennweite wird iiber zwei oberflachenversilberte Sig 
ein Spaltbild von 0,01 mm Breite erzeugt. Die Scharfeinstellung geschieht wiiler 
der Rotation, da sich die Trommel bei-der Rotation um etwa 0,08 mm ausdebn a 


| 


| 
1 
{| 
! 
\ 
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fellschiirfe aber auf 0,02 mm erforderlich ist. Mit Hilfe dieser Kamera liefien 


Zeitregistrierungen von 1-10-’see durchfiihren. Diese Grenze war nur durch 
Auflésungsverm6gen der photographischen Schicht bedinegt. Picht. 


_ Beals. A self-recording microphotometer of new design. 
th, Not. 96, 730—736, 1936, Nr.8. Es wird ein neu konstruiertes, selbstregi- 
rendes Mikrophotometer beschrieben, das insbesondere zur Auswertung von 
jaufnahmen dienen soll. Es sind zwei Vergréferungen vorgesehen, eine 
ache und eine 20fache. Das Auflésungsvermégen des Instruments ist so 
, dafi 200 Linien/mm noch getrennt werden kénnen. Schon. 


.€. Brookes. Measurement of the ,light centre length* of 
tiland opal electric lamps. Journ, scient. instr. 13, 415—417, 1936, 
2. Diese Arbeit beschreibt den optischen Aufbau zur Bestimmung des wahren 
s des Leuchtfadens von Matt- oder Opalglasgliihlampen. Paizelt. 


Preston and F. W. Cuckow. A photoelectric spectrophotometer 
igh accuracy. Proc. Phys. Soc. 48, 869—880, 1936, Nr.6 (Nr. 269). Der 
plwert bei diesem Photometer ist auf lineare Charakteristik, ausreichende 
findlichkeit, elektrische und mechanische Stabilitat und Vermeidung von Streu- 
gelegt. Die Photozelle ist eine Vakuumzelle von Osram, Type KMV6. Der 
trische Teil besteht aus einer Réhrenbriicke nach Art der von Wynn- 
[liams (diese Ber. 9, 2202, 1928) verwendeten. ,,Es sind keine neuen Mef}- 
ahren in Anwendung gebracht; da aber ein befriedigendes Arbeiten des 
ruments yon geniigender Beachtung technischer Einzelheiten abhingt, sind 
2 ausfiihrlich beschrieben.“* Mit dem Photometer wurde die spektrale Durch- 
gkeit des internationalen Standard-Blaufilters R 3,28 gemessen und in Uber- 
limmung mit den international angenommenen Werten erhalten, auferdem 
de die Temperaturabhingigkeit des Filters gémessen. Funk. 


fermeulen and J. G. Hagedoorn. Visual intensity-measurement 
h the aid of successive contrast. Proc. Amsterdam 39, 1089—1092, 
, Nr.9. Bei der visuellen monochromatischen Photometrie ist es erforderlich, 
Helligkeit eines durch eine kalibrierte Lampe beleuchteten Feldes so abzu- 
then, da sie gleich der Helligkeit eines von der unbekannten Lichtquelle 
uchteten Feldes wrd. Zur Erzielung hinreichender Genauigkeit muf dann 
Trennungslinie der beiden Felder geniigend scharf sein. Beim Spektralpyro- 
r kann infolge Reflexion, Beugung und Abweichung vom Lambertschen 
‘tz an den Kanten des Fadens ein mehr oder weniger vélliges Verschwinden 
Fadens bei nahezu gleicher Helligkeit des Hintergrundes eintreten. Die hier- 
{ entstehenden Fehler lassen sich zwar eliminieren, doch kénnen dann nur 
te Offmungswinkel benutzt werden, wodurch die Messung geringer Hellig- 
L ausgeschlossen wird. Um auch geringe Intensitaten messen zu k6nnen, 
n die Verff. eine Methode ausgearbeitet, die grofe Offnungswinkel benutzt 
jim wesentlichen darauf beruht, da die Helligkeiten durch sukzessiven Kon- 
i verglichen werden; mit Hilfe eines rotierenden Spiegels werden die Bilder 
2ssive durch dasselbe optische System beobachtet. Da die Beschaffenheit des 
s gleichgiiltig ist, kénnen auch grofe Offnungswinkel benutzt werden. Die 
uigkeit dieser Methode ist dieselbe wie die des Spektralpyrometers, die 
lindlichkeit ist aber gréfer. Mit Hilfe fluoreszierender Schirme kann die 
ode auch zur Messung monochromatischen ultravioletten Lichtes benutzt 
len. Szivessy. 


‘olst und P. J. Bouma. Ein neues Mefigeridt zur Beurteilung der 
e einer Strafenbeleuchtung. Physica 3, 11591163, 1936, Nr. 10. 
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Es wird ein Mefgerait zur Beurteilung der Gtite von eC 
schrieben. Die StraBendecke wird in einer Ebene abgebildet, in der gleichze 
dunkle Stellen verschiedener Durchlassigkeit als Versuchsobjekte angebracht s 
Die Durchlassigkeit des eben noch sichtbaren Fleckes ist ein Maf8 fiir die § 
leistung an der betreffenden Stelle der Wegdecke. Pat; 


G. Bolla. Polarisationseffekte in Quarzspektrographen. & 
Phys. 103, 756—767, 1936, Nr.11/12. Wird ein kontinuierliches Spektrum di 
einen Polarisator hindurch mit einem Quarzspektrographen photographiert, so 
das erhaltene Spektrogramm von mehr oder weniger komplizierten Schwirzu} 
sechwankungen durehzogen, deren Anordnung von der Konstruktion des betref 
den Spektrographen abhiangt. Der Verf. hat diese Erscheinungen mit den Spek 
eraphen B; und B, von Adam Hilger untersucht. Als Lichtquelle diente 
Wasserstoffrohr nach Lau. Die in den Spektren auftretenden periodischen In 
sitiitsschwankungen lassen sich dann durch drei Effekte erklaren: 1. Die Pol 
sationsebene wird infolge der Rotationsdispersion der optischen Drehung in 
Kollimatorlinse fiir die einzelnen Spektralbereiche verschieden gedreht. Inf 
dieser von der Wellenliinge abhangigen Drehung der Polarisationsebene treter 
der Prismeneintrittsebene Reflexionsverluste auf, die von der Wellenlange pt 
disch abhingen und zu diesen Schwankungen fiihren. 2. In dem Cornu-Pri 
treten Ahnliche Drehungserscheinungen auf, die zu ahnlichen Reflexionsverlu 
an der Austrittsebene des Prismas fiihren. 3. In der Objektivlinse treten det u 
Drehungserscheinungen auf, die zusammen mit den Reflexionsverlusten an 
photographischen Platte zu ahnlichen Erscheinungen fiihren. Bei Spektrogray 
mit Autokollimation (Hilger £:) werden die Erscheinungen noch weiter kon 
ziert durch das totalreflektierende Prisma, das sich wie eine in den | 
geschaltete, parallel zur optischen Achse geschnittene Quarzplatte verhalt. D 
Erscheinungen hingen auferdem noch von der Durchgangsstelle des Lichtes di 
das Cornu-Prisma ab, insbesondere werden sie auch durch die Wahl der offr 
des Strahlenbiindels im Spektrographen beeinflufit. Der Verf. zeigt, wie man 
beobachteten Fluktuationen durch die Wberlagerung der genannten Effekte 
klaren kann. Frer 


J. L. Michaelson and H. A. Liebhafsky. A New Spectrophotometeri 
Some of Its Applications. Gen. Electr. Rev. 39, 445—450, 1936, Nr. 9, 
wird ein neues von der General Electric Company entwickeltes Spektralphoton 
beschrieben. Das Spektralphotometer ist im wesentlichen zusammengesetzt 
einem Zwei-Prismen-Monochromator mit drei Spalten, von denen der Mittel: 
aus einer Schneide vor einem Drehspiegel besteht, einem photoelektrischen Pl 
meter und einer Registriervorrichtung. Die Kollimatorlinsen und das erste Pr 
entwerfen ein Spektrum am Ort des zweiten Spalts, das durch den me 
nach dem zweiten Prisma reflektiert wird. Die dort angebrachten Linsen bi 
das Spektrum am Ort des Austrittsspaltes ab. Die Spalte und der Reflex) 
spiegel werden mit Hilfe geeigneter Fithrungen automatisch so eingestellt, daf 
jede Wellenlinge eine Spaltbreite von 100 A eingestellt wird. Die Fiihrungen 
mit der Trommel der Registriervorrichtung derart gekoppelt, daf der Wellenlar 
mafstab der Registriervorrichtung linear ist. Der Monochromator wird durch 
Wolframlampe beleuchtet. Das aus dem Monochromator austretende Licht 
durch ein erstes Rochon-Prisma linear polarisiert. Durch ein Wollaston-Pr 
wird dieser Strahl in zwei weitere zerlegt, von denen der eine als Normals 
dient, wahrend der zweite entweder zu Absorptions- oder zu Reflexionsmessu 
verwendet wird. Beide Strahlen treten tiber ein zweites Rochon-Prisma in 
Photometerkugel ein, an der eine Photozelle angebracht ist. Das zweite Ro 
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ma ist mit einem Synchromotor verbunden und rotiert. Bei Ungleichheit der 
en in die Photometerkugel eintretenden Strahlen wird in der Photozelle ein 
bselstrom erzeugt, der verstirkt wird und der seinerseits iiber ein Thyratron 
n Motor steuert, der das erste Rochon-Prisma in eine Lage dreht, da®B die 
en Strahlen gleich werden. Die Stellung dieses Prismas ist ein Maf fiir die 
achung des einen Strahles und wird registriert. Mit dieser Anordnung ist 
automatische Aufnahme spektraler Durchlissigkeits-, Absorptions- und 
sxionskurven méglich. Auferdem erméglicht es in einfacher Weise eine 
«tive Kolorimetrie. Als weitere Anwendungsbeispiele werden einige Fille 
uer Titanbestimmungen in Gegenwart von Eisen sowie objektiver Unter- 


idung von gleichfarbigen, Liésungen von Molybdan-, Vanadium- und Titan- 
indungen beschrieben. Schon. 


Foster. A large quartz spectrograph for examination of 
logical material. Canad. Journ. Res. (A) 14, 173—176, 1936, Nr. 9. 
‘truktion, Aufbau und Justierung eines grofen Quarzspektrographen werden 
irieben. Der Spektrograph soll vorwiegend zur Untersuchung biologischen 
rials verwendet werden. Die Abmessungen sind: Kollimatorlinse: 88mm 
hmesser, 150cm Brennweite; Kameraobjektiv: 88mm Durchmesser, 250 em 
nweite; Prisma: 60° Cornu-Prisma 100 56mm. Die Vorteile des Spektro- 
hen bestehen in der grofen Dispersion und dem niedrigen Herstellungspreis. 

Schon. 
i Triché. Remarques sur les méthodes d’analyse spectrale 
ntitative. Bull. Soc. Chim. de France, Mém. (5) 3, 1817—1820, 1936, Nr. 10. 
Methode der Vergleichsspektren in der quantitativen Spektralanalyse hat im 
meinen den Nachteil, daf es schwierig ist, wihrend der verschiedenen Auf- 
yen alle Faktoren hinreichend konstant zu halten. Diese Methode wird vom 
| verbessert. Es werden gleichzeitig iibereinander zwei Aufnahmen der beiden 
ergleichenden Proben nur wenig verschiedener Zusammensetzung gemacht. 
Lichtwege sind durch eine in der optischen Achse liegende, vor dem Spalt 
brachte horizontale Blende getrennt. Wahrend der Aufnahme wird die Gleich- 
der Spaltbeleuchtungen der beiden Hilften kontrolliert. Nach dieser Methode 
en die Verunreinigungen von Magnesium-Aluminiumlegierungen untersucht, 
Ausnahme des Hisengehalts stimmten die gefundenen Werte mit denen einer 
ischen Analyse iiberein. In gewissen Fallen kann diese Methode Vorteile 
ér von Gerlach und Schweitzer entwickelten Methode besitzen. Schén. 


tnter and R. W. B. Pearse. A heavy-current discharge tube. 
1 seient. instr. 13, 403—407, 1986, Nr. 12. [S.519.] Rollwagen. 


‘liner und K. Bennewitz, Studien iiber die elektrolytische Ent- 
klung photographischer Schichten. ZS. f, wiss. Photogr. 33, 
224, 225233, 1935, Nr.9u.10. Die Entwicklungsméglichkeit photographischer 
hten an Silber-, Zink- und Quecksilberelektroden wird untersucht. Bei den 
(chen mit der Silberelektrode wurde eine Silberoberfliche elektrolytisch 
iert. Hierbei finden zwei verschiedene Elektrodenvorgange statt, die von der 
\di¢hte abhingig..sind, und die zu zwei verschiedenen Formen von Silber- 
id fithren, zu einer grauen Form ungleichférmiger Korngr6éfe und zu einer 
\2 Form, die eine gré®ere Lichtempfindlichkeit besitzt. Beim Arbeiten mit der 
| und der Quecksilberelektrode wurde mit photographischem Papier gearbeitet, 
|ach der Belichtung und guter Wasserung mit der Schicht gegen die Elektrode 
| reSt wurde. Kine Entwicklung auf elektrolytischem Wege ist méglich. Sie 
\hrseheinlich auf die Entstehung und die Diffusion von atomarem Wasser- 
| zuriickzufithren, der an belichteten Stellen schneller reduziert als an un-~ 


| 
| 


? 
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+ 
belichteten. Allgemein wird die Entwicklung darauf zuriickgefiihrt, daf die 
der Belichtung entstandenen Silberkeime Gitterstérungen hervorrufen, wodu 
die Silberbromidmolekiile fiir das Reduktionsmittel angriffsfihiger gema 
werden. Im einzelnen werden untersucht die Abhangigkeit der Entwicklung } 
der Belichtungszeit, Entwicklungsdauer, Stromdichte, Uberspannung des Kathod 
materials und der Elektrolytzusammensetzung sowie der Einfluf des Diffusic 
weges des atomaren Wasserstoffs auf die Entwicklung. Durch einen aufgeprefi 
Gelatinefilm wird der Farbton des reduzierten Silbers von gelbbraun nach sehw 
verandert, wie er bei der chemischen Entwicklung auftritt. Eine Erklarung hier 
kann noch nicht angegeben werden. Sel 


Liippo-Cramer. Ausbleichbilder durch diffuse Nachbelichtu 
ZS. f. wiss. Photogr. 33, 266—272, 1935, Nr. 11. Ein bereits friiher mitgeteilter 
fund des Verf., dafi mit desensibilisierenden Farbstoffen bei gleichzeitiger Ger 
wart von Bromsalz impraignierte gewéhnliche hochempfindliche Platten nieht | 
nach einer diffusen Vorbelichtung ausgebleicht werden, sondern dafi fast geil 
Ausbleichungsbilder auch dann entstehen, wenn zuerst die Skalenbelichtung | 
dann eine diffuse Nachbelichtung erfolgt, wurde so erklirt, daS durch die Ska! 
belichtung, soweit sie zu einer Ausbleichung fiihrt, die Reifungskeime zers! 
werden, wihrend die Vor- bzw. Nachbelichtungen nur den Untergrund sehwar| 
I 
t 
i 
i 
F 


Zur Priifung dieser Anschauung wurden mehrere Versuche durchgefiihrt. Piri 
Ausbleichung sind nicht die von auffen her chemisch angreifbaren Keime 9 
gebend, sondern die Innenkeime, denen man durch chemische Mittel nicht 
kommen kann. Versuche mit Platten, die mit Desensibilisatoren und Bromsalz 
pragniert waren und deren latente Schwarzung im Dunkeln langsam zerstért ¥ 
ergaben, daf§ diese Zerst6rung durch eine diffuse Belichtung beschleunigt vy} 
Dies kann nur auf einer Zerstérung der Reifungskeime beruhen. Ebenso spre(® 
einige Befunde an Jodsilberschichten fiir die Auffassung des Verf. Sein 


M. Wieland. Ein Mefiverfahrenzur Bestimmung der Belichtuns 
zeitftir die mikrophotographische Aufnahme. ZS.f. wiss. Miki! 
53, 183—192, 1936, Nr. 2. Zur Ermittlung der Belichtungszeit fiir mikropltt 
graphische Aufnahmen, die im allgemeinen zeitraubend ist, wurde eine Anordif 
geschaffen, die im wesentlichen aus einem handelsiiblichen vollautomatisehen} 
lichtungsmesser mit Sperrschichtphotozelle besteht. Da die Lichtintensitat anlé 
Stelle der photographischen Platte zu gering ist und aufierdem die Zelle nurj0 
einem Teil des Lichtes getroffen wird, wihrend der Mittelwert der Helligkeitle 
gesamten Bildflache gemessen werden mu, wurde der Belichtungsmesser im €/?! 
gesonderten Aufsatzrohr so angebracht, daf die wirksame Fliche der Photo 
von dem gesamten, aus dem Okular austretenden Lichtbiindel getroffen wird 
mufS dann fiir jede Vergréerung sowie bei Filteraufnahmen, wie auch bei w 
nahmen im polarisierten Licht mit bestimmten Faktoren multipliziert werden. 8)! 


mE 


Roderick Craig. A simple device for short photographie ex 0 
sures. Science (N.S.) 84, 296, 1936, Nr. 2178. Eine einfache Vorrichtung fiir ie 
zeitige photographische Belichtungen von der Grofenordnung einer tauser St 
Sekunde wird beschrieben. Sie besteht im wesentlichen aus einer rasch rotier¢ le 
Blende geeigneter Abmessung. Die Belichtung selbst geschieht mit einem |{¢! 
blitz, dessen Ziindung von der Achse des Motors gesteuert wird, die auc’ di 
Blende tragt. Wegen der Anlaufszeit des Vacublitzes mufi die Ziindung etait 
hundertstel Sekunde vor der Belichtung erfolgen. Spor 


R. Bruseaglione. La ricerca del potere risolutivo dei materal 
sensibili fotografici con un nuovo tipo di interferom!!' 


- 
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cei Rend. (6) 23, 686—689, 1936, Nr. 9. Die Bestimmung des Auflésungs- 
mégens photographischer Schichten in der herkémmlichen Weise bereitet zahl- 
the Schwierigkeiten, die vorwiegend in der verwendeten Optik liegen. Da die 
igungsscheiben kleiner sein miissen als die Unschirfe, die durch das begrenzte 
flésungsvermégen gegeben ist, mu die Offnung des Objektivs hinreichend grof 
yahlt werden. Hiermit sind aber wieder andere Schwierigkeiten verbunden, wie 
8. Diffusionserscheinungen in der Gelatine. Es wurde daher eine andere An- 
nung zur Messung des Auflésungsvermégens der photographischen Schichten 
wickelt, die mit kleinen Offnungen zu arbeiten gestattet und die im wesent- 
len aus einem etwas abgedinderten Youngschen Interferometer besteht. Von 
er punktfé6rmigen Lichtquelle wird durch eine gut korrigierte Linse in Ver- 
dung mit einer Zylinderlinse ein astigmatisches Bild entworfen. Zwischen der 
jinderlinse und dem ersten Fokus befindet sich eine Blendenanordnung, die 
och im Gegensatz zu der Youngschen Anordnung nicht ein Punktepaar ent- 
t, sondern zwei Spalte besitzt, die symmetrisch zur Symmetrieebene des 
items liegen und die Form einer gleichseitigen Hyperbel haben. Auf diese 
lise entstehen geradlinige Interferenzstreifen, die in einem Punkt konvergieren. 
{einen Mindeststreifenabstand von 5 zu erreichen, geniigt bereits ein Offnungs- 
haltnis von 4/1. Bei einer solchen Offnung ist die Stérung durch Diffusion in 
| Gelatine und durch den Lichthof sehr gering. Schon. 


4. M. van Liempt und J. A. de Vriend. Die ,Photoflux*. Eine Licht- 
elle fir photographische Momentaufnahmen. Philips’ Techn. 
adseh, 1, 289—294, 1936, Nr.10. Die ,,Photoflux“ ist eine Lichtquelle, die sich 
' photographische Momentaufnahmen eignet. Sie besteht aus einem sauerstoftf- 
iillten Kolben, in dem ein langer Draht aus einem brennbaren Metall auf elek- 
them Wege entziindet werden kann. Die Arbeit behandelt die Verfahren zur 
ssung der entwickelten Lichtmenge und der Lichtintensitét als Funktion der 
t. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


'D. Ross. On the application ofthe Zeeman effect to the sepa- 
tion of overlapping orders of grating spectra. Zeeman, Verh. 
5, 5. 187189. Bei Gitteraufnahmen von sehr linienreichen Spektren kann die 
fersecheidung der Linien verschieden hoher Gitterordnung Schwierigkeiten be- 
en. Der Verf. gibt folgende Methode zur Trennung der Linien an: Die Ab- 
lung der Lichtquelle auf den Spalt geschieht mit einer Quarzlinse, deren Dreh- 
‘mégen so grofs ist, daB sie die Polarisationsebene fiir eine bestimmte Wellen- 
e um 45° dreht. Untersucht man den Zeeman-Effekt der Linie, so werden die 
jand s-Komponenten vom Gitter gleich stark reflektiert und zeigen daher nor- 
i le Tntensitatsverteilung. Fiir Linien anderer Ordnung, die an dieselbe Stelle 
en, ist das Drehvermégen der Linse anders; die Winkel, die die Schwingungs- 
ie der p- und s-Komponenten mit den Gitterstrichen bilden, sind nicht mehr 
| Diese werden daher teils. schwicher, teils stirker vom Gitter reflektiert. Die 
iit tn der Zeeman-Effektkomponenten ist daher geandert. Die 


thode ist yon Vorteil bei Stoffen, die nur in geringen Mengen zur Verfiigung 
den, : j Rilschl. 


Herrmann und H. Briieck. Beschreibung eines neuen lichtstarken 
jcktrographen des Potsdamer Astrophysikalischen Obser- 

toriums. ZS. f. Instrkde. 56, 459—463, 1936, Nr. 11. Der beschriebene 
} ktrograph dient zur Aufnahme von Sternspektren etwas gréferer Dispersion an 
! 1 lichtstarken 30 cm- Spiegel des Potsdamer Observatoriums. Er besteht aus 
(enden optischen Teilen: einem Parabolspiegel 50 mm Durchmesser f = 150 mm; 
" 2m Planspiegel 60 mm Durchmesser mit Durchbohrung 6 mm Durchmesser; 
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einem Halbprisma aus Flintglas Schott 0102, Grundlinie 65 mm, brechender Winl 
30°; einem gleichseitigen Prisma 0102, Seitenlange 65mm, Héhe 52mm; ein 
Tessar 466mm Durchmesser f = 210mm, 1:4,5. Die Winkeldispersion betri 
zwischen 4000 und 4900 4,1°, zwischen 4900 und 7000 3,6°. Die Metallteile sind 2 
Leichtmetall Elektron, infoleedessen betrigt das Gesamtgewicht nur 12kg. DP 
Spalt ist ein Prazisionsspalt aus Platiniridium. Dem Hauptzweck des Spekt 
graphen entsprechend kann yor den Spalt ein Platinstufenfilter von Zeiss § 
schaltet werden. Die Lichtstiirke ist verhaltnismafig groB, so dai mit 2 Stund 
Belichtungszeit auf hochempfindlichen panchromatischen Platten Agfa Isopan | 
normaler Verbreiterung noch die Spektren der Sterne 7. Gréfe erhalten werd 

Fliig, 
Ernst A. W. Miiller. ZweckmifRige Aufnahmebedingungen 5 
der Réntgendurchstrahlung. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 267—2 
1936, Nr. 6. [S. 485.] Niti 


W. A. Osipoy-King. Uber eine neue Konstruktion von Polar 
sationsprismen. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [4], S.53—56, Nr.2. Da die | 
den iiblichen Doppelspat-Polarisationsprismen benutzte Kanadabalsam- oder Lein 
kittschicht fiir ultraviolettes Licht (bis 2300 A) undurehlassig ist, und da eine Li 
zwischenschicht an Stelle der Kittschicht und ebenso eine Glycerinschicht gewi 
Nachteile (starke Reflexe im Innern des Prismas und Einengung des Polarisatio 
feldes bzw. schwierige Reinhaltung) besitzen, hat der Verf. ein Polarisationspris) 
mit diinner planparalleler Zwischenplatte geeigneten Brechungsindexes, die ull 
violettdurchlassig ist, angegeben, bei der statt der Kittung optischer Kontakt zwisel| 
dieser Platte und den Prismenhilften besteht. Die Zwischenplatte besteht aus | 
schmolzenem Quarz. Der optische Kontakt war nach einjihrigem Gebrauech ({ 
Polarisationsprismas noch véllig unverindert. Die Prismen hielten schrof 
Temperaturainderungen von 70° ohne jede Beschidigung stand. Es werden weil) 
Angaben iiber die Vorziige dieser Polarisationsprismen mitgeteilt. Pi 

i} 
A. L. Timmer und A. H. van Assum. Eine Uberwachungsanlage mn) 
infraroten Strahlen. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 306—311, 1936, Nr.) 
Beschreibung einer, Uberwachungsanlage, die mit infrarotem Wechsellicht arbe: 
und 425 m Reichweite hat. Auger der Lichtquelle enthalt die Anlage hauptsieh!| 
eine lichtelektrische Zelle und einen 2-Rohren-Wechselstromverstiarker. (Zusamm| 
fassung des Verf.) De: 


H. W. Farwell. Christiansen Filters as Polarizers. Phys. IV 
(2) 50, 486, 1936, Nr.5. Der Christiansen-Effekt kann zur Erzeugung von poli 
siertem Licht verwendet werden, wenn man doppelbrechende Substanzen gebrau|! 
Wenn die Teilchen in der Filterfliissigkeit orientiert sind, bestehen bei jeder Ten 
ratur zwei Christiansen-Wellenlangen, fiir die das Filter durchlassig ist. Die dw) 
gelassenen Strahlungen der beiden Wellenlangen sind linear und zueinander sé 
recht polarisiert. Die Schwierigkeit besteht darin, ein doppelbrechendes Mates 
zu finden, dessen Teilchen hinreichend klein und gleichzeitig gut orientiert | 
Versuche mit Cellulosefasern fiihrten zum Ziel. Die Fasern wurden sorgfaltig” 
einem Gewebe aufgewunden, das in eine Mischung von Schwefelkohlenstoif |) 
Benzol gebracht wurde. Das durchgelassene Licht war fast vollstandig linear po! 
siert und gehérte einem schmalen Spektralbereich an. In diesem Falle wari 
Doppelbrechung so, da’ es méglich war, horizontal polarisiertes griines und Si 
recht polarisiertes blaues Licht auszufiltern. Ebenso waren Versuche mit einem |¢ 
webe aus weifien Seidenfaden erfolgreich. Sei 


| 
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Bergami, E. Boeri e P. Baer. La colorimetria durante il periodo 
sllosviluppodelcolore. Lincei Rend. (6) 23, 610—616, 1936, Nr. 8. Bei 
lorimetrischen Messungen an Fliissigkeiten, die dem Lambert-Beerschen 
ssetz foloen, kann man auch wiahrend der Entstehung der Farbung Messungen an- 
ilen, sofern die zugrunde liegende Reaktion monomolekular ist. Bei Reaktionen 
iherer Ordnung mufi man warten, bis die Farbung konstant ist. Wenn man bei 
onomolekularen Reaktionen ein Vergleichskolorimeter verwendet, ist es giinstig, 
e Vergleichslésung gleichzeitig mit der zu messenden anzusetzen. Beim Gebrauch 
im absoluten Kolorimetern (Pulfrich-Photometer) mufs man einmal eine Eichkurve 
r die Zeitabhingigkeit des Extinktionskoeffizienten bei bekannter Konzentration 
fmehmen, Hiermit la®t sich dann leicht die unbekannte Konzentration aus einem 
| einer bestimmten Zeit gemessenen Extinktionskoeffizienten berechnen. Sie 
eicht dem gemessenen Wert, dividiert durch den Extinktionskoeffizienten der 
wmallésung zur gleichen Zeit, multipliziert mit der Konzentration der Normal- 
sung. Schon. 
Staar. Uber kriminalistische Schriftuntersuchung im Auf- 
eht-Dunkelfeld und -Hellfeld. Zeiss-Nachr. (2. Folge) 1936, S. 41—49, 
+2. Es wird die mikroskopische Untersuchung verschiedener Schriftarten 
vaphit-, Tinten- und Kopierstiftschriften, ferner Tinten-, Maschinenschrift u. a.) 
iter Anwendung der Auflichtbeleuchtung beschrieben, wobei sich die Darstellung 
fdas Problem der Feststellung der zeitlichen Aufeinanderfolge zweier Schriften 
Schrankt, die sich wenigstens an einer Stelle tiberdecken. 22 Abbildungen zeigen 
+ charakteristischen Oberflichenbilder baw. -Strukturen der verschiedenen Schrift- 
ten und ihrer Kreuzungsstellen. Das Hellfeld wird wie bei den alten Vertikal- 
aminatoren durch das Objektiv hindurch beleuchtet und liefert dementsprechend 
1 flachenhaftes Bild, das in der Hauptsache durch das Reflexionsvermégen der 
treffenden Schriftspur bestimmt ist. Im Auflicht-Dunkelfeld hingegen erscheint 
(8 Objekt wie bei Lupenbetrachtung plastisch in seinen natiirlichen Farben, weil 
3 beleuchtenden Strahlen nicht durch das Objektiv hindurch, sondern seitlich 
‘fallen. Einzelheiten iiber die fiir die Beurteilung wichtigen, bei zweckmafiger 
leuehtung sichtbar werdenden Oberflichencharaktere und sonstigen Merkmale 
‘dim Original nachzulesen und dort bildm&®ig belegt. Als optische Einrichtungen 
iben sich die Epi-Lampe 8 und der Epikondentor W von Zeiss-Jena ausgezeichnet 
| wahrt, Hine kurze Schlu8bemerkung bezieht sich auf die Wahl geeigneten Negativ- 
iiterials fiir die dokumentarische Festlegung des Befundes. G. Staar. 


1D. Pullen. An anodic treatment for the production of alu- 
limimum reflectors. S.A. Journ. Inst. of Metals 59, 393—400, 1936. Zur 
| rstellung von Aluminiumreflektoren mit sehr grofem diffusen Reflexions- 
‘mégen wird die Aluminiumoberfliche in zwei elektrolytischen Badern anodisch 
lnandelt. Das erste Bad besteht aus einer Lésung von 15 v. H. Natriumecarbonat 
\asserfrei) und 5 v. H. Natriumphosphat, in das der Aluminiumreflektor bei einer 
beitstemperatur von 80 bis 82°C als Anode eingebracht und bei einer angelegten 
sichspannung von 9 bis 12 Volt 6 bis 9 min lang behandelt wird. Das zweite Bad 
Vsteht aus einer Lésung von 20 v. H. Natriumbisulfat, in dem der Reflektor bei 
ii Arbeitstemperatur von 35°C bei einer angelegten Spannung von 10 Volt 


bis 15min behandelt wird. Die so hergestellte Oberflache besitzt ein sehr gutes 
‘lexionsyermégen und lat sich mit Anilinfarbstoffen leicht einfarben. Schén. 


T hard Tousey. Optical Constants of Fluorite in the Extreme 
i traviolet. Phys, Rev. (2) 50, 1057—1066, 1936, Nr.11. Verf. hat das Re- 

sionsvermégen einer polierten Flu®spatiliche bei 19 verschiedenen Wellen- 
j gen 2 (von 4 = 1605 A bis 2 = 927 A) fiir die Hinfallswinkel 45, 60, 75 und 85° 
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mittels eines Vakuumspektrographen gemessen. Die benutzte Methode der phot 
graphischen Photometrie wird eingehend erértert. Aus den erhaltenen Werten ‘fi 
das Reflexionsvermégen wurden ‘die Dispersionskurven fiir Brechungsindex ur 
Extinktionskoeffizient erschlossen, Die Extinktionskurve zeigt eine Absorption 
bande, deren halbe Breite etwa 100 A betragt und das Maximum nahe bei 2 = 1115 
besitzt. In diesem Bereich ist die Dispersion anomal. Unterhalb 4 = 1060 A nimr 
die Absorption wieder zu. Verf. bespricht auch das Verhalten der Flufspatoberflac} 
und zeigt, dafi offenbar eine Oberflachenschicht vorhanden ist, deren Absorption 
koeffizient und Reflexionsvermégen gréfer sind als beim Flufispat selbst. Szivess 


Leroy W. Tilton. Thermal controlinminimumdeviation refract 
metryandtemperature coefficients fora medium flint glas 
Bur, of Stand. Journ. of Res. 17, 389—400, 1936, Nr. 3. (RP. 919.) Fiir die spekti, 
metrische Messung von Brechungsindizes nach der Prismenmethode (Methode | qd 
Minimalablenkung) wird vom Verf. ein besonderes Prismengehause beschriebe| 
das zur Konstanthaltung der Temperatur dient. Das Prisma befindet sich in eine 
Luftbad, dessen Temperatur kontrolliert wird. Die Wandung des Gehauses wi 
von einem doppelwandigen, vom Temperierungswasser durchstrémten Zylinder ¢ 
bildet, der mit planparallelen, justierbaren Fenstern versehen ist. Die Einzelheit 
der Konstruktion und des Mefiverfahrens werden sehr eingehend beschrieben, I 
Verwendungsméglichkeit erstreckt sich iiber einen grofen Bereich von Prism(- 
winkeln und Brechungsindizes. Zum Schlufi werden Messungen des Brechun;- 
index und der Dispersion bei einem mittleren Flintglas fiir die Temperaturen 5, | 
25, 35 und 45°C mitgeteilt; aus diesen Messungen des Verf. folgt, dafi die von il 
angegebene Anordnung zwischen 0 und 60°C brauchbar ist. Szives.. 


Otto Hilke. Untersuchungen tiber den Einfluf8 verschiedent 
Substituenten und ihrer Stellung auf den Kerr-Effekt, Tei. 
Reinigung des Nitrobenzols zur Verminderung der Le) 
fahigkeit, Untersuchungen tiber den EinflufB§ des Platte- 
mater ials aufdieLeitfahigkeitunditiberdie Feldverbiegug 

im Kerr-Zellenspalt. ZS. f. Phys, 103, 350—367, 1936, Nr.5/6. Verf. x) 
sucht bei Nitrobenzol die grofe Leitfahigkeit und die Feldverbiegung im Ke 
Zellenspalt zu erklaren. Die Messung des Kerr-Effektes erfolgte mit dem gewo 
lichen Babinetschen Kompensatér, zu dessen Beschreibung Verf. zwei Sein 
bendtigt. Das elektrische Feld war ein gleichgerichtetes Wechselfeld. Es wird €@ 
Reinigungsmethode fiir das Nitrobenzol angegeben, welche in einer Behandlung jt 
Basen besteht und gestattet, sowohl die Saéure als auch das Wasser zu etn. 
Bei Beseitigung der Sadure verschwindet die Feldverbiegung. Elektrolyse fiihri™ 
einer Verringerung der Leitfahigkeit, wenn Feldstirken iiber 70000 Volt/em |i 
elektrolytischen Reinigung angewandt werden. Wesentlich fiir die Beseitigung | 
Leitvermégens ist die Fernhaltung von Luftfeuchtigkeit sowie die Reinigung ?! 
GefaBe und das Trocknen im Exsikkator. Das Plattenmaterial des Kerem 
sators hat einen grofen Einflu®8 auf die Leitfahigkeit; Nickel erwies sich als/as 
giinstigste Material, wahrend Silber geradezu zersetzend auf Nitrobenzol wit 
Die Kerr-Konstante des Nitrobenzols gibt Verf. fiir die Wellenlainge 520 mp d 
bei 20°C zu 3,94-10-5 an; iiber die Monochromasie des benutzten Lichtes Quk- 
silberlampe mit Griinfilter) und die Konstanthaltung und Messung der Temper : 
sind keine ausreichenden Angaben gemacht. Die Feldverbiegung im Kerr-Ze '0- 
spalt wird durch das Vorhandensein von Sdurespuren und Salzen erklirt. Sziv lis 


Otto Hilke. Untersuchungen titber den EHinflu8 verschiedeer 
Substituenten und ihrer Stellung auf den Kerr- * 
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a1 I Die Wirkung positiver und negativer Gruppen in 
ara-Stellung auf die Gréfie des Kerr-Effekts. ZS, f. Phys. 103, 
8386, 1936, Nr. 5/6. Verf. hat den Einfluf§ verschiedener Gruppen in para- 
ellung zur NO:-Gruppe auf die Gréfe des elektrooptischen Kerr-Effekts unter- 
ht. Folgende Stoffe wurden, in Nitrobenzol gelést, der Betrachtung unterzogen: 
Nitrochlorbenzol, 2,4-Dichlornitrobenzol, p-Nitrobrombenzol, p-Dinitrobenzol, 
Nitrotoluol, p-Nitroathylbenzol, p-Nitroanisol, o-Nitroanisol, p-Nitrophenolallyather, 
Nitrophenetol, p-Nitrobenzoesiuremethylester, p-Methoxyacetophenon, p-Methoxy- 
etophenonoxim, p-Anisaldehyd, p-Anisaldehydoxim, p-Nitrobenzaldehyd, w-Nitro- 
yrol, p-Nitrophenolisoamylither. Die Messung des Kerr-Effekts erfolgte mit der 
‘imitiven Methode des Babinetschen Kompensators. Verf. konnte die Regel 
istatigen, daf} positive Substituenten in p-Stellung im Benzolring den Kerr-Effekt 
(rerofiern, wahrend negative ihn verkleinern. Verf. vergleicht dieses Verhalten 
it der Verseifungsgeschwindigkeit, wo positive Gruppen eine Verzégerung hervor- 
fen und negative beschleunigend wirken. Neben der NO:-Gruppe’ konnte Verf. 
jch weitere Gruppen finden, die im Benzolring einen Kerr-Effekt hervorrufen, 
ir erheblich grofer ist als der des reinen Benzols. Die vom Verf. aus Messungen 
| Lésungen von Nitrobenzol in Benzol und Toluol gefolgerte Erkenntnis, dai beim 
isechen einer Dipolfliissigkeit mit einer anderen Dipolfliissigkeit oder einer dipol- 
sen Fliissigkeit die Kerr-Konstante nicht linear mit der Konzentration abnimmt 
ler ansteigt, ist nicht neu. Szivessy. 
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to Hilke. Untersuchungen tiber den EinflufS verschiedener 
abstituenten und ihrer Stellung auf den Kerr-Effekt. 
il Tl, Untersuchungen itiber die Frequenzabhiangigkeit der 
iélektrizitatskonstante des Nitrobenzols und Beitrage 
ir Theorie des Kerr-Effekts, ZS. f. Phys. 103, 387—394, 1936, Nr. 5/6. 
‘rf, hat bei Nitrobenzol eine Frequenzabhingigkeit der Dielektrizitatskonstante 
Y Frequenzen zwischen 4-105 und 1-107 festgestellt. Aus der Gréfie dieser Ab- 
‘ngigkeit schlieSt Verf. auf das Vorhandensein von Molekiilkomplexen von der 
‘6Be 10% Molekiile. Verf. stellt in einem Schluabschnitt die Behauptung auf, dai 
2 Messungen iiber den Temperaturkoeffizienten des Kerr-Effekts bei Schwefel- 
hlenstoff und Benzol (gemeint sind offenbar die Ergebnisse friiherer Autoren, 
Verf. keine Mitteilungen iiber diesbeziigliche eigene Beobachtungen macht) er- 
nnen lieffen, da8 die Kerr-Konstante bei Dipolfliissigkeiten mit der vierten Potenz 
tT absoluten Temperatur falle, wahrend bei dipollosen Fliissigkeiten eine quadra- 
che Abhiingigkeit vorhanden sei, und da sich diese angeblichen Gesetzmafiig- 
iten mit der bekannten Theorie des Kerr-Effekts nicht erkliren lieBen. Szivessy- 


.Kossel. Zur Erlauterung des Gebrauchs optischer Gitter 
rRéntgenspektroskopie. ZS. f. techn. Phys. 17, 429—430, 1936, Nr. 11. 
lys. ZS. 37, 855—856, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936, Um 
> Beugung von Réntgenwellen an einem optischen Gitter (Gitterkonstante etwa 
)8i bis vier Zehnerpotenzen gré®er als die Wellenlange) zu demonstrieren, ver- 
ee der Verf. diesen Vorgang um den Faktor 1000 und verlegt ihn in das sicht- 
\te Spektralgebiet, wobei sichbares Licht an einem Gitter gebeugt wird, dessen 
{terkonstante 4mm betragt. Der Verf. beschreibt ein fiir Demonstrationszwecke 
)eignetes Gitter aus Messing oder aus geatztem und versilbertem Glas. Das Fehlen 
t Symmetrie um die nullte Ordnung und die Ausléschungsregeln, die vom Ver- 
\\tnis der Streifenbreite zur Gitterkonstante bestimmt sind, lassen sich auf diese 
cise sehr gut zeigen, was durch eine beigefiigte Aufnahme eines Beugungs- 
| sictrums veranschaulicht wird. Nitka. 
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W. Arkharow. Uber die Fokussierung der Réntgenstrahlei 
analog der Fokussierung mit einer Sammellinse. Techn. Phy 
USSR. 3, 905—912, 1936, Nr. 10. Nach Besprechung bisheriger Methoden zur Fok 
sierung der Réntgenstrahlen schlagt der Verf. einen neuen Weg zu diesem Zie 
vor: Wahrend nach dem Seemann-Bohlin-Verfahren die Fokusierung eines nur | 
einer Ebene divergierenden Strahlenbiindels erreicht wird, kann das gleiche Prinz 
auch fiir riumlich divergente Strahlen mit Hilfe der Reflexion an einer Rotation 
flache (Innenflache einer Kugel) angewendet werden. Das divergente Biindel, d 
von einem Punkt der Oberfliiche ausgeht, vereinigt sich wieder fiir bestimm 
Wellenlingen 4 (gleicher Reflexionswinkel +) in einem Punkte der Kugel, wei 
die Reflexionsflache der Kugel aus kristallinem Material mit einer bestimmt 
Gitterkonstante besteht. Im Falle einer Kugel ist ® = 90°; fiir ® = 90° miiss 
Kugelkalotten symmetrisch zusammengesetzt werden, auf deren Schnittlinien Hi 
tritts- und Sammelpunkt diametral gegeniiber liegen. Einige vorliufige Versuel 
mit Cuk,-Strahlung zeigen die Verwendbarkeit dieser Methode. Nith 


H. S. French and M. Naps. Ultraviolet Absorption and Rotatoi| 
Dispersion of 38-Methylcyclohexanone. Journ. Amer. Chem. 5\| 
58, 2303—2305, 1936, Nr. 11. Es werden Ultraviolettabsorption und Rotation 
dispersion von 3-Methyleyclohexanon in Cyclohexanlésungen gemessen und d) 
Ergebnisse in Tabellen- und Kurvenform wiedergegeben. Die Untersuchung) 
sollen in gleicher Weise auf andere zyklische Ketone ausgedehnt werden. Sie) 


Wolfgang Langenbeck und Georg Triem. Zur Theorie der Erhaltur 
und Entstehung optischer Aktivitat in der Natur. ZS. f. phi 
Chem. (A) 177, 401—408, 1936, Nr.6. Da die Razemisierung ein Vorgang ist, dj 
unter Vergréferung der Entropie ablauft, miiite eine allmiéhliche Razemisiert | 
der Naturstoffe auch in den Organismen stattfinden. Da insbesondere bei jed) 
Synthese optisch aktiver Stoffe aus inaktiven eine optische Reinheitsabnahme sta) 
findet, miiBte die optische Aktivitét etwa der Enzyme schon langst verschwund) 
sein. Hine Méglichkeit der optischen Reinheitszunahme besteht darin, daf Re: 
tionen zweiter und héherer Ordnung unvollstindig verlaufen. Zur experimentell} 
Priifung dieser Méglichkeit werden die Synthese des Oxalséure-l-menthylesters a 

i 


Menthol und Oxalylchlorid und des 1-Tyrosinanhydrids aus 1-Tyrosini-methyles| 
untersucht. In beiden Fallen konnte aus dem angegebenen Grunde eine optis¢? 
Reinheitszunahme beobachtet werden. Auf dieser Grundlage wurde eine Theo’ 
iiber die Entstehung der optischen Aktivitat in der belebten Natur aufgestellt. Sch’. 


Yojiro Tsuzuki. Optical rotatory dispersion of some bridg 1 
derivatives of alkyltartrates. Bull. Chem. Soc. Japan 11, 586—5,, 
1936, Nr. 9. Die Rotationsdispersion von Diiathyl- und Dimethyl-Isopropylid\- 
Tartrat, von Diathyl- und Dimethyl-Athyliden-Tartrat und von Diathyl-Methyli- 
Tartrat wird in einem Spektralbereich von 6708 bis 4858 A gemessen. Diese i 
stanzen sind Derivate von Alkyltartraten, bei denen die OH-Gruppen an die 

bonylreste gebunden sind. Die Messungen wurden an den reinen Substanzen ole 
Lésungsmittel vorgenommen. Die Dispersionskurven kénnen durch eine eingliedr? 
Drudesche Formel dargestellt werden. Die Absorptionsbanden der Kond)- 
sationsprodukte von Ketonen liegen bei 1750 A, die von Aldehyden bei 2100 A. ]s 
Dispersionsverhaltnis c358/c5.6: liegt fiir die ersteren bei 1,674, fiir die letzteren | 
1,748. Sch. 
T. Martin Lowry and Miss D. M. Simpson. Studies of Rotatory D)- 
persion. Part XXIX. Absorption and Circular Dichroism if 
Camphorquinone. Journ. chem. soc. 1936, S.1156—1159, August. Die if 
sorption und der Zirkulardichroismus von Chinoncampher werden untersucht, © 


1 
{ 
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ye des Zirkulardichroismus ist parabelf6rmig mit einem abgeflachten Maximum 
i 4700 A von einem Wert «, — «, = 1,95 und mit einem etwas steileren Abfall 
f der langwelligen Seite. Die sichtbare Absorptionsbande erreicht ein Maximum 
i 4780 A. Aufierdem besteht eine schmale Bande bei 2650 A. Die Hauptkompo- 
nte der sichtbaren Absorption ist die optisch aktive Bande, an der der Zirkular- 
‘hroismus beobachtet wurde. Aber die Form der Absorptionsbande ist so, dai 
‘ihrer vollstandigen Erklarung noch die Existenz von zwei inaktiven Absorptions- 
nden zu beiden Seiten des Maximums angenommen werden mu. Durch zwei 
sdizliche inaktive Banden bei 4900 und 4230 A kann der Verlauf der Absorptions- 
rve dargestellt werden. Schon. 


Erlenmeyer, H. Schenkel and A. Epprecht. Use of Deuterium as an 
idiecator in Stereochemical Investigations. Nature 138, 547, 
36, Nr. 3491. [S. 493.] Schon. 


_Loechte-Holtgreven. Uber den Einfluf8 des Druckes auf die Pra- 
$SOziation. ZS. f. Phys. 103, 395—413, 1936, Nr. 5/6. [S. 495.] Verleger. 


‘Radu Titeiea. Spectres de vibration et structure des molé- 
lles polyatomiques. Atomistique VII. (Actualités scientifiques et indu- 
ielles 334.) 68S. Paris, Hermann u. Cie., 1936. Dede. 


arre Barechewitz. Spectre d’absorption des alcools saturés 
lyeliques dans le trés proche infrarouge (6000—9500 A). Etude 
'la bande (OH). C. R. 203, 12441247, 1936, Nr. 23. Von den C-H-Banden der 
kohole und der Halogenderivate (insgesamt wurden 20 Molekiile untersucht) 
(rden die dritten, vierten und fiinften Oberschwingungen der Grundschwingung 
| 34 photographisch aufgenommen. Die Lagen der einzelnen Banden sind in 
ier Tabelle zusammengestellt. Da die OH-Banden der Alkohole bei gewéhnlicher 
mperatur nicht oder nur mit sehr geringer Intensitaét auftreten, wurde die Lage 
‘ser Banden bei héherer Temperatur festgelegt. Wie sich zeigt, liegen die Banden 
{ héherer Temperatur etwas nach kurzen Wellen verschoben. Die Frequenzen 
d Wellenlangen der OH-Grundschwingung und der drei ersten Oberschwingungen 
id in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 


Grund- 1. Ober- 2. Ober- 3. Ober- 
schwingung schwingung schwingung schwingung 
| Met e . . 3856 7090 10 383 13.477 
| ao. | (2,98 1,41 0,9621 0.7420  Verleger. 


‘Mrozowski. Uber das Bandenspektrum des ionisierten Queck- 
lberdeutrids, Acta Phys. Polon. 4, 405—418, 1936, Nr.4. Im Zusammen- 
ag mit einer Untersuchung iiber elektronische Isotopenverschiebungseffekte (ZS. 

‘Phys. 95, 524, 1935; 99, 235, 1936) untersucht Verf. die im kurzwelligen Ultra- 
ret gelegenen HgH*- al HgD*-Bandenspektren. Das HgH*-Spektrum wurde 
1 J@zewski (Journ. de phys. et le Radium 9, 278, 1928) in einer Hoch- 
atffagsentladung entdeckt und von Hori (ZS. f. Phys. 61, 481, 1930) analysiert 
d einem 15* —13-bergang zugeschrieben. Die Bandenkonstanten des HgD*- 
lekiils sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 


| ee GeV. Yee iby, a ih 
\Normalzustand. ... . 1440,5 21,2 0,055 3,827 0,074 0 
\eitietand =... Sis) en (O10 ee 19.26 2.958 0,082  —-0,001 
n D,- 10° B-10° 1,-200 r,- 10° 
|Normalzustand. ... . 0 =o 0 8,31 1,590 
eo occ | = 0,002 = 7,35 SAO) 9,36 1,687 

| : Verleger, 
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A. B. F. Duncan. The Ultraviolet Absorption Spectrum of ft 
monia. II]. The AbsorptionSpectrum ofthe Deuteroammonis 
A Note on Rydberg Series in Ammonia. Phys. Rev. (2) 50, 700—7 
1936, Nr. 8. Die Absorptionsspektren von ND3, ND2H und NDH»2 wurden mit ein¢ 
Vakuumspektrographen bei einer Dispersion von etwa 8,5 A/mm zwischen 800 u 
2200 A aufgenommen. Die Drucke wurden zwischen 0,014 und 0,70 mm verande 
Das Spektrum oberhalb von 1675 A (Ende des ersten Elektroneniiberganges) | 
sehr diffus, wihrend die Banden unterhalb 1675 A scharf ausgepragt sind. 1 
Banden des zweiten Elektroneniiberganges liegen zwischen 1664 und 1412 A, | 
des dritten zwischen 1433 und 1248 A; es sind mehrere Schwingungsiibergar 
vorhanden. Es wurde die Andeutung eines vierten Elektronentiberganges unterhi 
1220 A gefunden, doch konnte eine Analyse dieser Banden nicht durechgefiihrt w 
den. Mégliche Rydberg-Serien im NHs werden diskutiert (y = 93380 — R/(n—0,362 
nm = 2,3,4). de Balu. 


C.F. Goodeve and B.A.Stephens. A note on the absorption spectru 
of chlorine. Trans. Faraday Soc. 32, 1517—1518, 1936, Nr. 10 (Nr. 186). Ve) 
beschaftigten sich mit den Messungen von v. Halban und Siedentopf (sir 
diese Ber. 4, 599, 600, 1923) iiber die Lichtabsorption von Chlor; die Kurve ( 
Extinktionskoeffizienten zeigt einen plétzlichen Anstieg zwischen 579 und 6147) 
an den sich eine geringe Abnahme anschlieSt. Verff. wiederholen diese Messunt! 
mit einer absorbierenden Schichtdicke von 3,36m bei Drucken bis zu 2 Atm. | 
Spektralbereich zwischen 600 und 1150 mp. Es wurde keine Absorption gemess) 
die Messungen von v.Halban und Siedentopf werden auf Verunreiniguny| 
zuriickgefiihrt. Pf BBB; 


C. F. Goodeve and B. A. M. Windsor. The absorption spectrum | 
chlorine heptoxide. Trans. Faraday Soc. 32, 1518—1519, 1936, Nr. 
(Nr. 186), Es wurde die Ultraviolettabsorption von Cl.0; bei Drucken bis zu 85 mm | 
gemessen. Bei 85mm Druck ist Cl,O;-Dampf bis 3000 A etwa véollig durehliis: 
nach kiirzeren Wellen schliefit sich eine schwache, dann starker werdende ko! 
nuierliche Absorption an, deren Intensitaét bei 2000 A gemessen wurde, ohne | 
ein ausgesprochenes Maximum gefunden wurde, Cl.0; wird mit dem 4hnlic 
N20;-Spektrum verglichen. J. Boh? 


Masamichi Kimura and Kiyoshi Tonomura. Autoresonance spee etrum, 
iodine. Zeeman, Verh. 1935, S. 241252. Wenn ein Dampf Atome und Mole}: 
enthalt und eine starke Atomlinie, meistens eine Resonanzlinie, mit einer star)! 
Molekiilabsorptionsbande zusammenfiallt, so lift sich das Molekiilresonanzspekt) 
lichtstark anregen (Autoresonanzspektrum). Diese Bedingungen sind z. B. bei 
und Nas, K und Ko, J und Je erfiillt. Die in Frage kommenden Jodbogenli 
sind die Linien 2062, 1876, 1835, 1830, 1799, 1782 usw. Die Anregung er 
durch eine elektrische Entladung durch Joddampf. Das Rohr wurde in Liangss 
auf einen Hilgerschen E1-Spektrographen abgebildet, auSerdem kam ein F 
spatvakuumspektrograph zur Verwendung. Zwischen 2050 und 2350 wurden = 
Dublettserien gefunden, die Bandenformeln wurden verbessert. Die Dissoziati|s 
arbeit des Jo-Molektils wurde zu ‘1,5438 Volt bestimmt, in guter Cberelnaiaa 
mit dem von Franck erhaltenen Wert. Rit 


Tadeusz Dryfski. Uber die sekundare Struktur der K- re 
tionskante des Cuin einigen chemischen Verbindungen. ‘i 
Phys. Polon. 4, 463—474, 1936, Nr.4. Nach einleitenden Bemerkungen itber li 
Kronigsche Theorie der Réntgenstrahlsekunddrabsorption (Feinstruktur e 
Absorptionskanten) und tiber die bisherigen wichtigsten experimentellen Ergeb! 


34 
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lt der Verf. seine eigenen Versuche an der Cu-K-Kante in reinem Cu, CuS, Cu,S, 
FeS: und an der Fe-K-Kante ebenfalls in CuFeS, mit. Die Versuche wurden 
| einem Kalkspatkristall als Spektrometerkristall nach der photographisch- 
stometrischen Methode durchgefiihrt. Die Dispersion betrug etwa 14,5 X-E./mm. 
ies Cu wurde als diinne 10-Folie, die iibrigen Substanzen als Pulver, auf 
jarettenpapier mit Zaponlack aufgeklebt, benutzt. Die Ergebnisse zeigen, soweit 
rgleichsméglichkeiten vorhanden sind, gute Ubereinstimmung mit den Versuchen 
1 Lindh. Fiir Cu und Fe werden in CuFeS, verschiedene Absorptionskurven 
unden, die nach der Kronigschen Theorie, da es sich lediglich um ver- 
iedene Elemente, aber um dasselbe Kristallgitter handelt, einen gleichen Ver- 
if zeigen miifiten. Demnach ist die Sekundarstruktur der Absorptionskante nicht 
r eine reine Funktion des Kristallgittertypus wie bei Kronig, sondern. offen- 
r auch mit der nachsten Umgebung eines Atoms im Gitter verkniipft. Nitka. 


K. Plyler and Dudley Williams. The Infrared Absorption of Heavy 
sid Solutions. Phys. Rev. (2) 50, 1097, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
ticht.) Die ultraroten Absorptionsspektren von D;O, DCI, DSO, und D3PO, 
irden zwischen 2 und 12 gemessen. Aufer den charakteristischen Banden bei 
, 4,0, 68 und 8,24 wurde im D.O-Spektrum eine Bande bei 10,4u gefunden. 
nden bei 3,4 und 5,5 u werden einem Hydrierungseffekt zugesprochen. J. Bohme. 


dey Williams. The Infrared Absorption of Hydrogen Chloride 
Nonionizing Solvents. Phys. Rev. (2) 50, 1097, 1936, Nr.11. (Kurzer 
tungsbericht.) Die Messung der Ultrarotabsorption von HCl in den nichtionisieren- 
1 Lésungsmitteln Benzol, Chlorbenzol, Nitrobenzol und m-Nitrotoluol zeigte, das 
| Sechwingungsgrundfrequenz niedriger ist als im Gaszustand. Die Zunahme der 
squenz erfolet mit zunehmendem Dipolmoment, solange die Lésungsmittel die 
iehe chemische Natur haben. J. Bohme. 


R. Bailey, J. W. Thompson and J. B. Hale. The Infrared Absorption 
(eetra of HS, HDS and D.S. Journ. Chem. Phys. 4, 625—631, 1936, Nr. 10. 
| den zahlreichen Untersuchungen an den ultraroten Absorptionsbanden von H2S 
rden infolge Verunreinigungen vielfach Banden gemessen, die gar nicht dem 
} angehérten, oder es wurden Banden iibersehen, die in Wirklichkeit vorhanden 
ten. Verff. nahmen zur genauen Untersuchung das H»S, HDS und D.S zwischen 
ind 15 mit einem Prismenmonochromator auf. Es wurden die Mefpunkte in 
‘stlinden von 0,02 u aufgenommen. Die Linge des verwendeten Absorptionsrohres 
‘tug 45em. Die chemische Herstellung der Gase und ihre Reinigung wird be- 
‘rieben. Es wurden folgende Banden in cm gemessen und mit denen aus dem 
‘nan-Effekt erhaltenen Ergebnissen verglichen. 


| H.S HDS D2S HS HDS D2S 
is . 1236 1078 898 Sy. | ele 6 16h 98405 ee 
eens 2615. 1910ber. . 1906 Bo oes POONA = ss 
| .... 2682 2619ber. 1940 3 veie'ey.* 080400 = aie 
|e, 2423. 2110 =e 2 2911 = & 
ira. . 3794 = 8724 2798 2 — ORBi, jane 
iM 1. 2938 ma 


i Winkel im Molekiilmodell wurde fiir den normalen Zustand «2 = 92°20’ be- 
‘met. Aus dem Rotations-Schwingungsspektrum folgt « = 110°. Die Banden 
\'den diskutiert, die Konstanten werden berechnet. Man erhilt fiir die Kraft- 


‘ stanten in dyn/em - 10-5 Py ieee ation Fic Ps ra 
e020) HS... ... 4,29 4,21 0,238 0,04 
DS... . 4,40 4,27 0,239 0,04 

110° GO ep et =, 4,20 4,25 0,236 0,04 


Dy. 7 ) . 4,83 4,34 0,234 0,04 J. Bohme. 
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Hans Kopfermann und Hubert Kriiger. Zur Hyperfeinstruktur dé 
Resonanzlinien des Rubidiums, ZS. f. Phys. 103, 485—490, 1936, Nr.7 
Die Hyperfeinstruktur der beiden Resonanzlinien des Rubidiums 7947 und 7800 
wurde erneut untersucht. Als selbstumkehrfreie Lichtquelle diente ein mit Ne 
von wenigen Millimetern Druck gefiilltes Entladungsrohr, in dessen Kapilla 
etwas Rubidium gebracht wurde. Die Kapillare wurde in Quersicht untersue 
Aus den gemessenen Komponentenabstinden wurden die Aufspaltungen des Gruy 
zustandes 5781), zu = 0,228 em fiir Rb 87 und = 0,101 em fiir Rb 85 bestii 
Das Verhiltnis der magnetischen Kernmomente betragt sz : Mss = 2,8 Kernmagt 
tonen :1,4 Kernmagnetonen = 2,03. Freric) 


Léon et Eugene Bloch, Les applications spectroscopiques de. 
décharge sans électrodes. Zeeman, Verh, 1935, S.18—25. Die Vel 
geben einen Uberblick tiber die Anwendungen der elektrodenlosen Entladung ¢ 
spektroskopische Probleme. 1. Trennung der Spektren verschiedener Tonisatio} 
stufen. Die Entladung einer Kondensatorbatterie geht durch eine Drahtspirale, 
der das Spektralrohr sitzt. In Reihe liegt die Funkenstrecke. Es bildet sich ej 
Ringentladung, die auf den Spektrographenspalt abgebildet wird. Die Lin! 
unterscheiden sich je nach der Ionisationsstufe durch ihre Lange und den Inti 
sitatsverlauf lings dieser. Das Aussehen des Spektrums andert sich mit ( 
Funkenlinge, also mit der Entladungsspannung. 2. Lichtanregung durch un 
dimpfte Wellen. Im Schwingungskreis kommen einige Kilowatt zur Umsetaui 
man erhdlt ein besonders intensives Leuchten. Schwingungen kurzer Wellenlai) 
begiinstigen Banden und Kontinua. Ein besonderer Vorteil der Methode liegt 
den niedrigen Drucken, die sehr scharfe Linien bedingen. Wenn die Frequen! 
in die Gré®enordnung der Lebensdauer der Zusténde kommen, kommt man) 
Aussagen itiber diese. 3. Untersuchung von Zeeman-Effekten, Besonders fitr Sto’ 
die metallische Elektroden angreifen, ist die Methode von Vorteil. Bei der el: 
trodenlosen Anregung lassen sich die Spektralréhren quer zum magnetischen Fi 
anordnen. 4. Anregung kontinuierlicher Spektren. Diese treten bei geeigne| 
Drucken und Temperaturen besonders hervor. 5. Spektren im Aufiersten Uli 

\ 

i 


violett. Die elektrodenlose Entladung erfiillt im Gegensatz zu dem meist 
kleinen Funken einen eréferen Raum, so dafi gute Ausleuchtung der Gitter gewi 
leistet wird. Die Verff. untersuchten nach dieser Methode die Spektren von Zink | 
Cadmium im Gebiet zwischen 1300 .und 200 A. Ris, 


R. J. Lang. An analysis of the spectrum of trebly ioniz 
columbium (Cb.IV). Zeeman, Verh. 1935, S.44—54. Der Vert. untersucht 
Spektrum Nb IV im kondensierten Funken zwischen 2700 und 225 A. Von 2700 
600 A ist der Spektralapparat ein Glasgitter mit 30000 Linien pro Zoll, — 
1000 und 225A ein solches mit 14000 Linien pro Zoll. Die Messungen erfo! 
gegen Linien von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, die von Edlen geme; 
wurden. Es erfolgt eine Analyse des Nb 1V-Spektrums, es wird mit den Spe 
Y II und ZrIll verglichen. Der Verf. gibt Tabellen der Wellenlangen, ihrer | 
ordnung und der Terme. Rit 


William V. Heuston. The determination of e/m from the Zee 
effect. Zeeman, Verh. 1935, S.71—79. Der Verf. gibt eine geschichtliche |! 
slellung der Absolutmessungen normaler Zeeman-Triplette und darauf beruhe}| 
e/m-Bestimmungen. Der Verf. fand 1927 aus Wasserstoff- und Helium-F! 


ee ee a 


strukturen einen Wert fiir e/m, der in Ubereinstimmung mit einem von Babe} 
aus Zeeman-Effekten abgeleiteten von den aus Kathodenstrahlmessungen erhalt ¢ 
abwich. Houston, Campbell und Kinsler machten 1928 neue Prazis } 
bestimmungen an Zeeman-Effekten. Es ergab sich nun Ubereinstimmung mit n 
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hodenstrahlmessungen, der Wert ist danach e/m = 1,7570 + 0,0007 - 10° E.M.E./g. 
solehe Bestimmungen ist die theoretische Kenntnis der Aufspaltungen, Kon- 
wz und Kenntnis des Magnetfeldes und optische Prazision erforderlich, die ein- 
en Punkte werden vom Verf. eingehend behandelt. Ritschl. 


Bohr. Zeeman effect and theory of atomie constitution. 
man, Verh. 1935, S. 131134. Der Verf. gibt eine geschichtliche Darstellung der 
wicklung der Zeeman-Effektforschung und ihrer Bedeutung fiir die verschie- 
en Stufen der theoretischen Darstellung. Ritschl. 


§. Ornstein and W. A. M. Dekkers. Intensities of the Zeeman- 
fect in the quintet *D—°*F in the spectrum of chromium. 
man, Verh. 1935, S. 180—186. Die Verff. untersuchen, ob in einem Multiplett 
normaler Giiltigkeit der Intensitatssummenregeln auch die Intensitaéten der 
man-Effektkomponenten sich normal verhalten. Sie wahlen das von Gie- 
‘er analysierte °*D) —*F-Multipiett des Chroms, das nach Frerichs normale 
msitaten zeigt. Das Spektrum wurde mit dem Utrechter Wood-Gitter von 5,65 m 
ius entworfen. Der Magnet hat Luftkiihlung, Lichtquelle ist ein Back scher 
eifbogen. Die Intensitétsmarken werden unter Benutzung des Gitterastigma- 
jus nach dem von Frerichs angegebenen Verfahren erzeugt. Es zeigt sich 
> Ubereinstimmung der gemessenen Intensitéten mit den theoretischen. Rilschl. 


Wishima and H. Nagaoka. A rapid examination of the Zeeman 
ject by means of an interferential collimator. Zeeman, Verh. 
j, S.2836—240. Um bei der Vorzerlegung des Lichtes fiir Fabry-Perot-Auf- 
men an Licht zu gewinnen, benutzen die Verff. als Kollimatorobjektiv eine 
ikonyexlinse, deren plane Seite halbdurchlassig versilbert als die eine Platte 
‘Interferometers dient. Sie bezeichnen diese Anordnung Interferentialkollimator 
geben als Beispiel Aufnahmen von Zeeman-Effekten an Neonlinien.  Ritschl. 


#0 Okubo and Sadaya Sato. On the Zeeman effect of thallium I 
dL A. Zeeman, Verh. 1935, S.253—260. Der Zeeman-Effekt der Linie 5391, 
wurde mit einer Lummer-Gehrcke-Platte aus Glas in Verbindung mit einem 
hen Spektrographen untersucht. Um die Entwicklung des Aufspaltungsbildes 
wachsender Feldstirke auf einer Platte verfolgen zu kénnen, benutzten die 
ff. em inhomogenes Magnetfeld, wie sie im Stern-Gerlach-Versuch zur Ver- 
dung kommen. Langs der Achse der Polschuhe sitzt eine Quarzkapillare von 
n Weite, durch das eine Entladung in Thalliumdampf geht. Die Feldverteilung 
‘s und quer zum Entladungsrohr wurde am Zeeman-Effekt der roten Cadmium- 
* gepriift. Auf den wiedergegebenen Spektrogrammen sieht man die Auf- 
tung der Hyperfeinstrukturkomponenten in Abhingigkeit vom Feld, soweit sie 
\tbar sind, in vollkommener Ubereinstimmung mit der Theorie. Jede Kompo- 
je ist dabei in gleichbleibendem Abstand von einer schwachen Isotopen- 
ponente auf der langwelligen Seite begleitet. Voller Paschen-Back-Effekt wurde 
der bis 14000 Gauf8§ steigenden Feldstirke nicht erreicht. Ritschl. 


aequinot et F. Croze. Sur les effets Zeeman anormaux dans 

Spectres atomiques. Zeeman, Verh. 1935, S. 268—279. Die Verff. 
\\dern die Entwicklung der experimentellen und theoretischen Erforschung des 
nalen und des anomalen Zeeman-Effektes, um die Wandlung des dem letzteren 
\lruck beigelegten Sinnes zu beleuchten. Ritschl. 


(ry Norris Russell and Harold D. Babeock. The Zeeman effect in the 
‘spectrum ofvanadium. Zeeman, Verh. 1935, S. 286—292. Hine genaue 
lyse des Zeeman-Effektes im Vanadiumbogenspektrum zeigt, dafs dieses sehr 
plates Spektrum ein besonders regelmifsiges Verhalten zeigt. Die Lande- 


: 
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sche Formel und die g-Faktoren gelten weitgehend. Es zeigt sich darin, wie in 
regelmafigen Multiplettstruktur, dai die Abweichungen von der L S-Koppl 
klein sind. Die auftretenden Abweichungen lassen sich meistens als Stérun 
benachbart liegender Terme deuten. Rits 


B. Pogany. Further observations on the Zeeman-splittings 
the xenon-I-terms. Zeeman, Verh. 1935, S.336—345. Die mittlere Ke 
lungsart der Terme der Edelgasbogenspektren, bei denen die Zahl der Terme 
gleicher innerer Quantenzahl relativ klein ist, erméglicht eine Untersuchung 
Anderung der Zeeman-Typen mit der Anderung der Kopplungsart. Der V 
untersucht daher Xenonbogenlinien in elektrodenloser Entladung bei Feldern 
zu 20000 Gau8. Die Zerlegung des Lichtes erfolgte in einer Zeiss schen Lump 
Platte. Die Feldstarke wurde aus dem Zeeman-Effekt geeigneter Edelgaslinien 
mittelt. Die Messungen an 13 Linien und die daraus abgeleiteten g-Werte der Te 
werden angegeben und mit den entsprechenden von Argon und Krypton vergli¢l 


M. A. Catalan and F. Poggio. Determination of the g-values oft 
terms of a spectrum. Zeeman, Verh. 1935, S.387—392. Es wird gez 
wie man bei einer eingeordneten Linie, bei der der g-Wert des einen Terms 
kannt ist, den des anderen Terms berechnen kann. Kennt man beide g-Werte 
kennt man den Zeeman-Effekt der Linie. Rit: 


T, L. de Bruin. Spectralstructure of the doubly ionized no) 
gases. Zeeman, Verh. 1935, S.4183—423. Der Verf. gibt einen Uberblick i 
den Stand der Analyse der Spektren der zweifach ionisierten Edelgasatome Ne 
Ar Ill, KrIII und XIII. Termwerte, Multiplette und Zeeman-Effekte werde} 
Tabellen aufgefthrt. Rit, 


Eugen Saur. Uber den Einfluf{ der chemischen Bindung auf 
Form der La-Linie von Kupfer und Nickel. ZS. f. Phys. 103, 
—433, 1936, Nr. 7/8. Mittels eines Hochvakuumspektrographen mit Glimmerkri 
(Abstand Spalt—Platte 31em) werden die La-Linien von reinem Cu und Ni si 
einer Reihe von Legierungen und Verbindungen dieser beiden Metalle auf 
Einflu8 der chemischen Bindung hin untersucht. Zwecks Messung der Halbw 
breiten der Linien wird die Schwirzungs-Zeit-Kurve der Cu La f-Strall 
(2 = 13,2 A) fiir die benutzte Hauff-Prozefi-Platte aufgenommen. Die Schwaérav 
kurve fiir 13,2 A ist nicht so stark gekriimmt wie die von Broili und Kies 
ZS. f. Phys. 87, 425, 1934) aufgenommene Kurve fiir die C K-Strahlung (2 = 44; 
Doch reicht auch ihr geradliniger Teil nur bis zu Schwarzungen S = 0,4. Bei 
Cu L a-Linie werden Anderungen der Halbwertsbreite bis zu 14 % beobachtet. Al 
den bisher ausgemessenen Komponenten La’ und La” der Cu L a-Linie wird 
weitere Komponente gemessen, die bei CuBe besonders deutlich hervortritt. 
Lage der Komponenten wird von der Bindung nicht beeinflufit, dagegen 4 
die Intensititen der Komponenten stark mit der Bindung. Bei der Ni L o-Linie | 
keine Anderung der Halbwertsbreite oder der Struktur mit der Bindung beobac 

i 
Bengt Edlén. MgI-ahnliche Spektren der Elemente Titan) 
Cobalt, Ti XI, V XII, Cr XII, Mn XIV, Fe XV und CoXVIL ZS. f. Phys.| 
586—541, 1936, Nr. 7/8. Die magnesiumahnlichen Spektren der Elemente Tita’ 
Kobalt: Ti XI, V XII, Cr XIII, Mn XIV, Fe XV und Co XVI wurden im. We! 
lingenbereich 126 bis 47 A mit dem Hochvakuumfunken als Lichtquelle unters’ 
Es gelang, in jedem Spektrum 10 bis 15 Linien als Kombinationen Mg I-abn!! 
Terme zu. identifizieren und die entsprechenden Termsysteme ZU al 

i 
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eben gelang es, eine Dublettkombination in dem Al I-ahnlichen Spektrum der- 
en Elemente anzugeben. Die aufgefundenen Linien und Terme sind in Tabellen 
mmengestellt. Frerichs. 


e Clereq. Onderzoekingen van fluorescentieverschijnselen 
vyetten met de kwartslamp van Hanau. Natuurwetensch. Tijdschr. 
27—29, 1987, Nr. 1. Dede. 


stanty Hrynakowski und Marja Samyt. Die Gleichgewichtsverhalt- 
se fest-fliissig in Systemen organischer Komponenten. 
Mitteilung. Die Systeme der drei Stellungsisomeren ortho-, 
ta- und para-Aminophenol. ZS. f. phys. Chem. (A) 177, 306—316, 
, Nr.4. Die Kristallisationsdiagramme der drei Aminophenole wurden auf- 
mimen. Das System ortho- mit para-Aminophenol bildet ein Eutektikum der 
zentration 43,0 Mol-% mit 146,89 Schmelztemperatur. Die beiden Komponenten 
en eine ideale Lésung. Das System ortho- mit meta-Aminophenol bildet ein 
ktikum mit 81,5 Mol-% meta-Aminophenol und 110,7°. Wegen der ver- 
edenen thermischen Potentiale der beiden Komponenten kann die theoretische 
ichung auf diesen Fall nicht angewendet werden. Das System para- mit meta- 
inophenol bildet eine Additionsverbindung mit einem Mol meta- und einem 
-para-Aminophenol. Ein Umwandlungspunkt liegt bei 125,4°. Die Komponenten 
Dreistoffsystems bilden ein Peritektikum der Zusammensetzung 20,5 Mol-% 
0-, 21,5 Mol-% para- und 58,0 Mol-% meta-Aminophenol mit 104,5° Schmelz- 
peratur und ein Eutektikum von 19,0 Mol-% ortho-, 16,5 Mol-% para- und 
‘Mol-% meta-Aminophenol mit 101,2°, Auf Grund der berechneten Aktivitats- 
ffizienten der Komponenten und auf dem Auftreten der Molekiilverbindung 
den die Attraktionskrafte der drei Aminophenole diskutiert. Sie wachsen in 
Reihenfolge: ortho, para, meta. Schon. 


rice Curie. Verre phosphorescent. Influence de la cristalli- 
ion. ©. R. 203, 996—997, 1936, Nr. 20. Zinkborat, 2B.03, 3 ZnO kann sowohl 
glasigen wie im kristallinen Zustand vorliegen. Die vollstandige Abtrennung 
Kristalle ist durch konzentrierte Salzsiure méglich. Nach einer von Mon- 
‘m-Monval und Paris angegebenen Vorschrift wurden zwei Zinkborat- 
yen hergestellt, von denen die eine im glasigen, die andere im kristallinen 
tand war. Beide Proben enthielten 1,5°/oo Manganoxyd. Wahrend die glasige 
be héchstens eine schwache Lumineszenz zeigte, besafi die kristalline Probe 
‘sehr starkes, durch ultraviolette Strahlung angeregtes Lumineszenzleuchten mit 
er Nachleuchtdauer. Schon. 


cel Laporte et Mlle Raymonde Pierrejean. Structure fine des éclairs 
jaimeux produits par la décharge d’un condensateur a 
Vers un tube A gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 248—254, 1936, 
| Ds 

|cel Laporte et Mile Raymonde Pierrejean. Sur la structure fine des 
‘airs lumineux obtenus en déchargeant un condensateur 
aversun tube a gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 96S—97S, 
i Nr.6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 389.] Mit der Drehspiegelmethode 
\de die Struktur der Lichtblitze bei der Entladung eines Kondensators durch 
‘ sptladungsréhren (Argon-Quecksilber und Neon) mit und ohne in Serie ge- 
‘lteter Funkenstrecke untersucht. Das zeitliche Auflésungsvermégen der An- 
tn ‘betrug 10-7 sec. Bei Argon-Quecksilberréhren mit einem Argonfiilldruck 
f 


4mm Hg ist die Struktur unabhangig vom Quecksilberdampfdruck bei Ver- 
dung der Funkenstrecke die gleiche, ein primérer Lichtblitz, in dem eine 


1 
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Feinstruktur angedeutet ist, mehrere Sekundarblitze, die offenbar nicht 
Schwingungen, sondern auf Intensitatsfluktuationen zuriickzufiihren sind, und 
kontinuierlich abklingendes Leuchten. Ohne Funkenstrecke ist die Struktur 
niedrigem Quecksilberdampfdruck einfach, bei hohem Quecksilberdampfd 
jedoch sehr verwickelt. Bei der Neonentladung treten ohne Funkenstrecke 
Kapazitaten zwischen 17 und 48 uF nur einfache Lichtblitze auf, deren Dauer 
der Kapazitiét linear wiachst. Mit Funkenstrecke werden die Entladungen 
kleinen Kapazitiiten oszillierend. In der zweiten Arbeit werde die Untersuchur 
weitergefiihrt und erganzt. Es gilt allgemein, dafs bei aperiodischer Entladung 
Dauer der Lichtblitze eine lineare Funktion der Kapazitaét ist. Bei oszilliere: 
Entladung fndert sich die Periode mit der Wurzel aus der Kapazitat. Durch 
Funkenstrecke in Serie kann eine aperiodische Entladung periodisch werden. 
entspricht daher einem negativen Widerstand. Die in Argon-Quecksilberdai 
-und in Argon-Neon-Gemischen beobachtete Feinstruktur der Lichtblitze wird 
suchsweise Sto®Ren zweiter Art zugeschrieben. Dies soll in weiteren Versui 
geklart werden, da es auffallend wire, wenn diese StéBe in gut definierten % 
punkten auftreten wiirden. Se 


Otakar Viktorin. Rayonnement ultraviolet dans l’effet Rebe 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 461—465, 1936, Nr. 11. Mit Hilfe von L 
quantenzaihlern wurde im kurzwelligen Quarzultraviolett die Strahlung m™ 
sucht, die von einigen Halbleitern beim Stromdurchgang emittiert wird. Ui 
sucht wurden: schwarzes Papier, Natriumchlorid, Quecksilberchlorid, Natr 
fluorid, Bleijodid, Kaliumnitrat und Natriumoxalat. Bekanntlich emittieren ¢ 
Stoffe bei Stromdurchgang auch eine sehr kurzwellige Strahlung von etwa 10 und 
bis 400 A (Reboul-Effekt). Gemessen wurde die Strahlung mit Zahlrohren 
Photokathoden aus Kupferjodid und aus Aluminium. Der elektrische Widers 
der. untersuchten Stoffe ist schlecht definiert. Er andert sich sehr stark mit 
Zeit infolge von Polarisationserscheinungen. Unterhalb einer kritischen Span 
(etwa 800 Volt unter den Versuchsbedingungen) wird die Strahlung nur am 
positiven Elektrode emittiert. Oberhalb dieser kritischen Spannung wird auch 
von der negativen Seite ausgehende Strahlung beobachtet. Die Intensitat mi 
linear mit der angelegten Spannung zu und bleibt bei gleichbleibender Span 
konstant. Die Ausbeute: Zahl der emittierten Photonen/Zahl der durchgegang 
Elektronen ist von der Gré®enordnung 10-‘ und ist fiir die einzelmen Substa 
verschieden. Die Wellenlinge der beobachteten Strahlung iiegt zwischen 2000 
2600 A. S¢ 


Jacques Rabinovitch. Polarisation rotatoire magnétique et bi 
fringence magnétique de solutions de B-naphtol et 
p-methylnaphthaléne.C. R. 203, 991—994, 1936, Nr. 20. Berichtigung eb 
S. 1556, Nr. 26. Verf. hat bei Lésungen von B-Naphthol in Aceton sowie von p-M 
naphthalin in Tetrachlorkohlenstoff die magnetische Drehung und die mage 
Doppelbrechung gemessen. Die Messungen der magnetischen Drehung wurde 
den Lésungen von f-Naphthol fiir die gelbe, griine und violette Quecksilberstrah| 
bei den Lésungen von f-Methylnaphthalin fiir die gelbe Quecksilberstrahlung 
gefiihrt; die magnetische Doppelbrechung wird fir die Wellenlinge 4 = 588 m) 
gegeben. Aus den Messungsergebnissen folgt, daft bei den Lésungen von /-Nap 
in Aceton magnetische Drehung und magnetische Doppelbrechung beziiglich de} 
hingigkeit von der Konzentration streng linear sind. Fir die Loésun 
f-Methylnaphthalin in Tetrachlorkohlenstoff gilt dies jedoch nicht. Die 
welche die Abhingigkeit der magnetischen Drehung baw. der maguneti) 
Doppelbrechung von der Konzentration darstellt, liegt oberhalb bzw. unte 

- | 
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'Geraden, die einem einfachen A dditivitiatsgesetz entspricht. Diese Abweichung 
t sich unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB& bei c-Methylnaphthalin die 
mnetische Drehung grofer und die magnetische Doppelbrechung kleiner ist als 
f-Methylnaphthalin, mit der Annahme erklaren, dafgSi bei Lésungen in Tetra- 
rkohlenstoff ein Teil des 6-Methylnaphthalins in a-Methylnaphthalin tibergeht. 
P Szivessy. 
ques Rabinovitch. Rotation magnétique et biréfringence 
gnétique de quelques dérivés benzéniques purs et en 
lution. C. R. 203, 12491252, 1936, Nr. 23. Verf. hat die magnetische Drehung: 
‘ie die magnetische Doppelbrechung bei den drei Nitroanilinen, den drei Nitro- 
lidinen und bei Benzil gemessen. Die Nitroaniline, p-Toluidin und Benzil 
eden, weil bei gewéhnlicher Temperatur fest, in Lésung in Aceton untersucht. 
oluidin konnte wegen seiner starken Absorption nur in Gemischen mit Tetra- 
aa untersucht werden. Die magnetische Drehung wurde fiir die 
enlangen 578 und 546 mu, die magnetische Doppelbrechung fiir die Wellen- 
ze 57Y8mu gemessen. Die Dispersion der magnetischen Drehung des o- und 
litroanilins ist weit gré®er als die der p-Verbindung, und dies hat fiir gewisse- 
llenlangengebiete eine Abweichung von der Perkinschen Regel zur Folge, 
h der das magnetische Drehungsvermégen der o0-Verbindung im allgemeinen 
Ber ist als bei der m- und p-Verbindung. Beziiglich der Gréfe der magnetischen 
jpelbrechung der Nitroaniline und Toluidine zeigt sich die Voraussage von 
fton und Mouton bestitigt, daf§ kein einfacher Zusammenhang zwischen 
molekularen Anisotropie und der Stellung des Radikals im Benzolkern besteht. 
Benzil folet aus den Messungen des Verf. und den friiheren Messungen von 
inchalkar und Ramanadham, daf bei Lésungen von Benzil in Tetra- 
kohlenstoff und Aceton die spezifische magnetische Doppelbrechung des. 
zils mit der Konzentration zunimmt. Szivessy. 


i Beequerel, W. J. de Haas et J. van den Handel. Pouvoir rotatoire 
famagnétique de l’éthylsulfate de dysprosium hydraté 
saturation paramagnétique. Physica 3, 11331142, 1936, Nr. 10; 
1 Comm. Leiden Nr.244a. Verff. haben die paramagnetische Drehung bei 
prosiumathylsulfat-Enneahydrat Dy(C2H;S0O,)3-9H2O in Richtung der optischen 
s¢ gemessen, Die optische Mefimethode und die Anordnung zur Justierung 
Praparates war die von den Verff. bei ihren friiheren Untersuchungen be- 
te. Als Lichtquelle diente eine Quecksilberlampe, aus deren Strahlung mit 
® eines Wrattenfilters der gelbe Bezirk ausgeschnitten wurde. Die diamagne- 
le Drehung, die namentlich bei nicht sehr tiefen Temperaturen beriicksichtigt. 
len mu, wurde aus Messungen, die am diamagnetischen Lanthansulfat an- 
slit wurden, ermittelt; danach besitzt die Verdet-Konstante von Dy(CsH;SOu)s 
30 den (ungefiihren) Wert 2,19- 10-7. Bei der Temperatur des fliissigen Heliums 
etwa 1,62°K und bei 4,213°K) wurden die Drehungen fiir magnetische Feld- 
ten zwischen 1500 und 26900 Gau® gemessen. Ist H, die effektive magnetische 
stérke (d, h. die bei Berticksichtigung des entmagnetisierenden Feldes und 
‘Magnetischen Wechselwirkung der Ionen korrigierte Feldstirke), so muf, 
das Fundamentalniveau allein aktiv ist, fiir die paramagnetische Drehung @ p- 


Jeziehung gelten o,, = Atghyp"”“/k 1 +BH,. Hierin bedeutet 1 die abso- 
Temperatur, k die Boltzmannsche Konstante und uw = 5,664 up 
= 0,917 47- 10-, Bohrsches Magneton) das magnetische Moment, A und B 
Drehungskonstanten, die sich auf die Schichtdicke 1 bei gewdhnlicher Tempe- 
' beziehen. Diese Beziehung wird durch die Messungen der Verff. bei 
)2H5S0;)s-9H2O aufs beste bestitigt (A = —16,15,°, B = —3,01)-10-). Da 


| 
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nach ist fiir das Glied mit tg hyp der asymptotische Verlauf bei 1,62° K fiir die 
starke 27000 Gauf praktisch erreicht; damit ist der erste Fall praktisch vollko: 

5 Pores . . on : ~% 
paramagnetischer Sattigung erwiesen. Bei der Temperatur des fliissigen Wass 
stoffes, des siedenden Stickstoffes und bei gewohnlichen Temperaturen macl 
sich mehrere Energieniveaus bemerkbar und -das angegebene Gesetz gilt ni 
mehr, Szives 


H. Conrad-Billroth, Substitution und Absorptionsbanden-Ve 
schiebung. VII. Anthracen- und Naphthalinderivate. ZS, 
phys, Chem. (B) 33, 183—144, 1936, Nr. 2. Fiir die Verschiebung der ultraviolet 
Bandengruppe des Benzols bei mehrfacher Substitution wurde friiher eine Rech 
regel aufgestellt, nach der jedem Substituenden ein Verschiebungsvermogen 
seordnet wird, das durch einen Vektor darzustellen ist. Die Richtangl 
Vektoren weist nach dem Symmetriezentrum des Benzolrings hin. Bei mehriac 
Substitution werden diese Vektoren in der Weise zusammengesetzt, dafi der : 
stand der Endpunkte zu einem Héchstwert wird. Dieser Abstand ist der gesuch 
Verschiebung gleich. Es wird nun die Anwendbarkeit dieser Rechenregel - 
Systeme kondensierter Ringe untersucht, wobei vor allem zu entscheiden ist, 
die Vektoren kernzentral oder systemzentral gerichtet sind. Da bereits dureh 
Bildung kondensierter Ringe auch in den nicht substituierten Molekiilen } 
schiebungen auftreten, mus auch die Gréfe und die Richtung der Anellierun} 
verschiebung ermittelt werden. Untersucht werden Naphthalin- und Anthra‘ 
derivate. Die Lage der Banden in den nicht substituierten Stoffen ist durch « 
GréBen zu beschreiben, durch einen fiir beide Ringsysteme gemeinsamen J 
punkt und durch zwei Vektoren, die die Verschiebung dieser Banden gegen di¢ 
Nullpunkt beschreiben und im Falle der Substitution in die Addition einbez@ 
werden miissen. Bei der Substitution mui systemzentral addiert werden, | 
theoretische Deutung dieser Rechenregeln kann nicht gegeben: werden. Hs ist! i 
nicht ausgeschlossen, dafi die Verschiebung auch nach anderen Regeln beree! 


werden kann. | 
H. Conrad-Billroth und G. Férster. Substitution und Absorptio 


bandenverschiebung. VIII. Dihalogenbenzole. ZS. f. ae | 
(B) 33, 311—318, 1936, Nr. 4. Die Spektren von 13 zweifach halogensubstituié 
Benzolkérpern werden aufgenommen. Die Bandenverschiebungen werden im S 
der bereits frither aufgestellten Rechenregeln (siehe auch vorstehendes Ref.) | 
kutiert. Die nur Chlor und Brom enthaltenden Derivate fiigen sich dem Addit 
gesetz ein, wihrend bei den fluorsubstituierten Derivaten Abweichungen auftr 
fiir die keine Erklarung gegeben werden kann. Bei den Derivaten, die Jod 
halten, kann das Absorptionsspektrum des Benzols vom Jodspektrum entgegen 
Erwartung getrennt werden. Das Benzolspektrum 1a8t sich nach der angegeb) 
Rechenregel berechnen. r 


G. Kortim. Das optische Verhalten geléster lonen und sé 
Bedeutung fiir die Struktur elektrolytischer Lésun} 
Iv. Der Geltungsbereich des Lambert-Beerschen Gesel 
in wasserigen Lésungenanorganischer Salze. ZS. f. phys. © 
(B) 33, 243—264, 1936, Nr.4. Die Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes unte 
allgemein gewissen Einschrankungen, die aus der Dispersionstheorie folg 
dem Gesetz den Charakter eines Grenzgesetzes fiir sehr verdiinnte Losu 
geben. In der vorliegenden Arbeit wird zunachst der nichtspezifische Einflw) 
Brechungsindex des Lésungsmittels auf die Giiltigkeit des Lamber t-B | 
schen Gesetzes aus den vorhandenen Dispersionsdaten fiir die frither unters' 
Lésungen des Eosin-Natriums abgeschatzt. Fiir einen molaren. Konzentra 
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ich ¢ << 10° kann dieser Hinfluf{ auch bei Prazisionsmessungen vernachlassigt 

. Ferner werden genaue Messungen an wiéasserigen Lésungen von 
7e(CN)o], Ka[Fe(CN)o], KNOs, KNOs, KeCrO. und K,Cr,0; im Bereich. ver- 
ener Lésungsbanden durchgefiihrt, die zeigen, daf in keinem Fall das 
sche Gesetz tiber den ganzen Absorptionsbereich des Ions gilt. Die Giiltig- 
des Gesetzes erstreckt sich héchstens auf den Bereich einer Bande, wihrend 
‘anderen Spektralbereichen betrachtliche Abweichungen auftreten kénnen. Sie 
ingt wesentlich von der Stérungsempfindlichkeit einer Bande ab. In allen Fallen 
ihern sich jedoch die Extinktionskoeffizienten bei hohen Verdiinnungen einem 
mstanten Grenzwert, der durch die Wechselwirkung zwischen Ion und Lésungs- 
ittel gegeben ist. Es handelt sich daher bei den Abweichungen vom Beer schen 
esetz in wasserigen Salzlésungen nicht um die Wirkung Coulomb scher Krafte, 
— um eine Stérung der Hydratationskrafte oder um Wechselwirkungen 
emischer Krifte. . Schén. 


. Kortiim. Das optische Verhalten geléster Ionen und seine 
edeutung fiir die Struktur elektrolytischer Lésungen, V. 
i¢htabsorption und Dispersitat organischer Farstoff- 
menin wdsseriger Lésung. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 255—274, 1936, 
' Nach den aus den Absorptionsmessungen an dem Eosinanion gewonnenen 

ungen wird das optische Verhalten in Wasser geldster organischer Ionen 
lls yon den zwischen ungeladenen Molekiilteilen wirksamen Dispersionskraften, 
ils yon den Hydratationskraften beherrscht. Da diese jedoch in einem Konzen- 
itionsbereich von 10-? bis 10-* noch keine optisch meSbaren Anderungen er- 
aren, mufs ein vielfach beobachteter friiherer Beginn optischer Stérungen 
ezifischen Wechselwirkungen zugeschrieben werden, die einer sehr starken 
maherung der Ionen entsprechen und einer beginnenden Mizellenbildung und 
mit dem Ubergang von ionendispersen zu kolloidartigen Lésungen zuzuschreiben 
ad. Es wurden daher Messungen: iiber den Geltungsbereich des Beerschen 
setzes in wasserigen Lésungen von Naphtholgelb, Methylorange, Orange II, 
jhtrot A, Azorubin S, Kongorot, Benzopurpurin 4B, Tartrazin und Methylenblau 
. rehgefiihrt. Die Messungen zeigen, dai die Abweichungen vom Beerschen 
|lweise bereits bei Konzentrationen von 10-5 beginnen. Dem entspricht eine 
zellenbildung, die um so gréfer ist, je gréfer die Ionen sind und je weniger 
‘e Oberflache durch hydrophile Gruppen abgeschirmt ist. Die Ergebnisse sind 
gen des Zusammenhanges zwischen Dispersitaéfsgrad und Kinetik der Farbe- 
\ozesse von Bedeutung. Schon. 


\s Fromherz und Henry James Walls. Uber die Lichtabsorption und 
$sOziation der Zinn(Il)-halogenide in wasseriger Lésung. 
| f. phys. Chem. (A) 178, 29—36, 1936, Nr.1. Zum Abschlu8 der Untersuchungen 
er | die Lichtabsorption von Schwermetallhalogeniden im Zusammenhang mit der 
lage der Assoziation derselben zu Komplexionen und der Gesetzmafiigkeiten der 
5 ’ktralen Lage der Absorptionsbanden wurden die Absorptionskurven der Stanno- 
Jlogenide in Abhangigkeit von ihrer Konzentration in wiasseriger Lésung ge- 
; ssen, Die Eigenabsorption des hydratisierten Stannoions wurde an Zinnperchlorat- 
Jungen bestimmt und die Summe der Zinn- und Halogenabsorption mit der be- 
“iehteten yerglichen. Die Stannohalogenide verhalten sich ahnlich wie die Blei- 
3 ogenide, Mit steigender Konzentration assoziieren die Stanno- und die Halogen- 
en stetig zu halogenreicheren Metallhalogenkomplexen, bis schlieBlich einheit- 
lie koordinativ gesittigte Komplexionen von der Form MeHal;~ vorliegen. Die 
\ bilitat der Stannokomplexe ist jedoch kleiner als die der Bleikomplexe. Die 
‘ktrale Lage der Komplexbanden hangt in gesetzmifiger Weise von der Lage 
“Phys, Ber. 1937 36 
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der Absorptionsbanden der Metall- und der Halogenionen ab. Bei Vereinigi 
yon Halogenionen und zweiwertigen Schwermetallionen zu koordinativ gesatt 
Schwermetallhalogenkomplexen bleibt die Reihenfolge in der spektralen Lage 
Maxima der ersten Absorptionsbanden erhalten, und zwar sowohl bei Ande 
der Halogenionen wie bei Anderung der Schwermetallionen, so da®B sich aus ¢ 
Metallabsorption die spektrale Lage der Komplexbanden voraussagen laBt. Schi 


Siegfried Meyer. Uber die Temperaturabhiangigkeit der ADS 
tion bei Glasernim Ultrarot und Ultraviolett. Glastechn. Ber 1 
305—321, 1936, Nr.9. Durch Temperaturerhohung werden bei allen Glasern d 
Absorptionsgebiete sowohl im Ultrarot wie im Ultraviolett verbreitert. Die Dure 
lassigkeitskurve wird verflacht. Auferdem tritt eine Verschiebung der Absorption 
banden nach liingeren Wellen ein. Fiir die untersuchten optischen Glaser wir d 
Betrag dieser Verschiebung angegeben. Die durch die Temperaturerhéhung i 
Gebiete maximaler Durchlassigkeit hervorgerufenen Veranderungen liegen i 
Bereich der MefSgenauigkeit. Die untersuchten Farbglaser lassen sich in 
Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, die die Gelbglaser und die Rotglaselian 
fat, unterscheidet sich von den optischen Glasern nur durch die Lage der kur 
welligen Absorptionskante, die sich ebenfalls mit zunehmender Temperatur i 
liingeren Wellen verschiebt. Bei den Gelbglisern tritt eine geringe Erhoh 
Durchlassigkeit mit zunehmender Temperatur auf. Die zweite Gruppe, die die 

und die Griinglaser umfaft, hat kein durchgehendes Gebiet héchster Dureds 
keit, sondern mehrere schmale Durchlissigkeitsbereiche. Bei Temperaturerhohu) 
merken die Extremwerte héchster Durchlassigkeit ab, die geringster Durchlas al 
keit zu, wahrend die Absorptionsbanden nach langeren Wellen verschoben MS 
Die Temperaturverinderungen der Durchlassigkeit der Glaser sind rever 
Hysteresiserscheinungen konnten nicht nachgewiesen werden. An Hand der | 
suchsergebnisse wurde der Einflufi der Temperaturanderung auf die spek ] 
Lichtausbeute verschiedener Strahler berechnet. 


0. Rhys Howell and Albert Jackson. The Absorption Spectrum off 
balt Chloridein Presence of Magnesium Chloride in Aqueo| 
Solution. Journ. chem. soc. 1936, S. 1268—1273, Sept. Die Absorptonsaall 
einer Reihe von Lésungen mit einem bestimmten Gehalt an Kobaltchlorid und ; 
nehmendem Gehalt an “Magnesiumchlorid wurden bei einer Temperatur von 20, 
aufgenommen. Mit zunehmendem Gehalt an Magnesiumchlorid verandern sich ( 
Spektren sehr stark. Die Extinktionskoeffizienten der vier starksten oe | 
banden im Roten bei 6950, 6660, 6260 und 6100 A wurden in Abhangigkeit yon d 
Magnesiumehloridgehalt gemessen. Von einer kritischen Konzentration setat | 
Absorption ein. Bei héheren Konzentrationen nehmen die Extinktionskoeffizien | 
linear mit der Konzentration des Magnesiumchlorids zu. Die Verainderungen wert) 
folgendem Reaktionsmechanismus zugeschrieben: [Co(H:O)«]” —> [Co(Hz0)aC| 
—> [Co(H20)Cl:]’. Eine Fortsetzung dieser Reaktion zu [CoCl,]” wurde auch / 
qe gré®ten Magnesiumchloridkonzentrationen nicht beobachtet, da hierzu das V 
hiltnis der Chloratome zu den Wassermolekiilen noch zu klein war. Bei. 
kritischen Konzentration war dieses Verhialtnis gleich 2: 3. oh 


R. H. Potterill, 0. J. Walker and a Weiss. Electron Affinity Spectr! 
of Ferrous Ionin Aqueous Solution. Proc. Roy. Soc. London (A) 
561—570, 1936, Nr. 889. Es wurden die Extinktionskoeffizienten von wiisseri | 
Lésungen von Ferro- und Ferrisulfat sowie von Ferro- und Ferrichlorid bis! 
Wellenlangen von 2200A gemessen. Das Fe**-Ion hat in diesem Bereich 

kontinuierliche Absorption, deren langwellige Grenze bei 2900 A liegt. Bei a 
strahlung von Ferrosulfat unterhalb 2900 A re Wasserstoff unter gleiehit 


| 


| ! 
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dung yon Ferriionen entwickelt. Die Quantenausbeute fiir die Bildung von 
lekularem Wasserstoff betragt */2.. Die photochemische Reaktion wird einem 
méarprozefs zugeordnet, der nach folgendem Schema verlauft: Fe**HOH + hw 
- Fe**+ H+ 0H, H+H-——H.. Die Aktivierungsenergie der Reaktion Fe+++ 
H —> Fe* + H® betragt nach den Messungen etwa 7 keal. Schon. 


‘Sureau et P. Grandadam. Dosage spectrophotométrique de 
ts Mestrone et de ses dérivés. C. R. 203, 440442, 1936, Nr.7. Zur 
rstellung von Normalspektren reiner Kérper im Ultravioletten wurde deren 
‘ktrale Absorption mit einem Monochromator und Photozelle mit Widerstands- 
istirkung ausgemessen. Die Normalspektren dienen zur quantitativen Bestim- 
mg der Konzentration dieser Stoffe in biologischen Lésungen. In alkoholischer 
sung wurden Normalspektren folgender Stoffe aufgenommen: a-Ostron, Dihydro- 
‘stron und das Benzoat von Dihydro-c-Ostron. a-Ostron hat zwei Absorptions- 
iden zwischen 2100 und 2400 A und zwischen 2600 und 2950 A. Dihydro-c-Ostron 
| das gleiche Spektrum mit dem Unterschied, dafi das Maximum bei 2225 A um 
i mach langeren Wellen verschoben ist. Im Spektrum des Benzoats liegt ein 
ximum bei 2300 A, das dem der Benzoesaure entspricht. Die Mengenbestimmung 
ech Absorptionsmessungen ist sehr einfach und laBt sich mit einer Genauigkeit 
| 2y.H. durchfiihren. Es wurden Bestimmungen des Gehaltes an o-Ostron im 
(wangerenharn durehgefiihrt. Schén. 


A. Adams. Ultra-Violet Absorption Spectrum of Haemo- 
OD bin. Nature 138, 368, 1936, Nr. 3487. Die violette Absorptionsbande bei 4100 A, 
bei reinem H&moglobin und seinen direkten Derivaten gefunden wird, kann im 
i mieht nachgewiesen werden. Das Zellvolumen wurde durch Einbringen von 
ltkérperchen in Lésungen verschiedenen osmotischen Druckes verindert, ohne 
} eine merkliche Anderung des Absorptionsspektrums auftrat. Wurde das Hamo- 
\bin der Blutzellen mit einem Schutzkolloid gefallt, so trat die Bande bei 4100 A 
der auf. Der Grund fiir das Verschwinden der Absorptionsbande wird in 
‘er Verbindunge vermutet, die das Himoglobin mit einem Bestandteil der Blut- 
‘perchen eingeht. Versuche einer Kombination von Hamoglobin mit Cholesterin, 
‘ithin, Glutathion und anderen Bestandteilen zeigten keine Verianderung des 
sorptionsspektrums, wahrend bei einer Kombination von Stromatin die Bande 
} 4100 A verschwand. Es wird angenommen, dafi} in den Blutkérperchen das 
“noglobin sehr schwach an Stromatin gebunden ist. Schon. 


iit Bandow. Uber die Spektren von adsorbiertem Porphyrin. 
Hf. phys. Chem. (B) 34, 323—334, 1936, Nr.5. Adsorbierte Porphyrine zeigen an 
) anischen und anorganischen Grundstoffen im allgemeinen dieselben Absorptions- 
|! Fluoreszenzspektren wie in Lésungen (zwei saure und eine alkalische Form, 
| mit dem ,,neutralen Spektrum weitgehend tibereinstimmt). Welche Spektral- 
(n zur Ausbildung gelangt, hangt hauptsachlich von der Natur des Adsorbers ab, 
‘r auch von dem Lésungsmittel, aus dem die Adsorption erfolgt. Beispiel: 
\orption an Al203, alkalische Spektren bei Verwendung von Porphyrinlésungen 
‘Alkohol, Ather, NaOH, NasHPO,-Lésung, saure Spektren bei Verwendung von 
4Saurer Porphyrinlésung. Der Zustand des Farbstoffmolekiils in Lésung und am 
ke ist offenbar ein sehr ahnlicher. Die angegebene Einordnung gilt gut fiir 

atine, Zucker, Papier, AleOs, verschiedene Silikate; starke Abweichungen finden 
1 bei kristallisiertem NasHPO, und bei den unter starkerer Erhitzung herzu- 
t lenden Aluminiumsulfat- und Borsaéurephosphoren. Hinweis auf Untersuchungen 
d Porphyrinphosphoreszenz, deren spektrale Ubereinstimmung mit der Fluoreszenz 
tainigen Fallen nachgewiesen ist. Auch Zn-Porphyrinkomplexsalze geben gut 
€‘htfahige Adsorbate. Bandow. 
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Ryutaro Tsuchida. Spectrographic methods of studying unstab 
compounds. Il, The aquotization of trans-dichloro-tetra) 
mine cobaltic chloride in aqueous solutions. Bull. Chem. 
Japan 11, 721—734, 1936, Nr.11. Der Reaktionsverlauf bei der Aufnahme von H 
in das Trans- Dichloro- Tetramin des Co, der nicht durch Leitfahigkeitsmessung o¢ 
mit Hilfe der Koagulationsmethode verfolgt werden kann, wurde spektrographi 
untersucht. Hierbei wurde eine neue komplexe Verbindung {Coc CHO 
gefunden, die sich beim Ablauf der folgenden Reaktionen 

| 


[Co (N Hy)4 Oly] Cl —> [Co (N Hy)4 Cl Hy Of) Cl, 
[Co (NHg)4 CH, 0(3)] Clp —> [Co (NHs)4 (H30)] Cla 
bildet. Die Geschwindigkeitskonstanten der beiden ersten Reaktionen aye | 


zu 1,39-10-° und 9,05-10-*. Fiir die instabilen komplexen Salze [Co(NHs)aCly 


und: [Co(NHs),C]H20{%} JCly, die nicht allein in wasseriger Lésung existieren k6 
wurden Absorptionskurven aufgenommen. Das Prascosalz weist eine dritte | 


sorptionsbande von dem gleichen Typ wie die des [Co(NHs)a(NOz)2({}] Cl auf. 
wird angenommen, daf} die dritte Absorptionsbande ein allgemeines. Charakteris 


kum fiir solche komplexe Salze ist, bei denen wenigstens ein Paar von Jonen 
in Trans-Stellung zueinander befindet. Die Substitution von Clin [Co(NHs) Cla} ] 
oder [Co(NHs),ClH20({f}]Cls durch H,O iibt eine hypsochrome Wirkung aus. 


O. Merkelbach. Strahlenfilter fiir das infrarote und } 
Spektralgebiet. Strahlentherapie 57, 689—702, 1936, Nr.4. Untersueh 
liber die biologischen Wirkungen des roten und infraroten Spektralbereiches 
fordern eine Trennung beider Gebiete voneinander mit Hilfe von geeig 
Filtern. Der Verf. gibt in der vorliegenden Arbeit einige Filter (Fliissigkeitst 
an, die das Infrarotgebiet scharf vom sichtbaren Rot trennen (etwa von 0,8 u 
und Filter, die nur das sichtbare Rot bei Absorption des infraroten Teiles duri 
lassen. Als gutes Rotlichtfilter empfiehlt der Verf. die Kombination 
Schottschen Glaser, als Infrarotfilter eine gesattigte Lésung von Cibazetblau 
Schwefelkohlenstoff und einige andere Kombinationen. Einige Infrarotsp 
gramme mit rotsensibilisierten Agfa- und Ilford-Platten und graphisch 
stellungen iiber die prozentuale Durehlassigkeit der Filter in Abhingigkeit voi 
Wellenlange erganzen die Mitteilung. 


A. Piccard et E. Stahel. Simultanéité de l’absorption du quart 
primaireetdel’émissiondesrayonssecondairesdansl ell 
Compton et dans l’effet photoélectrique. Journ, de phys 
Radium (7) 7, 326—8328, 1936, Nr.8. Um eine etwaige Zeitdifferenz zwische 
Einfangung eines Lichtquants und der Emission des Ritickstofelektrons sowik 
gestreuten Quants beim Compton-Effekt einerseits und der Emission eines 

elektrons andererseits festzustellen, verwenden Verff. die folgende Anordnung 
einer Seite einer rotierenden Scheibe befinden sich zwei in tangentialer Ri 
nebeneinanderliegende Ionisationskammern, zwischen ihnen und der Schei 
jenseits der Scheibe die y-Strahlquelle. Ein Zeitdifferenz miifte sich in 
nahme des Stromes der zweiten Kammer (in der Drehrichtung) bemerkbar me 
Sie betrigt, wenn tiberhaupt vorhanden, weniger als 10-7 sec, in UWbereinstim 
mit den Versuchen von Bothe und Maier-Leibnitz und im Gegensa 
den urspriinglichen Behauptungen von Shankland. Hen 
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; Kopper. Das Raman-Spektrum des Ketens. ZS. f. phys. Chem. 
) 34, 396—401, 1936, Nr.5. Das Ramanspektrum des Ketens wurde bei — 80°C 
oe. Er ergaben sich auf starkem Untergrund 13 Linien, von denen eine 

Verunreinigung durch Aceton zugeschrieben wird. Von den restlichen 12 Linien 
mmen 7 ihrer Lage nach recht gut mit der fiir die lineare Form H,C:C:0 
ymmetrie Cy) ausgesprochenen Erwartung iiberein; dabei wiirden 1130 (6b) und 
19 ('/2b) zur symmetrischen baw. antisymmetrischen Valenzschwingung der Kette 
:C ;O gehoren. K. W. F. Kohlrausch. 


wold H. Glazebrook and Thomas G. Pearson. Free Radicals and Atoms 
| Primary Photochemical Processes. The Free Propyl Ra- 


al from Diisopropyl Ketone. Journ. Chem. Soc. London 1936, S. 1777 
1779, Dez. Dede. 


. Brenschede und H.-J. Schumacher. Die photochemische durch Chlor 
fmSibilisierte Oxydation von Methan, Methylchlorid und 
ethylenchlorid. ZS. f. phys. Chem. (A) 177, 245—262, 1936, Nr.4. Wenn 
‘mische von Chlor und Sauerstoff mit Methan, Methylchlorid und Methylenchlorid 
ff Licht der Wellenlange 4359 A bestrahlt werden, entstehen vorwiegend HCl und 
), Sowie in geringen Mengen COCI., H:O und einige schwerer fliichtige organische 
frbindungen. Die Quantenausbeute nimmt in der Reihenfolge Methan, Methyl- 
lorid, Methylenchlorid von 80 bis 800 zu. Vom CH, ausgehend verliuft die Haupt- 
iktion tiber die beiden Chlorierungsstufen CH3Cl und CH, Cl». Dieses bildet durch 
8 mit einem Cl-Atom das CHCl.-Radikal, das mit O2 reagiert und tiber irgendein 
toxydisches Zwischenprodukt CO und HCl liefert. Es wurden noch Versuche zur 
fklarung des Mechanismus der durch Chlor sensibilisierten Oxydation von CH2Cl, 
‘chgefiihrt. Es ist jedoch nicht gelungen, ein vollstindiges Reaktionsschema auf- 
tellen. Nur die beiden ersten Reaktionsstufen: Cl,—+A» = CIl-+Cl; und 
=- CHCl, = CHCl,+ HCl; stehen fest. Schén. 


hard Neiger und Paul Neuschul. Uber photochemische Reaktionen 
‘TEisengluconate. ZS. f. phys. Chem. (A) 177, 355—364, 1936, Nr. 5. 
ter der Einwirkung des Luftsauerstoffs wird Ferroglukonat im Dunkeln zu einem 
trikérper oxydiert, der im Dunkeln stabil ist. In einer Atmosphire von Kohlen- 
)xyd konnte im Dunkeln keine Verinderung an Ferro- und Ferriglukonat nach- 
: viesen werden. Durch die Wirkung des Tageslichtes wird der aus dem Ferro- 
fa entstandene Ferrikérper zu einem Ferrosalz reduziert, das als unléslicher 
stalliner Bodenkérper ausfallt. Ebenso wird Ferriglukonat reduziert, ohne dafi 
irbei ein Bodenkérper ausfillt. Die Reduktion des Ferriglukonats wird in einer 
‘erstoffarmen Atmosphiére beschleunigt. Die beobachteten Reduktionen sind als 
}1e photochemische Reduktionen zu bewerten. Bei Gegenwart von 25 % Invert- 
ker verlaufen die Reaktionen in der gleichen Weise. Die chemische Analyse 
|Bodenkérpers ergab 30,2 % Ferroeisen, 13,74 % Kohlenstoff und 2,46 % Wasser- 
#, Vorversuche mit mannonsaurem Eisen zeigten, dafi hierbei die gleichen Reak- 
‘en auftreten. _ Schon. 


: 
W. Melville. A Note on the Quantum Yield of the Photosensi- 
t 
Y 
r 


ed Decomposition of Water and of Ammonia. Proc. Roy. Soe. 
don (A) 157, 621—624, 1936, Nr.892. Bei der Untersuchung von Austausch- 
stionen mit atomarem Wasserstoff, der durch Stéfe mit angeregten Quecksilber- 
nen erzeugt wird, treten einige Schwierigkeiten auf, da auch die anderen an- 

enden Molekiile mit dem angeregten Quecksilber reagieren kénnen. Es wurde 
br Quantenausbeute der durch Quecksilber photosensibilisierten Dissoziation 
“ 30, D-O und NHg bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Bei der Zer- 
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setzung von Wasser treten als Zersetzungsprodukte nur Wasserstoff und Quec 

silberoxyd auf. Die weitere Reaktion, die bei Austauschversuchen stéren kan 
Hg0+ Do+hy = Hg+ D.0 wird ebenfalls beobachtet. Insgesamt ist jedoch ¢ 
Quantenausbeute dieser Austauschreaktion so klein, daf} die bei den eingangs ¢ 
wahnten Versuchen beobachteten Erscheinungen der Reaktion D + H,0 = HDO=— 
H-+ D, = HD+ D zuzuordnen sind. In der gleichen Weise wird die in Gegenwe 
von Quecksilber photosensibilisierte Zersetzung von Ammoniak untersucht. Sehi 


A. Farkas and H. W. Melville. The Mereury Photosensi ‘i 
Exchange Reactions of Deuterium with Ammonia, Meth 

and Water. Proe. Roy. Soc. London (A) 157, 625—651, 1986, Nr. 892. Die & 
Quecksilber sensibilisierten Austauschreaktionen von Wasserstoff und Deuterit 
mit Methan, Ammoniak und Wasser wurden untersucht. Hierbei wurden va 
die Reaktionszeit bis zum Eintritt des.Gleichgewichts, die Temperatur von 
600° C, der Partialdruck der Komponenten bei einem Gesamtdruck von 100 am 
die Komponenten, z. B. Ds ++ NHs und H,+ ND, und die Starke der Einstr 1 
In jedem Fall wurde die Gré®e der Austauschreaktion mit der absoluten Intensi! 
des eingestrahlten Lichtes und mit dem Betrag der Ortho-Para-Umwandlung v1 
glichen. Bei Methan und Ammoniak konnte gezeigt werden, daf die Austaas 
reaktion oberhalb 300°C nach dem Mechanismus: D ae DG sl DX+ 
H-+D, = HD-+D verlauft. Die Aktivierungsenergie fiir den Methanaustaus 
betragt 13 + 1 keal, die fiir den Ammoniakaustausch 11 + 1 keal. Die Aktivierun: 
energie fiir die Austauschreaktion mit Wasser betragt 7 kcal. Diese Austaust 
reaktion verlauft sehr langsam. Bei 500°C betrigt sie etwa 1/joo. Dies wird 
weder einem kleinen sterischen Faktor oder der Zersetzung des Wassers 

angeregtes Quecksilber und nachfolgender Riickbildung zugeschrieben. “ 


Joseph 8. Mitchell The Role of Molecular Orientation in Ph 

chemical Reactions in Monolayers. Journ. Chem. Phys. 4, 720— | 
1936, Nr.11. Berichtigung ebenda 5, 83, 1937, Nr.1. Es wurde der Ein 

der Orientierung der Molekiile in monomolekularen Schichten auf as 
chemische Reaktionen theoretisch untersucht. Der molekulare Absorptioi 
koeffizient wird durch eine dem Beerschen Gesetz analoge Gleichu) 
definiert und eine ,,scheinbare Quantenausbeute* eingefiihrt. Aus der thermiseh 
Aktivierung wird geschlossen, dafi an der Grenze zwischen der moi 
molekularen Schicht und der UnteYlage ein Gradient von der Gréfenordau 
108 Volt/em besteht. Unter bestimmten Bedingungen ist die scheinbare Quant 
ausbeute der absoluten Temperatur proportional. Das Absorptionsspektrum V) 
monomolekularen Schichten wird durch verschiedene Faktoren beeinfluft. 
Grund der allgemeinen Strahlungstheorie wurde eine Beziehung zwischen der ‘mo 
kularen Orientierung und dem molekularen Absorptionskoeffizienten abgeleitet. I. 
molekulare Absorptionskoeffizient kann nicht ohne weiteres aus dem der Lésu| 
abgeleitet werden; er ist proportional dem Mittelwert von sin? 6, wobei @ der Win! 
zwischen der Richtung der Dipolachsen der Molekiile und der Einfallsrichtung ¢ 
Lichtes ist. Die Quadrupolabsorption und die Reabsorption des koharent gore 
Lichtes werden berechnet und dabei festgestellt, dafi beide keine wesentiaaa — 
bei photochemischen Reaktionen spielen k6énnen. make 


R. D. Me Donald and R. G. W. Norrish, Photochemical R eS | 
the Pilworlte Region. 1) “Phiotoc hemuacal Decompe sa 
Ethylene. Proe. Roy. Soc. London (A) 157, 480—489, 1936, Nr. 892. Es wurde | 
photochemische Zersetzung von Athylen im Flufispatw ellenlangenbereieh oe 4 
Bestrahlt wurde mit einer “Wasserstofflampe (2000 Volt, 1 Amp.) mit Flufispai tens!’ 
Der Gesamtdruck lag in der Gegend von 1 mm He. Bei der Bestrahlung des Athyli 

| 

| 


{stehen: 1. Wasserstoff, 2. Polymerisationsprodukte, die sich an den Wanden des 
srsuchsgelaves iiederschlagen und +3. kondensierbare Gase, von denen zwei 
aktionen getrennt werden konnten, eine mit dem Siedepunkt — 140 bis — 130° 
id eine mit dem Siedepunkt — 170 bis — 160°. Auf Grund dieser experimentellen 
wien wurde der Reaktionsmechanismus diskutiert. Smakula. 


Randolph. Uber die Digestion peptisierten Bromsilbers, ZS. 
Phys. 103, 414—420, 1936, Nr.5/6. Es werden Emulsionen nach dem Verfahren 
n Claus (durch Peptisation von bindemittelfrei gefalltem AgBr in Gelatine- 
sung mit Hilfe von Ultraschall) hergestellt und beziiglich Kérnigkeit und Empfind- 
hkeit mit Emulsionen des Handels verglichen. Zum Vergleich der Kérnigkeiten 
enen Mikrophotogramme von Ausstrichpraparaten. Verf. folgert aus den S-Kurven 
‘d Mikrophotogrammen fiir feinkérnige, mittel- und grobkérnige Peptisations- 
iulsionen eine Uberlegenheit beziiglich der Empfindlichkeit gewohnlicher Emul- 
men entsprechender Kérnigkeit. Auch die Sensibilisierungsfahigkeit der Pepti- 
lionsemulsionen soll besser sein. Meidinger. 
ippo Cramer. Reifungszustand und Regressionsvorgiange in 
lotographischen Schichten. Kolloid-ZS. 77, 369—372, 1936, Nr.3. Zu- 
mmentfassende Darstellung der photographischen Umkehreffekte und ahnlicher 
Scheinungen (J - t-Effekl, Abklingen des latenten Bildes beim Lagern) vom Stand- 
nit der Regressionstheorie, d. h. der Verminderung des photolytisch gebildeten 
bers durch Riickbildung zu AgBr. Meidinger. 
lggert und A.Kiister. Uber die sogenannte photometrische Kon- 
famte. Kinotechnik 18, 381—383, 1936, Nr. 23. Es wird die photometrische Kon- 
‘Inte photographischer Schichten P (d. h. das Verhiiltnis der entwickelten Ag-Menge 
) 100 em? Schicht/entwickelte Dichte) in Abhingigkeit der entwickelten Dichte, 
> Bntwicklung (Entwicklersubstanz und Entwicklungsdauer) und der Emulsions- 
untersucht baw. gemessen. Dabei ergab sich, daB der Wert von P lediglich von 
n mittleren Korndurchmesser der entwickelten Schicht abhaingig und diesem 
portional ist. Der mittlere Korndurchmesser wurde mit Hilfe eines Granulo- 
‘ters, welches die Kérnigkeit auf Grund der Messung des Callier-Quotienten 
/nittelt, bestimmt. Es lief} sich somit-auch aus dem Callier-Quotienten die photo- 
trisehe Konstante bzw. die Silbermenge entwickelter Schichten bestimmen. 
Meidinger. 
in Kin. Sur les plaques photographiques sensibilisées par 
\"Sa@lieylate de sodium. C. R. 203, 11441146, 1936, Nr. 22. Es wird 
jibachtet, da® die Wirksamkeit des Na-Salicylates beziiglich Empfindlichkeits- 
}gerung (y-Wert Steigerung) sich nicht nur auf das Ultraviolett, sondern bis in 
| Sichtbare (436 mu bei unsensibilisierten, 579 my bei sensibilisierten Schichten) 
teckt. Somit scheint die Wirksamkeit des Salicylates nicht allein in einer Um- 
Vidlung des ultravioletten Lichtes in Fluoreszenzlicht zu bestehen, denn Licht 
2 = 579my kann fiir eine Erregung vonFluoreszenz nicht mehr in Frage kommen. 
Meidinger. 
li. de Langhe. Allgemeine Theorie der Schwarzungskurve 
/1es photographischen Materials. Physica 3, 904—920, 1936, Nr. 9. 
\ Grund einer Reihe von Annahmen werden fiir die Entstehung der Schwirzungs- 
ve emer photographischen Hinkornschicht (mit offenbar gleichempfindlichen 
‘nern) mathematische Betrachtungen angestellt. Meidinger. 
\ies Townsend. An Illumination Meter for Photographie 
boratory Work. Phys. Rev. (2) 50, 396, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
cht.) Es wird ein einfaches Photometer mit Vergleichslampe und Graukeil fiir 
‘“ichiedene photographische Zwecke erwihnt. Meidinger. 
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Henry P. Griggs. Low Intensity Solarization for Four Emulsi 

Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 384—385, 1936, Nr. 10. Bei vier Emulsionen verschiede: 
Empfindlichkeit (Hammer-Fabrikate) wird eine mehrfache (Solarisations-) Umk 
beobachtet. Meiding 


Karl Schaum und August Becker. Ultramikroskopische Beobae 
tungen an lichtempfindlichen Kristallen. III Uber the 
mische Vorgangein Kristallen. ZS, f. wiss. Photogr. 35, 241—267, 1f 
Nr. 11/12. Das Ziel der Arbeit war der Vergleich von thermolytischen Vorgany 
mit photolytischen hinsichtlich mikroskopischer bzw. ultramikroskopischer v 
giinge. — In einem einleitenden Teil der Arbeit werden die neueren Vorstellung 
liber die photolytischen Vorginge in Kristallen (Alkalihalogenide, die Him 
vorginge, Energiegleichung, Einfluf der Kristallgitterfehler) eingehend in 
sammenfassender Weise besprochen. — Fiir die experimentellen Arbeiten ; 
eine Mikroskopierapparatur konstruiert werden, welche eine Erhitzung des Pra 

auf 500°C ohne Gefahrdung der optischen bzw. mechanischen Hewat 
Mikroskops zulie®. Untersucht wurden: AgNO, (Ag-Abspaltung), Ag.F (Age 
spaltung), KAuCN, (Au-Abspaltung bzw. Bildung von KAuCNs), CuBr, (Abspalti 
von CuBr). Es liefen sich vornehmlich an den Randpartien, aber auch im Imm 
der Kristalle die thermolytisch gebildeten Stoffe in Form von Ultramikrone 
kennen. Meidi 


Josef Hoffmann. Bestrahlungsverdanderungen bei Quarzen Ww 
verschiedenen Glasern. Glastechn. Ber. 14, 281—286, 1936, Nr. 8. [S.5 


A. H. Piund. The Electric Welsbach Lamp. Journ. Opt. Soe. An 
439—442, 1936, Nr.12. Verf. beschreibt eine Lampe, die zur Erzeugung § 
Strahlung im Bereich von 0,7 bis 150 u geeignet ist. Der Strahlungskérper b 
aus Auer-Masse, welche je nach der Temperaturforderung mit Gas oder Elek 
erhitzt werden kann. Im Bereich von 0,7 bis 15 wird Gas und Elektrizi 
wendet, fiir Strahlung lingerer Wellen Gas allein. Es besteht auch die Mogli 
die Tampe unter verschiedenen Drucken zu betreiben. i 


d’un tube luminescent unique. C. R. 203, 1203—1206, 1936, 
M. Claude berichtet hierin tiber Versuche, tageslichtgleiches Licht mit 
einzigen Quecksilberdampflampe zu erzeugen, wahrend man bisher meist zwei 
quellen verschiedener Farbe kombiniert hat. Tageslicht kann durch Str 
transformation mittels geeigneter Phosphore erreicht werden, die auf der Int 
oder Aufenwand der Réhren aufgetragen werden. Aufier dem bekannten Zi 
sulfid wird besonders Calciumwolframat mit sehr geringem Zusatz von 
empfohlen und die merkwiirdige Temperaturabhingigkeit der Fluoreszent di 
Gemisches erwiahnt. Es soll auf diese Weise méglich sein, weifes Réhren! 
einer Leistung von etwa 20 Lm/Watt herzustellen. 


de 1’éclairage relatives a la colorimétrie, Rev. dOpt. 
—181, 1936, Nr.5. Der Verf. bespricht die vom Internationalen Komitee fiir 
metrie 1931 in Cambridge und 1935 in Berlin aufgestellten Beschliisse, be 
die Kennzeichnung der verschiedenen Farben. Nach einigen Bemerkung 
die kolorimetrischen Grundgréfen behandelt er die Darstellung einer Farbe 
chromatisch oder spektral zusammengesetzt) im Farbdreieck, unter Zugr 
der Grundfarben Rot, Gelb, Blau, die Mischung von Farben unter Beriicksi 
ihrer relativen Helligkeiten usw. AnschlieSiend folgt die Darstellung eine 
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= durch die in ihr vorherrschende Farbe und ihre Sittigung. Der Verf. weist 
hin, dai als Mittelpunkt des Farbdreiecks nicht das nicht geniigend genau 
rte Wei, sondern die Farbe, die durch Mischung eines energiegleichen 
ums erzeugt wird, nach den Beschliissen der Kommission benutzt werden 
ese Mischfarbe soll auch bei der zweiten Farbkennzeichnung durch Rein- 
und Sattigung statt Weif zugrunde gelegt werden. Da im Farbdreieck mit den 
erregungen Rot, Gelb, Blau die reinen Farben eine negative Koordinate 
sowie aus anderen Griinden, hat die Kommission ein auf hypothetischen 
erregungen X, Y, Z aufgebautes Farbdreieck angenommen, das gleichfalls 
besprochen wird. Die Kurve der reinen Farben liegt ganz im Dreieck. Die 
Z sind so gewahlt, da sich die Spektralfarben des sichtbaren Gebiets an- 
ernd gleichmafig tiber diese Kurve verteilen. Als Mittelpunkt ist wieder die 
the des energiegleichen Spektrums gewihlt. Es werden die Umrechnungsformeln 
geteilt sowie die Kurven der auf X, Y, Z bezogenen Farbanteile der Spektral- 
yen, bezogen auf das zugrunde liegende internationale Standardauge. Die Arbeit 
halt viele tabellarische Angaben. Picht. 


lseher-Desriviéres. Le system X, Y, Zdesreprésentations colori- 
striques. Calculs a l’usage des praticiens de la signali- 
tion. Rev. d’Opt. 15, 182—192, 1936, Nr.5. Der Vert. gibt im Anschlu8 an die 
: am referierte Arbeit von G. Ribaud Beispiele der Anwendung der tri- 
omatischen Darstellung sowie der Kennzeichnung durch vorherrschende Farbe 
\ farbsattigung besonders in Hinblick auf fiir Signalzwecke benutzte Licht- 
len mit und ohne Filter. Hierbei benutzt er sowohl den Weifipunkt als auch 
lererseits den Farbpunkt energiegleicher Spektralverteilung und endlich einen 
i Weifpunkt benachbarten, durch eine von der Internationalen Kommission vor- 
¢hlagene besondere Lichtquelle charakterisierten Punkt des Farbdreiecks als 
ke um Sattigung und vorherrschende Farbe einer Farbmischung zu er- 
fen. Die auf die verschiedenen Bezugspunkte bezogenen Ergebnisse weichen 
i — wenn auch nicht stark — voneinander ab. Es folgen einige allgemeine 
aerkungen dariiber, wie weit sich die Darstellung im Farbdreieck als Kenn- 
nung fiir Signallichter eignet. Hier wird darauf hingewiesen, das zwei Farb- 
ler, denen mit einer Lichtquelle verbunden im Farbdreieck der gleiche Punkt 
ipricht, in der Praxis doch je nach ihren chemischen Bestandteilen verschieden 
‘heinen kénnen. Ebenso werden sie als Signallichter in der Nahe anders gefarbt 
heinen als aus gréferer Entfernung. ; Picht. 


MGurevié. Changement de la brillance du faisceau de 
fons pendant laréfraction. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [4], S.47—48, 
2. Da sich der Offnungswinkel eines Strahlenbiindels beim Ubergang von einem 
‘ium (n) in ein anderes (n’) andert, so bestimmt sich die Helligkeit (Lichtstarke) 
Strahlenbiidels im zweiten Medium aus derjenigen im ersten Medium nicht 
dureh Multiplikation mit dem Faktor der Durehlissigkeit (1 —v), sondern es 
noch der Faktor (v’/n)? hinzu, also B’ = B (1 —¢) (n'/n)*. Fiir den Ubergang 
‘Luft in Glas ergibt sich bei anniihernd senkrechtem Einfall (und kleinem 
\ngswinkel) des Strahlenbiindels im Glase eine Vergréferung der Helligkeit 
den Faktor 2,3. Da diese Folgerung deshalb experimentell schwer zu priifen 
veil sie im Glase selbst vorgenommen werden miifite, da die Helligkeitsvergréfie- 
| beim Ubergang von Glas in Luft wieder riickgangig gemacht wird, schligt der 
|. @ine indirekte Priifmethode vor. Er benutzt zwei mit kleiner Offnung an- 
\ader stofiende Ulbrichtsche Kugeln. In die eine von ihnen wird Licht 
ingestrahlt. Das durch die gemeinsame Offnung in die andere Kugel ge- 
\onde Licht wird photometrisch gemessen, und zwar einmal, indem die Offnung 
, 

= 
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frei ist, ein zweites Mal, indem sie sich zwischen zwei Glashalbkugeln befindet u 
mit einer Fliissigkeit ausgefiillt ist, deren Brechungsindex geich dem des Glases i 
Im zweiten Falle ergibt die photometrische Messung in der zweiten Kugel d 
doppelten Wert. Pic 


Johannes Schaer. Zwei Jahre praktische Erfahrungen in ad 
Werkraumbeleuchtung mit Metalldampflampen. Werksiat 
technik 30, 486—489, 1936, Nr. 22. Dec 
B. Klarfeld and I. Taraskoy. The luminous efficiency of the positi) 
column of a discharge in sodium vapour. Techn. Phys. USSR. 
881—892, 1936, Nr. 10. An der positiven Saiule einer Na-Bogenlampe mit Fremdg; 
zusatz (Edelgas) wurde die Abhiangigkeit der Lichtausbeute F, der Leuchtdichte 
und des Potentialgradienten V von den wichtigsten Versuchsparametern (Na-Dam) 
druck, Fremdgasdruck, Entladungsstrom, Art des Fremdgases) gemessen.— a 
steigendem Na-Druck steigt F zuniichst steil an und bleibt dann (oberhalb ¢ 
Siittigungsdruckes bei 250°C) im wesentlichen konstant (300 bis 350 Lumen/Wal 
V fallt im Gebiet des Anstiegs von F steil ab (1 bis 2 Volt/em bei Ar und Ne, 4] 
5,5 Volt/em bei He). B steigt mit wachsendem Dampfdruck und erreicht 1 
He-Zusatz, wo sie am gréften ist, bei etwa 300°C ein Maximum von 7 bis 8 Sti 
_ (Entladungsstréme zwischen 100 und 200mA), Die Ausbeute ist um so gréfer, 
groéfer das Atomgewicht des Fremdgases ist, die Leuchtdichte verhilt sich entgeg\ 
gesetzt. Das Lambertsche Gesetz ist nahezu erfillt. ; Kniepleas 


A. Kiihl. Die physikalische Definition der subjektiven He 


ligkeit und der unbunten Farben. ZS. f. techn. Phys. 17, 4389-4) 


1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 865—867, 1936, Nr. 22/28. 12. D. Phys.Tag Bad Salabri 
1936. Verf. zeigt an einem Beispiel (Grauleiter mit hellem und dunklem Umie| 
das Versagen des bekannten Fechnerschen Gesetzes. Auch tiber die ausgepra 
Beeinflussung der ’Farbe durch die Leuchtdichte des Umfeldes vermag |) 
Fechnersche Gesetz keine Aussagen zu machen. Aus an sich bekann 
Schwellen- und Blendungsmessungen wird ein allgemein giiltiger Ausdruck fir 
subjektive Helligkeit eines beliebig grofien und beliebig leuchtenden Feldes | 
einem ausgedehnten, beliebig leuchtenden Umfelde entwickelt. Eine weitere G| 
chung stellt die physikalische Definition der unbunten Farben der SchwarZ-} Ve) 
Reihe dar. a Ste 
J. W. M. Roodenburg und G. Zecher. Pflanzenbestrahlung mit Neo 
licht. Philips’ Techn, Rundsch. 1, 1983—199, 1936, Nr. 7. Zur Aufhebung | 
Wachstums- und Entwicklungshemmung der Pflanzen in den Wintermonaten ki} 
man mit Erfolg eine Bestrahlung mit kiinstlichem Licht vornehmen. Wegen | 
beziiglich der spektralen Assimilationskurve der Pflanzen giimstig liegenden sp 
tralen Intensititsverteilung sind hierzu Neonlichtquellen besonders geeignet. Du) 
die giinstige spektrale Verteilung wird nicht nur der Wirkungsfaktor besond 
groB, sondern es werden auch die bei Gliihlampenbestrahlung durch deren gro}! 
Gehalt an ultraroter Strahlung bewirkten schadlichen Einfliisse — Streckung / 
Stengelteile — vermieden. Es wurden technische Neonlampen entwickelt, die a) 
dem gewerblichen Pflanzenziichter die Anwendung der Pflanzenbestrahlung | 
méglichen, 3c] 


P. J. Bouma. Die Wahrnehmung von Farben. Philips’ Techn. Rund! 
1, 282—287, 1936, Nr.9. Es werden die Grundlagen des Farbensehens besproel! 
wobei jedoch nur die qualitative Seite der Frage behandelt wird. Im einzelnen 
erértert, von welchen Umstinden die Entstehung eines bestimmten Farbeindrt 


abhingt und auf den Hinflu®§ der Art des auffallenden Lichtes und der Eigenscha’ 
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chteten Gegenstiinde eingegangen. Es wird gezeigt, wie alle Farbeindriicke 
hisch in einer Ebene dargestellt werden kénnen. Im Anschlu® hieran wird 
den Einflufs des Auftretens sehr niedriger Helligkeiten und des Simultan- 
ikzessivkontrastes gesprochen. Hine kurze Betrachtung tiber die verschiedenen 
des Farbensehens beschlieBt die Arbeit. Steps. 


7. Astrophysik 


n Bruggeneate. Der Baudes Weltalls. ZS. f. techn. Phys. 17, 354—359, 
, Nr.11. Phys. ZS. 37, 780—785, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salz- 
n 1936. Zusammenfassender Vortrag. 


i Schoenberg. Uber die Verteilung und die Natur der dunklen 
ferie im Weltraum. ZS. f. techn. Phys. 17, 359365, 1936, Nr.11. Phys. 
37, 785—791, 1936, Nr. 22/23, 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Zusammen- 
nder Vortrag. 

mséld. Die Sternatmosphiren. ZS. f. techn. Phys. 17, 366—371, 1936, 
1. Phys. ZS. 37, 792—797, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. 
mmentassender Vortrag. 

ricke, Die kinetische Athertheorie undihre zahlenmiafiige 
rindu ng. ZS. f. techn. Phys. 17, 491—496, 1936, Nr.11. 12. D. Phys.-Tag 
Salzbrunn 1936. Dede. 


ubbotin. Sur une nouvelle anomalie qui comprend comme 
particuliers les anomalies excentrique, vraie et tangen- 
le. C. R. Moskau 1936 [4], S.175—178, Nr.4. Ausgehend von einer all- 
nen Parameterdarstellung der Ellipse wird gezeigt, daf} die in der Bahn- 
chnung benutzten Anomalien Sonderfalle einer allgemeineren, von einem 
meter abhingenden Anomalie sind. Durch Transformation der Kepler- 
1 Gleichung wird M in zwei Anomalien ausgedriickt, darunter in die von 
landreau eingeftihrte tangentielle Anomalie. Die Variation dieser Ano- 
on mit M und e wird in einer Tabelle dargestellt. Sdttele. 


idlanella. I1 momento delle quantita di moto de Sistema 
netario el’ ipotesi cosmogonica di Laplace. Lincei Rend. (6) 
98—603, 1936, Nr. 8. Nachdem in einer friiheren Mitteilung von Armellini 
jewiesen wurde, dai der Haupteinwand von Poincaré gegen die La- 
2e sche Kosmogonie auf einem Rechenfehler beruhte, und dai ‘die zur Bildung 
\ufersten, dem Neptun entsprechenden Rings erforderliche Mindestdichte mit 
Vlasse des Sonnensystems vertraglich ist, untersucht der Verf. kritisch einen 
en Hinwand gegen die Laplacesche Theorie, das Babinetsche Kriterium, 
tuf dem Satz der Erhaltung des Impulsmoments des Sonnensystems beruht. 
chst wird das Impulsmoment des Sonnensystems zu 3,234 -10°° berechnet. So- 
wird das Impulsmoment des Laplaceschen Nebels, der die Form eines 
lonsellipsoids mit einer grofien Halbachse gleich dem Neptunabstand und 
konstanten Dichte gleich der berechneten Mindestdichte hat, in Abhangigkeit 
ler Gréfe der kleinen Halbachse berechnet. Die Rotationsgeschwindigkeit 
; Nebels wird gleich der Umlaufgeschwindigkeit des Neptuns gesetzt. Im 
ipunkt des Nebels wird ein Korper mit der Masse und den Abmessungen der 
* angenommen. Das Impulsmoment dieses Nebels wird gleich dem des 
ot wenn die kleine Halbachse 16,15 mal gréfier ist als der Sonnen- 
Der Satz von der Erhaltung des Impulsmoments ist daher mit der La- 
‘ites Kosmogonie vertraglich. Schon. 
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R. Schumann. Erdmond, Sonne und Polhéhen-Schwankung 
II. Mitteilung. Wiener Ber. 145 [2a], 329—339, 357365, 1936, Nr.5 u. 6. 
die 430 tagige, sogenannte Chandler-Periode der Polhéhenschwankung wi 
Rotationsdauer gesucht, die in Verbindung mit dem Mondumlauf eine 
Koinzidenzdauer hervorrufen kénnte. Gefunden wird so, da ,,die Ro 
phinomene Sonnenschichten betreffen, die 5000 km unter der Photosphare I 
denn die Koinzidenzdauer stimmt fiir Umlaufgeschwindigkeit dieser Schi 
der Chandler-Periode iiberein. 2. Analog ergibt sich fiir das siderische 
Koinzidenzdauer und dem Mondumlauf als erste Schwingung eine zweite, 
Sonnenrotation entspricht. Weiterhin entspricht der Sonnenrotation die Sum 
Winkelgeschwindigkeiten von Mondumlauf und Erdrotation. Hine la 
Periode der Polhéhenschwankung betragt 6,5 Jahre. 


W. Herrmann und H. Briick. Beschreibung eines neuen lichtsta 
Spektrographen des Potsdamer Astrophysikalischen 
servatoriums, ZS. f. Instrkde. 56, 459—463, 1936, Nr. 11. [S.545.] J.J 


Masao Notuki. On the Ascending Motion of the Eruptive Pr 
nence ofthe Sun. Proe. Phys.- -Math, Soc. Japan (3) 18, 598—622, 1936, 
Nach eingehender Diskussion diesbeziiglicher Arbeiten wird an 26 Protu’ 
die Bewegungsgleichung unter dem Einfluf einer Zentralkraft untersucht. 
gibt sich eine Ubereinstimmung im friihen Stadium, aber nicht immer im 4 
In einer makroskopischen Betrachtung der Geschwindigkeit ergibt sich 
stellung in der Form V?7=ar?+2br+-+ ¢, es wird gezeigt, daf} dieser ¢ 
Befund durch die radiale Bewegung einer sich ausdehnenden Schale 
Temperatur erklart werden kann. Es schlieSt sich eine Betrachtung 
Natur dieser Protuberanzen und ihrer Bewegung an. Die Bewegung 
als eine Art Turbulenz angesehen, indem sich am Anfang die laminare 
in Turbulenz umwandelt. Im Nachtrag wird eine numerische Abschatzung 
radiale Bewegung der sich ausdehnenden Schale mitgeteilt und hervorge 
ein gewisser Temperaturanstieg und eine Dichteabnahme in der Chrom 
Ursache fiir eine eruptive Protuberanz bildet. p 


4 Rosseland. On the theory of rotating stars, J. Astrophys. 

1783191, 1936, Nr.3. Friihere Untersuchungen werden fortgesetzt, 
Br asics bei konstanter Leitfihigkeit und Energieerzeugung und ¥ 
licher Winkelgeschwindigkeit in allgemeiner Form erértert wird. Fiir St 
polytropem Index 8 ia®t sich die partielle Differentialgleichung fir 
Niherung angeben und damit auch der Gang von W mit 7 in Abhang 
Strahlungsdruck. Fiir verallgemeinerte polytrope Sterne werden dim 
Veranderliche fiir 7, @ und 7 eingefiihrt. Daraus ergeben sich Ve 
Temperatur, Dichte und Winkelgeschwindigkeit in Abhangigkeit vom A 
einem Parameter. Hervorgehoben wird das Auftreten eines Dichtemin 
Mittelpunkt unter bestimmten Werten dieses Parameters. Die Winkelgese 
keiten weisen rasche Zunahme gegen das Innere auf. Bei der Stabilit 
suchung ergibt sich fiir verschiedene Massen Zonen nahe der Achse, die ! 
und auferhalb davon instabile &quatoriale Gebiete, die mit zunehm 
eré®er werden. Die Bedeutung dieser instabilen Gebiete ftir die 
Sonnenflecken wird angefihrt. 
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